
SUORITUSTASOILMOITUS 

Nro. YhdyshormiCPR 

 
1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:  

Yhdyshormi/ Liitinputki EN 1856-2 

 

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: 

Kota Yhdyshormi 

EN 1856-2-T600-N1-D-V2-L99200-G1000(seinä)/G1200(katto) 

 

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: 

Puilla lämmitettävän tulisijan metallinen maalattu tai emaloitu liitosputki tulisijan liittämiseksi varsinaiseen savuhormiin 

 

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: 

Narvi Oy, Yrittäjäntie 14, FIN-27230 Lappi, www.narvi.fi 

 

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: 

- 

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: 

AVCP 2+ 

 

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta: 

VTT Expert Services Oy, NB nro 0809 standardin EN 1856-2:2009 mukaisesti (0809-CPD-0769) 

 

8. Ilmoitetut suoritustasot 

 

Perusominaisuudet 
 

Suoritustaso 
 

Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät 
 

Lämpörasituksen kestävyysluokka 
T600 (nimellinen käyttölämpötila max 

600’C) 

EN 1856-2:2009 
 

Kaasutiiviysluokka N1 (alipaineinen piippu) 

Käyttöolosuhdeluokka D (kuivat olosuhteet) 

Korroosiontodentamisluokka V2  

Terästyyppi (Lxx) ja seinämän nimellisvahvuus  L99200 

Nokipalonkestävyys, palavasta materiaalista (mm) G1000 (seinä)/ G1200 (katto) 

Vaaralliset aineet Ei ole  

 

 

9. Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 

Lappi, 28.6.2013  
Manu Nummela, Tuotekehityspäällikkö 


