Piipunhattu, RST/MM
+ kansi

Hormijakso, MM
1200 mm

Vesikaton
Tiivistekumi

Aluskatteen
Tuki/tiiviste

Hormin kannatin

Lapivientivaippa
Kork 400 mm

Lapivientieriste, valkoinen
Kork. 200 mm

Hoyrynsulkupelti

Lapivientilaippa, MM
0-22 astetta

Kiinnityspanta, MM

Savupeltijakso, MM
1170 mm

Liitosadapteri 130 mm

Liukupanta, MM

Kota 24 Terashormi
150mm, T600

- Hormijaksot maalattu mustaksi

- Piirrossapluuna

- Asennuslaatikon sisalto:
- Asennusohje
- Tyyppikilpi
- Firecement tiivistemassa
- HOyrynsulun tiivisteteippi
ALUMIININEN + SININEN
- Aluskatteen lapivientituen
tiivisteteippi, SININEN
- Kiinnitysruuvit
-2 kpl M6 x 16
- 2 kpl mutteri M6 nyloc
- 32 kpl kateruuvi, musta
- 8 kpl ruuvi 4,5x25
- 3 kpl reikdnauha
- 3 kpl ruuvi 5x50
- 4 kpl alumiinipanta



5.11.2019

TERASHORMISTON ASENNUS-, KAYTTO- JA HOITO-OHJE, KOTA HORMEILLE
Ennen asennusta tuotteet tulee tarkastaa tilausvahvistuksen mukaisiksi ja pinnaltaan virheettomiksi.

Terashormiston tarkoitus on johtaa takkojen, kamiinoiden ym. tulisijojen (kuivat kayttdolosuhteet, esimerkik-
si puu polttoaineena) kaytosta syntyvat savukaasut turvallisesti ulkoilmaan.

Terashormiston paloluokka on T600, tarkista tulisijasi yh-
teensopivuus hormiin ennen asennustal!

Hormiston ilmoitetun lampétilaluokan T600 tulee olla vahintaan
samalla tasolla kuin tulisijan savukaasujen ilmoitettu keskilam-
potila (lampdtilaluokassa ilmoitettu numero tarkoittaa lampotilaa
Celsius-asteissa). Tulisijan kaytdssa on myos otettava huomi-
oon tulisijan valmistajan esittamat lammitysohjeet, polttoaine
maarat, jottei tulisijan savukaasujen lampdatila nouse valmista-
jan ilmoittamaa korkeammaksi.

Hormiston CE-merkinta:

Valmistaja: Jalotakka Oy, Kangaskatu 1, 48600 Kotka c €

0809

JALOTAKKA

Kangaskatu 1, 48600 Kotka

Valmistusvuosi: 2020

Sertifikaattinumero: 0809 — CPR - 1109

09
. DoP -1 -2019
Standardinumero: EN 1856-1 : 2009 °
Tuotekuvaus: Jarjestelméasavupiiput EN 1856-1: 2009

Metallinen elementtisavupiippu

T600 - N1 - D/W - Vm L20100 - G70
T600 - N1 — D/W -Vm L20100 - G70 Puristus|ujuus

Jarjestelmasavupiippu

T600 = Lampétilaluokka Maksimi kuorma: 15 m savupiippu elementteja
Tuulikuorma: Vapaasti seisovan osan kor-
N1 = Alipaineinen hormi (2 I/sm? a 40 Pa) keus: 1,5 m viimeisimman tuen ylapuolella

D/W = Hormi on tarkoitettu kuiville ja mérille kayttoolosuhteille Poikittaisten tukien enimmaisvali: 3 m

Nokipalon kestava: Kylla

G70 = Nokipalotestattu, hormin suojaetaisyys 70 mm palaviin enimmaisvali 2,5 m kulman ollessa 30
materiaaleihin Virtausvastus: NPD
Lammoneristéavyys: NPD

Jaatymis-sulamiskestava

TERASHORMIN HALKAISIJAMITOITUS SEKA PAINO PER METRI

TERASHORMI HORMI 150

Savuputken sisdhalkaisija 150




Ulkokuoren ulkohalkaisija 280

Paino, kg/m 12

HUOM! Pituusmitat on ilmoitettu millimetreissa.

TERASHORMISTON SUOJAETAISYYDET

Terashormin suojaetaisyydella tarkoitetaan hormin etaisyytta palavasta materiaalista. Terashormiston suo-
jaetaisyys on 70 mm palavaan materiaaliin. Hormiston ilmoitettu suojaetéisyys on otettava huomioon myos
hoyrysulkujen, aluskatteiden ja vesikatteen asennuksen osalta. Kun suojaetéisyyden edellyttamaa rakoa
peitetdan listoituksella tai muilla kevyilla rakennustarvikkeilla, ei niitd saa kiinnittdd hormiin. Tama ei koske
toimitukseen kuuluvia kauluksia tai vastaavia. Katso suojaetaisyyksia koskevat liitteet 2 ja 4.

TERASHORMISTON SIJOITUS JA KORKEUS

Terashormisto on tarkoituksenmukaista sijoittaa mahdollisimman lahelle harjaa. Paloturvallisuuden johdosta
vesikaton harjalla on hormin paan ja katteen valinen pienin etaisyys vahintdan 80 cm, silloin kun katteena
on vahintdan Al tai B roof (t2) paloluokkaan kuuluva vesikate. Tavanomaisilla kattokaltevuuksilla lis&tdan
lappeella olevan savupiipun korkeuteen 10 cm jokaista lapemetria kohti harjalta laskettuna. Jos kate ei kuu-
lu em. paloluokkiin on etaisyyden katteeseen oltava vahintdan 1,5 m. Myds tulisija voi vaikuttaa hormin pi-
tuuteen eli tulisijavalmistajalta on selvitettdva mahdolliset minimipituudet tulisijaan liitettavalle hormille. Kat-
so liite 1 hormin mitoituksesta katolla.

TERASHORMISTON TUENTA JA KANNATUS

Terashormiston suunnittelussa on otettava huomioon, ettd hormin vesikaton ylapuolisen osan maksimikor-
keus on 1,5 m ilman erillista tuentaa. Mikali hormisi pituus vesikatolla on yli 1,5 m, varmista ennen hormin
asentamista, etté tilaukseesi on sisaltynyt tarpeelliset kiinnikkeet ja kattotuennat. Toimitukseen sisaltyy
hormin kannatuspanta ja 3kpl 0,5m reik&nauhasoiroja. Hormi kannatetaan esim. kattorimoihin tai vesikatolle
taittaen reik&nauhat tiivistekumin alle.

TERASHORMISTON SAVUPELTI

Kota terashormi on varustettu savupellilla. Niissa tulisijoissa, joissa on jatkuva polttoaineen sy6tt6 (esimer-
kiksi 6ljy- /kaasukattila tai puupellettitakka, jossa on automaattinen syottojarjestelma) ei savupeltia kayteta.

TERASHORMISTON ASENNUS
Kasittele hormimoduuleja varoen, ala naarmuta maalattuja osia.

Erikoisteraksista (RST, kromi, kupari, messinki) valmistetut ulkokuoret on suojattu muovikalvolla; poista
muovikalvo vasta asennuksen jalkeen, kuitenkin ennen tulisijan kayttéonottoa.

Aloita asennus linjaamalla mahdolliset lapivientireiat esim. ylapohjaan ja vesikattoon ja aukota ne huomioi-
den suojaetaisyysvaatimukset (liitteet 2 ja 4). Asenna ensin liitosputki paikoilleen takasta tulevaan liitosput-
keen. Huomioi my®6s tulisijan valmistajan antamat ohjeet tulisijan littdmisesta hormiin. Asenna seuraavaksi
hormin alajakso litosputkeen (alajakso on oikeinpéain silloin, kun alajaksossa oleva pohjalevy on suunnattu
alaspain). Jos tulisijassa tulevassa liitosputkessa ei ole erillista tiivistetta, joka tiivistaa tulisijan ja hormin
litosputken, on ennen putken asentamista "pursotettava nauha” kuuman kestavasta Firecementista tulisi-
jasta tulevaan muhvin ulko- tai sisdpinnalle riippuen siitd, kummalle puolelle hormin liitosputki on tarkoitettu.
Jos alajakso menee jo vélipohjasta 1api, on se syyta tukea heti lapivientirenkaalla, joka kiinnitetdan kattoon
kahdeksalla ruuvilla. Tarkista ennen kiinnitystéd hormin suoruus.



Vilijaksot asennetaan paikoilleen niin, etta siséaputkessa muhvi tulee aina yléspain. Voit myos asentaa si-
saputken ja ulkoputken eristeen kanssa erikseen. Tarkkaile myds, ettd ylemman eristeen pontti menee aina
alemman eristeen ponttiin (esim. seuraamalla, etté ulkokuoren ylapéaa ja eristeen pontti kulkevat samassa
tasossa (kuva 5).

Muista "pursottaa nauha” FireCementia aina alemman jakson sisaputken ylapaan sisapinnalle, ennen kuin
asennat uuden jakson. HUOM! Pid& savupelti auki asennossa, niin ylimaarainen massa tippuu tulisijan si-
sélle

Huomioi, ettd ulkoputkessa rypytys tulee aina ylospéain ja levennys alaspain. Ulkoputket tulee menna noin
25 mm limittain. Kiinnité ulkoputket pannalla toisiinsa. Ulkoputket ovat silloin kohdallaan, kun panta asettuu
hyvin molempiin kiinnitysuriin.

Asenna lopuksi yldjakso ja leikkaa ylimaaréinen eristevilla ulkokuoren tasoon (kuva 4). Asenna tdman jal-
keen sadehattu paikoilleen. Tarkista, ettd sadehattu istuu hyvin ylajakson paatya vasten ja kiinnita se kah-
della kateruuvilla.

Ylapohjassa ja eristetylla vesikatolla hormi on my6s eristettava liitteen 2 ja 4 mukaisesti.

Eristeend kaytetddn 3 x 25 mm paloluokiteltua villaa. Lapiviennin eristys viimeistelladn asentamalla villan
ympaérille metallivaippa, (liite 2 ja 4) metallivaipan tulee ylettda 100 mm peruseristeen ylapuolelle. Asenna
ennen liséeristetta hdyrynsulun tiivistelaippa huolellisesti hormin ymparille. TAman jalkeen peltilaippa teipa-
taan tiiviisti kiinni hormiin alumiiniteipillé ja ulkoreunoistaan kiinni varsinaiseen héyrynsulkumuoviin sinisella
teipilla. Hoyrynsulkumuovin tulee olla 70mm etaisyydell& hormin ulkopinnasta. Laippa ja alumiininen hoy-
rynsuluntiivisteteippi voivat olla kiinni hormissa.

Tee huolella tai teeta ammattilaisella vesikaton tiivistys hormin ymparille. Toimitussisaltdédn kuuluu vesika-
ton tiivistekumi, se soveltuu hyvin esim. huopakatteelle. Aseta tiivistekumi hormin p&élle ja veda se alas
katetta vasten, kiinnitd kumi vahvikekohdasta kattoon viidella kateruuvilla / sivu. Jos kate on epatasainen,
suosittelemme tiivistemassan kayttoa kiinnikekohdan alla, sek& hormin ja kumin liittymassa. Huomioi hirsi-
taloissa talon painuma. Jalotakalta on saatavissa kaikkiin hormikokoihin vesikaton pellityssarja.

Aluskatteen oikeaoppisen asentamiseen hormin ymparilla on syyta kiinnittaa erityistd huomiota, jotta mah-
dollisesti katteen alapintaan tiivistyva kondenssivesi tai talvella pyryttanyt tuiskulumi ei sulaessa valu piip-
pua pitkin eriste tai huonetilaan. Hormilahetykseen siséltyy ylapaantuki / aluskatteen lapivienti, jota voidaan
useimmissa tapauksissa soveltaa hormin tuentaan ja aluskatteen tiivistykseen. Mikéali asennuspaikasta tai
aluskatteesta johtuen mukana oleva ylapaantuki / aluskatteen lapivienti ei sovellu tarkoitukseen, katso alus-
katteen toimittajan ohjeet.

Kiinnitd aluskatteen lapivientilevy ruoteisiin kateruuveilla niin, etta se tukee myds hormia. Teippaa aluskate
levyyn kiinni sinisella teipilla huomioiden suojaetéisyys. Suojaetaisyys aluskatteella hormin ulkopintaan on
70mm.

Jos hormi menee vesikatolla yli 1,5 m kiintean tukensa ylapuolelle, se tuetaan valmistajalta saatavalla saa-
dettavalla kattotuella tai harusrenkaalla ja teraskoysilla tai muulla vastaavalla tuella.

Hormin sadehattuun ei saa kiinnittda mitaan lisélaitteita!
Valmistajalta saa myos erilaisia hormin seinadkiinnikkeita seka muita mahdollisia erikoisosia.

Terashormia ei ole testattu koteloituna. Viimekadessa koteloinnin sopivuuden maarittelee tai hyvaksyy siita
vastaava henkilo.



LISATIETOJA VALMISTAJALTA / RAKENNUSMAARAYSKOKOELMA PIENET SAVUHORMIT
E3/09



TERASHORMISTON KAYTTO JA HOITO

Aina ennen tulen sytyttamista tulisijaan, varmista, etta savupelti on auki. Savupellilla ei saa rajoittaa hormin
vetoa, ja sen saa sulkea vasta kun hiillospalaminenkin on taysin loppunut.

Savuhormin nuohous tulee suorittaa voimassa olevan lainsdddannon mukaisin aikavalein vuosittain vakitui-
sissa asunnoissa ja joka kolmas vuosi vapaa-ajan asunnoissa. Pelastusviranomainen voi tarvittaessa maa-
ratd myds tiheamman nuohousvalin.

HUOM! Nuohouksessa kaytettava nuohousharja tulee soveltua haponkestavélle putkelle (paikkakunnan
nuohoustoimi)

Huolehdi my®6s siitd, ettd nuohoojalla on turvallinen kulku hormin luokse, ja etta nuohoustoimi on mahdollis-
ta suorittaa turvallisesti.

Savupellin kotelo on puhdistettava noesta saannoéllisin valiajoin (esim. 1 kerta / vuosi).
Tarkista saannollisin valiajoin (esim. 1 kerta / vuosi) vesikatolla piipun vesitiiviys, ja ettd sadehattu on ehja
ja hyvin paikoillaan.

Kiinnitéa hormin tyyppikilpi ulkokuoreen tai tulisijan valittdmaan laheisyyteen, niin ettad se on helpos-
ti luettavissa. Lisaksi tyyppikilpeen tulee merkitd hormin koko, asennuspéivéa seka asennuksen suo-
rittaja.

Valmistus Tekninen tuki
(myds iltaisin/viikonloppuisin):

Jalotakka Oy puh. 010 2394 770 Mikko Muurinen
Kangaskatu 1 faksi 05-266 653 GSM: 040-553 8574
48600 Kotka info@jalotakka.com mikko.muurinen@jalotakka.com



kuva 4

Hormin eriste leikataan
tarvittaessa ulkokuoren
kanssa samaan tasoon

HATUN LUKITUS

Siséputken on tultava

nY n hatun laipasta lapi. Hattu
kiinnitetadn kahdella kate-
ruuvilla hormiin.

Reikanauhojen kiinnitys
HORMIN KANNATTIMEN ASENNUS esim. kattotuoliin 5x60 ruu-

Reikanauhat 3kpl taivutetaan ja

kiristetaan pannan alle



Kuva 5

ULKOKUORI JA VILLAN PONTTI KULKEVAT
SAMASSA TASOSSA
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Liite 1

Kun piippu lapaisee lappeen muualla kuin
harjan lahella, lisatdan piipun pituutta har-
jasta laskettuna 10 cm per lapemetri.

Suojaetaisyys katsotaan taytetyksi, kun
piippu lapaisee katteen ja sen etdisyys
muihin rakenteisiin on vaakasuunnassa 3
m ja lappeen ylitys on 1-1,5 m.

Kun savupiippu lapaisee lappeen, jonka
kaltevuus on 30 astetta tai jyrkempi, katso-
taan suojaetaisyys taytetyksi, kun hormin
vaakaetaisyys muihin rakenteisiin on 3 m ja
korkeus 1-1,5 m.

Piipun korkeus saadaan yhdistamalla 0,8 m
pystysuoran katon korkeimman kohdan yla-
puolella oleva piste pystysuoraan raystaan
ylapuolella katon korkeimman kohdan tasos-
sa olevaan pisteeseen.

Piipun pituutta maaritettdessa tulisi myos
huomioida suojaetéisyys tuloilmasisaanot-
toihin ja tuuletusikkunoihin siten, ettei sa-
vupiipun etéaisyys ole alle 8 m tai korkeus-

1 mtai 1'5 m eron ollessa 3 m alle 5 m.

HUOM! Al tai B-roof (t2) luok-
kiin kuulumattomien katteiden

kohdalla suojaetéisyys on aina
1,5m.



Liite 2

Eristetyn vesikaton lapivienti G (70)

Hormi

Aluskatteen tiivistelevy + sininen teippi
Vesikaton tiivistekumi

Vesikate

Ruode

Ruode

Aluskate

Kantava rakenne/Eriste

10)

11)
12)
13)

14)

SASHG6

(5

U
/@

O

Lapiviennin lisderiste

Sisdkatto

Hoyrynsulku

Sisdkaton lapivientilaippa

Hoyrynsulun tiivistelaippa ja —teippi
14 a) Teippi, Alumiininen

14 b) Teippi, Sininen



1)
2)
4)
5)
6)
7
8)

9)
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Liite 4

Eristaméattoman vesikaton lapivienti G (70)

Ruode

Vesikaton tiivistekumi
Aluskate

Vesikate

Suojaetaisyys 70mm
Hormi

Kantava rakenne
Hormin tuki/Aluskatteen

lapivienti + Sininen Tiivis-
teteippi

| 5100\

min. 400

min 700mm

P

4

TULISUA

1) Hormi

2) Eriste

3) Sisakatto

4) Lapivientilaippa

5) Lapiviennin eriste

6) HOyrysulun tiivistelaippa ja -teippi

/HOyrynsulku

6 a) Teippi, Alumiininen
6 b) Teippi, Sininen

7) Lapiviennin vaippa



Vesikaton lapivieni

Hammin litos on tastattu ldpiviennin eristean sisalld:
EN 1856-1 : 2009

Vilipohjan / yldpohjan
Hplhvientl

Hormin lapiviennit TE00
Suojastaisyys G=70

Det1 ja Det2

Liite JT terdshormin
asennusohjeeseen, TE00

Jalotakka Oy / Muurinen Mikko

Kangaskatu 1
48600 Kotsa
010 2384 770
12122011

Kokoonpano 1:20
Leikkaukset  1:10

LUPAKUVA

ARK

Det 1

Voeslkaton iSphiant!

Harmin litos on testatttu [&piviennin eristeen siséllé:
EN 1856-1 1 2009 |

Vifipohjan/ yldpohjan
Fpivianti

Harmin lapiviennit TEOO

Suajastaisyys G=70

Det1 ja O=t2

Liite JT terdshormin
asennusohjeeseen, TE00

Kokoonpeno 1:20
Leikkauksel  1:10

Jalotakka Oy f Muurinen Mikko
Kangaskatu 1

LUPAKUVA

ARK




TERASHORMIN ASENNUSPOYTAKIRJA Paivamaara:

(liitetdaan rakennuksen kaytto- ja huolto-ohjeisiin)

Rakennuskohde:

Asentaja / Rakentaja:

Asennusaika:

Terashormiston sisaputken halkaisija:

150mm

Sisaputken ainevahvuus: 1,00 mm

Terashormiston lampétilaluokka: T600

Suojaetaisyys palavista rakennustarvikkeista: 70 mm

Tulisijatyyppi, johon hormi on liitetty:

Tulisijan savukaasujen maksimi lampétila Celsius-asteissa:

Nuohoustapa: Nuohous nylon-harjalla

Liséatietoja lapivienneista, vesitiivistyksista, suojaetaisyyksista tai muusta oleellisesta:







