TEKNISET TIEDOQT:
Teho: 2000 W/230V
Sulake: 10 A tai 16 A
Korkeus: 62,5 cm
Leveys: 42 cm
Syvyys: 47 cm

Paino: 26 kg
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SAHKOTOIMINEN SAVUSTIN

KOTA-sahkosavustin on entistd helppokéayttdisempi laatutuote
savustajille. Savustin sopii ulkokdyttoon seka kotipihoille ettéa
kesamokeille, eika kaytt6a kerrostalon parvekkeellakaan voi
pitdd mahdottomana.

On térke&da huomioida, ettd savulastut - leppélastut - laitetaan
savustusaltaan pohjalle ja lastujen péaalle laitetaan rasvapelti,
joka estda rasvan tippumisen lastujen péaalle.

Savustusaika 1,5 kg:n kalalle on noin yksi tunti.

Savustimessa on lampdtermostaatti. Virta on kytketty pois
paalta, kun termostaatti on kdannetty 0-asentoon.

KAYTTOOHJEET:

Sahkolla toimiva savustin on tarkoitettu ruoan valmistukseen ja
savustamiseen. Laitetta ei saa sijoittaa 500 mm:a lahemmaksi
helposti syttyvid materiaaleja. Savustin kytketdan sakoéverkkoon,
maadoitettuun pistorasiaan.

HUOMI! Kosteus vastuksissa saattaa aiheuttaa vikavirtasuojan
laukeamisen. Talloin kuivata séhkdsavustinta [ampiméassa tilassa
vuorokauden ajan. Ndin saadaan kosteus pois vastuksista.




