
SÄHKÖKIUKAAN ELEKTRONINEN 
ETÄOHJAUSJÄRJESTELMÄ

SAUNA CONTROL UNIT WITH 
REMOTE FUNCTION

KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ TEHTÄVÄT ASETUKSET / SETTINGS FOR FIRST TIME USE

YHTEYSASETUKSET
Kytke Ohjainyksikkö WLAN-verkkoon, joko reitittimen 
WPS-toiminnon kautta (1a) tai manuaalisesti ohjainyksiköstä (1b).
Lataa NARVI-sovellus puhelimeesi, rekisteröidy ja lisää kiuas 
ohjattavien laitteiden listalle ohjainyksikön MAC-osoitetta 
käyttäen (2).

CONNECTION SETTINGS
Connect the Control Unit into your WLAN, either by using your router’s 
WPS functionality (1a), or manually (1b) from the Control Unit.
Download the NARVI app into your phone, register yourself and add 
your heater to your device list using the Control Unit MAC address (2).

Varmista aina ennen kiukaan päällekytkemistä, 
ettei kiukaan suojaetäisyyden sisäpuolella ole 
mitään sinne kuulumatonta!
Before turning on your heater, make sure there 
are no extra items within the safety zone of the 
heater!

Ohjainyksikkö menee Hotspot-tilaan. Kirjaudu NARVI...-verkkoon. Kun 
yhteys on luotu, syötä URL selaimeen ja lisää ohjainyksikkö WLAN-verkkoosi.
Control Unit goes into Hotspot mode. Connect to the NARVI... network. After 
the connection is successful, enter the URL into your browser and add the 
Control Unit to your WLAN.
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NÄMÄ TARVITSET / THINGS YOU WILL NEED

Sähköasentajan asentama, yhteensopiva NARVI-kiuas, 
ilman omaa ohjainyksikköä. Huom! Lämpötila-anturi 
asennetaan suoraan kiukaan yläpuolelle. 
Compatible NARVI heater without inbuilt control unit. The 
heater needs to be installed by an electrician. Note! The 
temperature sensor is mounted directly above the heater.

Luotettava langaton Internet-yhteys
A reliable wireless Internet connection

Älylaite (iOS tai Android), johon ladattu NARVI sovellus
A smart device (iOS or Android) with the NARVI app installed
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Ennen kuin etäohjausta voi käyttää, tulee kiuas 
lämmittää kerran ohjainyksiköstä käynnistäen 
yli 60ºC lämpöön.
Remote functionality is available after the heater 
has been turned on once with the Control Unit 
and heated to a temperature exceeding 60ºC / 
140ºF. 
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Yrittäjäntie 1, FI-27230 Lappi, Finland

www.narvi.fi

SAUNA LÄMPIÄMÄÄN!
Alla kolme helppoa tapaa käynnistää kiukaan oletusohjelma. 
Jos käynnistyksen jälkeen muutat lämmitysaikaa tai 
tavoitelämpötilaa 3 minuutin sisällä, tallentuvat nämä 
automaattisesti uudeksi oletusohjelmaksi. 

LET’S GET THE SAUNA READY!
There’s three easy ways to turn on the default heating program. 
If you change the heating time or target temperature within 3 
minutes from starting, these values will be stored as the new 
default program.

Lisää tietoa käyttöohjeissa

For more information, pls refer to the 
operating instructions.
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