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       WLAN-asennuksen lisäohje 
 

 

 

OHJAIMEN ASENTAMINEN VERKKOON 

 

Narvi WiFi sähkökiukaan etäohjausjärjestelmä voidaan kytkeä langattomaan WLAN
-verkkoon kahdella eri tavalla (1. WPS-kytkentä tai 2. WLAN init-kytkentä) 

 

1. WPS- kytkentä (vaatii reitittimen jossa on WPS-toiminto) 

 

Paina reitittimen WPS-painiketta, kunnes WPS-tila aktivoituu (yleensä valot vilkku-
vat eri tahtiin) 

 

Narvi WiFin ohjainyksiköstä, paina yhtä aikaa nuoli ylös- ja keskipainiketta noin 
kolmen sekunnin ajan 

 

Näytössä vilahtaa kiukaan MAC-osoite, jonka jälkeen painamalla ”nuoli ylös” voi 
siirtyä valikossa eteenpäin 

 

”WLAN WPS”-toiminnon kohdalla, paina keskipainiketta 

 

Kun ohjausyksikön näytön oikeaan alareunaan ilmestyy ”R”-kirjain, on ohjausyk-
sikkö yhdistetty verkkoon 
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2. WLAN init — kytkentä  

 

Narvi WiFin ohjainyksiköstä, paina yhtä aikaa nuoli ylös- ja keskipainiketta noin 
kolmen sekunnin ajan 

 

Näytössä vilahtaa kiukaan MAC-osoite (ensimmäisellä kerralla pelkkiä nollia), jon-
ka jälkeen painamalla ”nuoli ylös” voit siirtyä valikossa eteenpäin 

 

”WLAN init”-toiminnon näkyessä näytöllä, paina keskipainiketta. Tämä tekee oh-
jausyksiköstä oman Narvi-”numerosarja”-nimisen langattoman verkon (hotspotin). 

 

Kirjaudu millä tahansa laitteella (älypuhelin, tabletti, tietokone) ohjauskeskuksen 
luomaan verkkoon painamalla Narvi-nimistä verkkoa (kohta 1) 
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Kun laite on yhdistänyt Narvi-”numerosarja” - nimiseen verkkoon, avaa laitteen 
verkkoselain ja syötä url-osoite: 10.123.45.1 selaimen osoitekenttään (kohta 2) 

 

Selaimeen aukeaa hallintapaneeli 

 

Hallintapaneelissa, valitse välilehti ”Profiles” (kohta 3) 

3 Yrittäjäntie 1, 27230 Lappi  •  020 7416740 •  www.narvi.fi  



 

11/2020 

        

 

 

 

”Profiles”-välilehdessä, valitse alasvetovalikko ”Select network” (kohta 4) 

 

Valikosta ilmestyy ohjaimen kantavuuden sisällä olevat langattomat verkot. Valitse 
oma langaton verkkosi klikkaamalla kyseistä verkkoa luettelosta (kohta 5) 

 

Syötä verkon salasana kohtaan ”Security Key” ja ”Profile Piority”-kenttään syötä 
numero ”10”. (kohta 6) 

 

Kun salasana ja ”Profile Key” ovat syötetty, valitse ”Add”-painike (kohta 7). 
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Kun verkko on lisätty onnistuneesti, näkyy se profiileiden joukossa (kohta 8). 

Tämän jälkeen selain ja yhteys NARVI-”numerosarja”-verkkoon voidaan sulkea. 
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Paina ohjainyksiköstä ”nuoli ylös” ja ”keskipainiketta” noin kolmen sekunnin 

ajan. Kun ruutunäkymä vaihtuu (MAC-osoite vilahtaa), siirry nuolinäppäimillä 

kohtaan jossa lukee ”WLAN Start IP”. Paina keskipainiketta uudestaan.  

Näytössä vilahtaa ”WiFi connected to local WLAN”. Kun näytön oikeaan alareu-

naan ilmestyy ”R”-kirjain, on ohjain yhteydessä verkkoon.  
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SOVELLUKSEN JA NARVI WIFIN YHDISTÄMINEN 
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3. Syötä tiedot sovellukseen ja hy-
väksy käyttöehdot. Puhelinnumero 
toimii sovelluksessa käyttäjätun-
nuksena 

 

 

 

 

 

 

2. Ensimmäisen käynnistyksen yh-
teydessä, valitse ”Rekisteröidy”. 
Jatkossa voit valita kohdan 
”kirjaudu”. 

Kiukaan rekisteröinnin jälkeen sovellus on valmiina käytettäväksi! 

4. Rekisteröi kiuas. Voit syöttää 
MAC-osoitteen käsin tai lukea QR-
koodin kameralla. QR-koodi löytyy 
ohjainyksikön takaa ja ohjekirjasta   

 

 

 

 

 

 

1. Lataa älypuhelimeesi tai tablettii-
si Narvi-sovellus joko App Storesta 
(iPhone/iPad) tai Google Play-
kaupasta (android-laitteet) 

 

 

 

 

 

 


