
 

EU 2015/1185 Kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien tietovaatimukset 
Mallitunniste(et) : Narvi Takkakamiina 
Epäsuora lämmitystoiminto: ei 
Suora lämpöteho: 8,8 kW 
Epäsuora lämpöteho: N.A 

 
Polttoaine 

Ensisijainen 
polttoaine 
(vain yksi): 

Muut sopivat 
polttoaineet: 

Tilalämmityksen päästöt 
nimellislämpöteholla 
PM OGC CO NOx 

mg/Nm3 (13% O2) 
Halot, kosteuspitoisuus < 25 % Kyllä Ei 16 84 703 104 
Puristettu puu, kosteuspitoisuus < 12 % Ei Ei  
Muu puumainen biomassa Ei Ei  
Ei-puumainen biomassa Ei Ei  
Antrasiitti ja laiha hiili Ei Ei  
Kivihiilikoksi Ei Ei  
Puolikoksi Ei Ei  
Bituminen kivihiili Ei Ei  
Ruskohiilibriketit Ei Ei  
Turvebriketit Ei Ei  
Fossiilisten polttoaineiden seos briketteinä Ei Ei  
Muu fossiilinen polttoaine Ei Ei  
Biomassan ja fossiilisten polttoaineiden 
seos briketteinä Ei Ei  

Muu biomassan ja kiinteiden polttoaineiden 
seos Ei Ei  

Ominaispiirteet ainoastaan ensisijaista polttoainetta käytettäessä 
Kausittainen tilalämmityksen hyötysuhde  ηs [%} : 72 
Energiatehokkuus indeksi (EEI): 109 

Kohta Symboli Arvo Yksikkö  Kohta Symboli Arvo Yksikkö 
Lämpöteho  Hyötysuhde (alemman lämpöarvon perusteella) 
Nimellislämpöteho Pnom 8,8 kW  Hyötysuhde nimellislämpöteholla ηth,nom 82 % 

Vähimmäislämpöteho 
(ohjeellinen) Pmin N.A kW 

 Hyötysuhde 
vähimmäislämpöteholla 
(ohjeellinen) 

ηth,min N.A % 

         
Lisäsähkönkulutus  Lämmityksen/huonelämpötilan säädön tyyppi 

(valitaan yksi) 

Nimellislämpöteholla elmax N.A kW  yksiportainen lämmitys ilman 
huonelämpötilan säätöä [kyllä/ei] Kyllä 

Vähimmäislämpöteholla elmax N.A kW  kaksi tai useampi manuaalista porrasta 
ilman huonelämpötilan säätöä [kyllä/ei] Ei 

Valmiustilassa elmax N.A kW  mekaanisella termostaatilla toteutetulla 
huonelämpötilan säädöllä [kyllä/ei] Ei 

 sähköisellä huonelämpötilan säädöllä [kyllä/ei] Ei 
sähköisellä huonelämpötilan säädöllä 
ja vuorokausiajastimella [kyllä/ei] Ei 

sähköisellä huonelämpötilan säädöllä 
ja viikkoajastimella [kyllä/ei] Ei 

Muut säätömahdollisuudet (voidaan valita useita) 
huonelämpötilan säätö läsnäolotunnistimen 
kanssa [kyllä/ei] Ei 

huonelämpötilan säätö avoimen ikkunan 
tunnistimen kanssa [kyllä/ei] Ei 

etäohjausmahdollisuuden kanssa [kyllä/ei] Ei 
Jatkuvasti palavan sytytysliekin tehontarve     
Sytytysliekin tehontarve 
(tarvittaessa) Ppilot N.A kW      

Yhteystiedot 
Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan nimi ja osoite: Narvi Oy, Yrittäjäntie 1, 27230 LAPPI, Finland 


