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FI ASENNUS- JA KAYTTOOHJE

NARVISMOOTH 6,8kW
NARVISMOOTH 9,0kwW
NARVISMOOTH 10,5kW

1. JOHDANTO

Kiitos, etta valitsit Narvi Smooth -kiukaan. Tama
ohje sisdltda kiukaan asennus- ja kayttdohjeet
Narvi Flow -ohjausjarjestelméalla varustetuille
kiuasmalleille.

2. VAROITUKSET JA HUOMIOT

- Lue opas huolellisesti ennen kiukaan asennusta
ja kayttoa, seka sailyta ohjekirja myohempaa
tarvetta varten.

- Kiuasta saa kayttaa vain saunan
[Ammittamiseen.

- Ohjain pitaa asentaa huoneeseen, josta kiuas
voidaan nahda turvallisen kdynnistdmisen
varmistamiseksi. Asennettaessa ohjain
huoneeseen josta ei ole ndkdyhteytta kiukaa-
seen, pitda kiukaan tayttda EN 60335-2-53
standardin kohtien 19.101 ja 19.102 mukaisen
paloturvallisuustestin vaatimukset, muuten
ohjaimen asentaminen ilman nakdyhteytta
huoneesta kiukaaseen on kielletty.

- Etaohjattavaa Narvi Smooth Wifi -kiuasta
kaytettdessa on varmistettava turvallinen
kayttd asentamalla ovikytkin tai muu hyvak-
sytty turvalaite.

- Alle 8-vuotias ei saa kayttaa laitetta, ja alle
14-vuotias vain aikuisen valvonnassa.

- Tama laite ei ole tarkoitettu sellaisten henki-
I6iden kaytettavaksi, joiden fyysiset, aistinva-
raiset, henkiset ominaisuudet, kokemuksen tai
tiedon puute estavat heitd kdyttamasta laitetta
turvallisesti, ellei heidan turvallisuudestaan
vastaava henkilo valvo heita tai ole opastanut
heille laitteen kayttoa.

- Lapsia tulee aina valvoa, etteivat he leiki
kiukaalla tai sen ohjaimilla.

- Kuuma kiuas voi aiheuttaa palovammoja -
kiukaan metalliosat ja kivet kuumenevat erittain
kuumiksi kaytén aikana.

- Al3 koske kiukaaseen kiukaan ollessa kuuma.
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- Loylyad saa heittda vain pieni maara kerrallaan
(1-2 dl), silla héyry on polttavaa.

- Ala heita 18ylya silloin, kun itse tai joku muu on
kiukaan vieressa - kuuma hoyry voi aiheuttaa
palovammoja.

- Kiuaskivet on ladottava ohjeiden mukaan -
vaarin taytetty kivitila aiheuttaa palovaaran.

- Kiukaan peittdminen aiheuttaa palovaaran.

- Vaatteiden tai muiden tekstiilien kuivaaminen
kiukaalla tai sen laheisyydessa on kielletty.

- Kiukaan paélle ei saa asettaa esineita.

- Varmista ennen kiukaan kaynnistamista, etta
kiukaan paalla tai sen laheisyydesséa ei ole
esineita tai tekstiileja.

- Ovet ja ikkunat tulee pitaa suljettuina kiukaan
ollessa paalla.

- Etakayttoa kaytettaessa tarkista aina 16yly-
huone ja kiukaan ymparisté ennen valmiustilan
aktivointia.

- Saunan suositeltava lamp6tila on 60-80°C.

- Pitkaaikainen oleskelu kuumassa saunassa
nostaa kehon lampdtilaa, mika saattaa olla
vaarallista.

- Saunassa ei saa nukkua.

- Jos terveydentilasi voi vaikuttaa saunomiseen,
kysy neuvoa ladkariltdsi. Ala mene saunaan
sairastuneena tai paihtyneena.

- Ala mene kuumaan saunaan huumaavien
aineiden vaikutuksen alaisena tai sairaana.

- Kayta loylyvetena vain puhdasta talousvettd;
merivesi, suolapitoinen tai klooripitoinen vesi
eivat sovi ja voivat vahingoittaa kiuasta.

- Jos kiukaassa on ruostumaton ulkovaippa, sen
varin muuttuminen kaytén aikana on normaalia,
eika kuulu takuun piiriin.

- Meri- ja kostea ilmasto nopeuttavat korroosiota
kiukaassa.



3. KAYTTAJUALLE

3.1KIUKAAN KAYTTO

Ensimmaisella kayttokerralla kiuas ja kivet voivat
tuottaa hajua, joka poistuu tuuletuksella. Kun
kiuas on teholtaan oikein mitoitettu saunahuo-
neeseen, hyvin [ampderistetty sauna lampenee
kayttokuntoon noin tunnissa ja kiukaan kivet
kuumenevat samassa ajassa. Saunomislampétila
on tyypillisesti 60-80°C, ja ilmankosteutta
lisatédan heittamalla I16ylyvetta kiukaalle noin 0,2
litraa kerrallaan. Loylyn pehmeytta voi saadella
heittamalla vetta joko kiukaan paalle tai sivulle.
Ala heita 18ylya silloin, kun itse tai joku muu on
kiukaan vieressa - kuuma hoyry voi aiheuttaa
palovammoja. Loylyn ja [ampdtilan sopivuus

on yksildllista, joten sopiva aika saunoa on se,
mika tuntuu kayttajasta mukavalta. Saunomisen
jalkeen kiuas kannattaa sammuttaa vasta
poistuttaessa, jotta sauna ja kivet kuivuvat, mika
pidentda kiukaan kayttoikaa.

3.2LOYLYVESI

Loylyvetena tulee kayttaa vain puhdasta
talousvetta.

Talousveden laatuvaatimukset:

- humuspitoisuus < 12 mg/I

- rautapitoisuus < 0.2 mg/I

- kalsiumpitoisuus < 100 mg/I

- mangaanipitoisuus < 0,05 mg/I

- merivettd tai muuta suolapitoista vetta ei saa
kayttaa.

- klooripitoista vetta ei saa kayttaa.

Kiukaan takuu ei korvaa vaarénlaisen I16ylyveden
aiheuttamia vahinkoja.

4. SAUNAN RAKENNE

Saunahuoneen tulee olla hyvin [Ampderistetty,
erityisesti katon osalta, koska suurin osa
lammadsta poistuu yléspain. Lampderistetyn
rakenteen kanssa suositellaan kayttamaan
hoyrysulkuna esimerkiksi alumiinipaperia.
Saunan sisapintojen tulee olla puuta tai palama-
tonta materiaalia. Lattian suositellaan olevan
tummasavyinen, silla kivet ja |0ylyvesi voivat
aiheuttaa varjaytymia.

4.1 SUOJAKAIDE

Kiukaan ymparille voidaan tarvittaessa rakentaa
suojakaide, ja sen suunnittelussa on aina
noudatettava ohjeen maarittelemia minimisuo-
jaetaisyyksia palavista rakenteista.

4.2 SAUNAN ILMANVAIHTO

Saunan ilmanvaihdon tulee olla riittavan tehokas,
jotta happipitoisuus pysyy hyvana ja ilma
raikkaana. Saunatilassa ilman tulisi vaihtua 3-6
kertaa tunnissa. Saunan ilmanvaihto on suositel-
tavaa toteuttaa LVI-suunnittelijan suunnitelman
mukaisesti.

NARVI 9



5. KIUASJUARJESTELMA 10. Reititin (et&k&yttd) (ei kuulu toimitukseen)
11. Mobiililaite + Narvi sovellus (etakaytto) (ei kuulu
= g toimitukseen)
51 KIUASJARJESTELMAAN OSAT 12. Syottdkaapeli (ei kuulu toimitukseen)

Kiuasjarjestelma koostuu seuraavista osista:

1. Kiuas

2. Kiinnityslevyt + kiinnitysruuvit

3. Kiukaan asennus- ja kayttéohje

4. Ohjain (paikallinen malli, etdohjattava malli)

5. Ohjaimenkaapeli 6 m

6. Lampatila-anturi ylildmpdsuojalla ja kaapeli 6 m.
7. Kosteusanturi ja kaapeli 6 m. (Lisévaruste)

8. Ovikytkin (anturi, magneetti, pidikkeet x 2) ja
kaapeli 5m (etdohjattava malli)

9. Tarvikepussi (ruuvit, tulpat, teipit x 4)

----------------- . \ 88 x 88 mm
7 @ e-
O]
v

Kuva 1. Jarjestelman osat
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5.2 TEKNISET TIEDOT

Leveys [mm] 320
Syvyys [mm] 320
Kiuas Korkeus [mm] 1210
Paino [kg] (ilman kivia) 15
Asennustyyppi Lattialle
Sailytyslampétila [°C] 0-50
Ympariston 1ampatila [°C] -10-80
Mitat LxKxS [mm] 88 x 88 x23
Asennustyyppi Seinalle
Ohjain Asennus saunaan Kylla
Asennuspinnan maksimilampatila [°C] max. 80
Maksimi asennuskorkeus saunassa [cm] 100
Minimi etaisyys kiukaaseen saunassa [cm] 70
Lampétilan saatoalue [°C] 40-115
(etéohg?g::,”a mali) WiFi-verkko 2,4 GHz
?gljaigjgnzli;%&jgg;i Kaapelin pituus [m] 6
Lampdtila-anturin Ylilampdsuoja Narvi
Kosteusanturi (lisévaruste) Narvi
Lampotila- ja mitat LxKxS [mm] 63 %60 x 22
(SAlmzu—gkiigjeZHE) Anturikaapelin pituus [m] 6
Valo (230V AC 1N) [W] max.100

Taulukko 1. Tekniset tiedot

NARVI
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5.3 KYTKENTAKAAVIO

Kaikki sdhkoasennukset saa suorittaa vain riitta-
vat patevyydet omaava sahkdalan ammattilainen,
voimassa olevien asennusstandardien mukaan.

Kiukaan eristysresistanssimittauksessa saattaa
esiintya vuotoa, johtuen varastoinnin tai kuljetuk-
sen aikana lammitysvastuksien eristeaineeseen
imeytyneesta ilmassa olevasta kosteudesta.

Kosteus saadaan poistumaan vastuksista parin
Iammityskerran jalkeen.

Al3 kytke sahkokiukaan tehonsyéttoa vikavir-
takytkimen kautta!

Kytkentakaaviossa liittimien sijainti on viitteelli-
nen. Tarkista lopulliset merkinnat aina tehoyksi-
kon piirilevyn omista merkinndista

SIHF-O 4x0,25

@ Ovianturi
(WiFi)

O

Kytkennat
r-r - - "">""">7""""" I
(@ |
| cx<=c @ ‘
PO GND|[_J—Sin
| B3S¥E e Rusk @ \
\ R[] \
N GNDL_J—Pun Kelt—JcANL |
OETS NTC|[_J—Kelt Valk—{[__J|CANH
| 2833 Azg Sin Pun—[—J12v \
| OM A1 Valk Sin—[__]GND ‘
.- - J
Kosteusanturi Lampétila-anturi/ HAH
(Valinnainen) ylilampdsuoja ‘
et:, se, Z sE@) U A
Seut Btz R Jcane
SIHF-O 40,25 SIHF-O 4x0,25 a5eo =B
I
O M (ke

I I WTTTT

S _
oI5 Tl
[[——
Nr 1 | i 2
i
© ~ | — —/
Valaistus 400V
3N~

L1|L2|L3| N| N L1|L2|L3| N | N
A A
PE L/L1 N /L2 PE L1 L2 N

230V 1IN~/ 2~
max 9kW / 40A

400V 2N~

Kuva 2. Kytkentdkaavio
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Kiukaan piirikortilla on kaksi lasiputkisulaketta: Sulakkeet on aina korvattava samanarvoisilla
sulakkeilla, ja rikkoutumisen syy on selvitettava

1) 16 A valaistukselle ennen uuden sulakkeen asentamista. Sulaketta
vaihdettaessa, virta on aina kytkettava pois
2)1ACTL kiukaasta kiinteiston sdhkokeskuksesta.

CICCICIK IR Llslelalyd CICEIEIEL
PE L1 2 i3 PE L/L1 N/L2 PE L1 2 N PE_ L1 L2 L3
400V 3N~ 230V 1N~/ 2~ 400V 2N~ 230V 3~/200V 3~

Kuva 2.1. Kytkentakaavio E-malli / Flow lisdtehoyksikdlla

ele[ele aly .
_/ 01 0o ' m“} IZIE :ln]: :l - K
O - Blgee 0 g, oo O
Irg@gg ] ko e % -E,:',- B - I;IID;II;-I '
I:_In I:-In I:Fn e D EEII:ID; sessans 1? D
o =0 - 00
0 Em o goao
0 ooo e [
’Dl O'g I:-II:I I:-II:I DE-I

{EMHEDNN

50660000

Kuva 3. Piirikortin lasiputkisulakkeet
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6. ASENNUS

6.1 ENNEN ASENNUSTA

- Lue kaytt6- ja asennusohje huolellisesti ennen
tyon aloittamista.

- Kaikki sdhkdasennukset saa suorittaa vain
riittdvat patevyydet omaava sdhkdalan ammat-
tilainen, voimassa olevien asennusstandardien
mukaan.

- Varmista, ettd rakennuksen sahkokeskukselta
kiukaalle tulevat kaapelit ovat poikkipinta-alal-
taan riittavat ja sdhkdsuunnitelman mukaiset.

- Tarkista my0s, ettd asennuspaikan suojaetai-
syydet tayttyvat ohjeen mukaan.

- Saunan minimikorkeus on méaaritelty taulu-
kossa 2 samoin kuin minimisuojaetaisyydet.

- Ennen tdiden aloittamista on varmistettava,
ettad kiuas on irrotettu sdhkodverkosta.

- Ala koskaan asenna vaurioitunutta laitetta.

- Jos ohjeessa jokin kohta on epéselva, varmista
oikea toimintatapa Narvin teknisesta tuesta.

- Kiuas tulee liittda sahkodverkkoon ilman vikavir-
tasuojakytkinta (RCD).

- Saunaan asennettavat muut laitteet, kuten
valaistus ja tuuletin, on kuitenkin kytkettava
RCD-suojattuun syottoon.

- Ohjaimen IP-luokka on X5 eli suihkuvesitiivis.

- Kaapeleiden pituudet tulee varmistaa riittaviksi
ennen asennusta.

- Kaapeloinnit voidaan tehda pinta- tai uppo-
asennuksena asennusstandardien mukaisesti.

- Etaohjattavan kiukaan toiminta edellyttaa
luotettavaa WiFi-yhteytta.

- Varmista, etta kiinnityslevyn ruuveille on
riittdvan tukeva kiinnitysalusta.
Pelkka ohut paneeli ei riitd. Vahvistuksena
voi olla lisdkoolaus paneelin takana tai
paneelin paalla vahvikelaudat, jotka kiinnittyvat
seindkoolaukseen.

- Kiukaan alla tulee olla kuumuutta kestava
lattiapaallyste. Kiukaasta putoavat kuumat
kivenmurut saattavat vaurioittaa lattiapaallys-
tetta ja aiheuttaa palovaaran.

- Kiuasta ei saa asentaa syvennykseen.

- Saunaan saa asentaa vain yhden
sdhkoékiukaan.

Tarkista kiukaan oikea mitoitus:

- Kiuas on oikean kokoinen (kW) suhteessa
saunan kokoon (m3).

- Taulukossa 2 on esitetty saunan tilavuudet eri
kiuastyypeille.

- Jos saunassa on eristamatonta esim. tiili-,
kaakeli- tai lasipintoja on jokaista tallaista
seinaneliota kohti laskettava 1,5 m3 lisda
saunatilavuuteen, jonka perusteella maarite-
taan taulukosta 2 tarvittava kiuasteho.

Taulukon 2 antamia saunan tilavuusarvoja ei
saa ylittaa eika alittaa.

£
B min £
(@)
A min
min.
700 mm| ~
€
[comn ! = E
o
S
s
£ E
€
a .

A min

Kuva 4. Jarjestelman minimisuojaetaisyydet
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Loylyhuone Kiukaan minimisuojaetaisyydet
Kivimaara
i Tilavuus 5-10cm
Malli Teho (m?) Korkeus Sivuilla Edessa Kattoon Lattiaan kg
min. (mm) A**)mm B **) mm C**)mm D **) mm
min m? max m?
Smooth 6,8 kW 6,8 5 8 1900 100 100 700 30
Smooth 9 kW 9,0 8 14 1900 100 100 700 30 100
Smooth 10,5 kW 10,5 10 18 2100 100 100 900 30
Taulukko 2. Kiukaan asennustiedot **) Katso Kuva 1 *) Liitantakaapelina kumikaapeli HO7RN-F tai vastaava
Kiukaan teho 400V 3N~ S&hko- 230V 3~ Sahko- 230V 1IN~ Sahko- 400V 2N~ Sahko-
kW kaapeli-koko keskuksen kaapeli-koko keskuksen kaapeli-koko keskuksen kaapeli-koko keskuksen
mm? sulake A mm? sulake A mm? sulake A mm? sulake A
6,8 5x1,56 3x10 4x6 3x20 3x6 1x32 4x6 2x20
9,0 5x2,5 3x16 4x6 3x25 3x10 1x40 4x10 2x32
10,5 5x2,5 3x16 4x10 3x32 - - 4x10 2x32

Taulukko 3. Kiukaan liitanta

6.2 TYOJARJESTYS

1. Varmistetaan turvallinen tydymparisto
2. Tehdaan sédhkokytkennat

3. Testataan kiukaan toiminta

4. Asennetaan kiuas paikoilleen

5. Ladotaan kiuaskivet

6.3 SAHKOKYTKENNAT

Ennen sdhkdkytkentdjen suorittamista var-
mistetaan, ettd kiinteiston sdhkokeskuksesta
tuleva virransyotto on kytketty pois paalta ja
ettei syottdjohdoissa ole jannitettd sahkotdiden
alkaessa.

= Y R e

Kaapelit tulee mitoittaa oikeaan pituuteen, eika
niitd saa keria kiukaan kytkentakotelon sisélle.
Kytkentakotelo avataan O0O0O0On 5 osoittamalla
tavalla

Sahkdsyottoa ei saa kytkea kiukaalle ennen
Kuva 5. Kytkentakotelon avaaminen anturin ja ohjaimen asennusta.
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Kaapelit viedaan kiukaan kytkentdkotelon sisdan
seuraavasti:

Lapivientiholkki 1) Ohjain, lampétila-anturi,
ovikytkin, kosteusanturi

Lapivientiholkki 2) Valaistus

Lapivientiholkki 3) Syottokaapeli kiukaalle

Sahkokytkennat tehdaan jarjestyksessa:
1. Lampdtila-anturin ja kiukaan valinen kaapeli.

2. Kosteusanturin ja kiukaan valinen kaapeli.
(lisdvarusteena)

3. Ovikytkimen ja kiukaan vélinen kaapeli. (etdoh-
jattavat mallit)

4. Valojen ja kiukaan valinen kaapeli.

5. Kun ohjausjarjestelmaan kuuluvat osat on
asennettu ja kytketty, voidaan kiukaaseen kytkea
syottokaapeli kytkentakaavion (kuva 2) mukaan.
Syodttdkaapelina kdytetaan kumikaapelia tyyppi
HO7RN F tai vastaavaa. Kaapelin poikkipinta-ala
ja sulakekoko on esitetty taulukossa 3.

Piirikortin liitintd CTL voidaan kayttaa kiinteiston
sahkoisen lammityksen ohjaamiseen. Kun kiuas
kytketdan ohjaimesta paalle, liittimeen CTL
tulee jannite 230V. Tasta liittimesta saadaan
ohjausjannite kiinteiston sahkdkeskuksen
kontaktoreille. Ohjausjannitetta voidaan kayttda
sahkolammityksen kytkemiseksi pois paalta
saunomisen ajaksi. Kiukaan sydttdkaapelina
tulee kayttaa 7-nap. tyyppi HO7RN F tai vastaa-
vaa kumikaapelia, mikali kiinteistén sahkoélammi-
tyksen ohjaus (CTL) otetaan kayttdon.

6. Kun syottokaapeli on kytketty, tulpataan
mahdolliset tyhjat holkit mukana toimitettavilla
tulpilla ja kiristetaan lapivientiholkki.

7. Tarkastetaan kytkennat.

8. Suljetaan kytkentakotelon kansi ja kiristetaan
kannen kiinnitysruuvit.

9. Varmistetaan, ettd kiukaan paakytkin (1/0) on
asennossa O. Katso kuva 7.
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Kuva 6. Kytkentakotelonlapiviennit

Kuva 7. Paakytkimen sijainti




10. Kytketdan virta kiinteiston sahkdkeskuksesta

kiukaalle.
1. Kytketaan paakytkin (1/0) asentoon I.

Ohjaimen nayttdon tulee nyt virta ja ohjain
pyytaa valitsemaan kayttokielen seka
lampotila-asteikon.

6.4 OHJAIMEN ASENNUS

Huomioi ennen asennusta:

- Ohjain voidaan asentaa joko |6ylyhuoneeseen
tai muuhun sisatilaan. Ohjaimen IP-luokka
on IPX5, joka tarkoittaa suihkuvesitiiviytta.
Ohjainta ei ole tarkoitettu asennettavaksi
ulkotilaan ilman suojaa.

- Ohjaimen altistamista jaatymiselle ja aurin-
gonvalolle pitda valttaa ja se tulee suojata
mekaanisen vaurion mahdollisuudelta.

- Ohjain on pienjannitteinen.

- Ohjain voidaan kiinnittaa suoraan pintamateri-
aaliin tai kojerasiaan.

- Ohjain pitaa asentaa huoneeseen, josta kiuas
voidaan nahda turvallisen kdynnistdmisen
varmistamiseksi. Asennettaessa ohjain
huoneeseen josta ei ole ndkdyhteytta kiukaa-
seen, pitda kiukaan tayttda EN 60335-2-53
standardin kohtien 19.101 ja 19.102 mukaisen
paloturvallisuustestin vaatimukset, muuten
ohjaimen asentaminen ilman nakdyhteytta
huoneesta kiukaaseen on kielletty.

- Ohjainta ei saa asentaa paikkaan, jossa
Iampdtila ylittda 80°C maksilampdétilan. Jos
ohjain asennetaan I6ylyhuoneeseen, tulee
asennuspaikan olla vahintdan minimisuojaetai-
syyden (0,7 m) paassa kiukaasta ja korkeintaan
metrin (1 m) korkeudella lattiasta (katso kuva

4). Syottokaapeleita ja ohjaimen kaapelia ei tule

asentaa vierekkain hairididen valttamiseksi.

- Ohjaimen mukana toimitetaan 6 metrin ohjain-
kaapeli (SIHF-O 4x0,25), jota ei saa jatkaa.

- Jos ohjain asennetaan yli 6 metrin paahan
kiukaasta, tulee hankkia pidempi, yhtendinen
kaapeli (maks. 25 m).

- Etdohjattavan kiukaan toimintavarmuus edel-
lyttaa, ettd WiFi-signaali on riittavan voimakas
ohjaimen suunnitellussa asennuspaikassa.

- Verkkoyhteyden laatu tulee tarkastaa halutussa

ohjaimen sijoituskohdassa ennen ohjaimen
lopullista sijoituspaatosta.

Arvioinnin voit tehda mobiililaitteella:

Mobiililaite asetetaan kayttamaan pelkastaan
WiFi-yhteytta (mobiilidata pois paalta).

Signaalin voimakkuutta tarkkaillaan laitteen
naytolta. WiFi-palkiston maara antaa suuntaa
kuuluvuudesta (taydet tai lahes taydet palkit
viittaavat hyvaan kuuluvuuteen).

Verkkoyhteytta testataan avaamalla verk-
kopalveluita tai sovelluksia ja tarkkaillaan,
latautuvatko ne viiveetta.

Jos yhteys toimii sujuvasti, kohdassa on riitta-
van voimakas WiFi-signaali laitteen kayttoon.

Jos signaali on heikko:

Kokeillaan signaalin voimakkuus toisessa
mahdollisessa ohjaimen sijoituskohdassa
toistamalla testi.

Mikali mahdollista, reititin tai langaton tukia-
sema siirretdan lahemmas laitetta kuuluvuuden
parantamiseksi.

Rakennuksen rakenteet ohjaimen ja reitittimen
tai tukiaseman valilla heikentavat verkkoyhtey-
den laatua. Erityisesti betoniseinat, valipohjat
ja metallipinnat voivat vaikuttaa merkittévasti
signaalin voimakkuuteen.

Mikali riittdvan voimakasta signaalia ei |6ydy
halutusta kohdasta, voidaan asentaa Wifi-
toistin, mesh-verkkojarjestelma tai muu signaa-
linvahvistin, joka laajentaa verkon kantamaa ja
parantaa kuuluvuutta vaikeasti tavoitettavassa
kohdassa.
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Kuva 8. Ohjainkotelon kiinnitys seinaan ja kotelon kiinnitys

Kun ohjaimen paikka on maaritetty, ohjaimen
kaapeli vieddan ohjaimelta kiukaalle.

Ohjaimen kaapeli vedetaan 5-8 cm lapi ohjaimen
takalevyn reidsta, jotta kaapelin kytkeminen
piirilevyn riviliittimeen onnistuu. Oikea kytkentd
tarkistetaan kytkentédkaaviosta (kuva 2) ja
varmistetaan, etta johdinten jarjestys on sama
tehoyksikdssé ja ohjaimessa.

Ruuvit kiristetdan kasin, eikd sdhkoista ruuvi-
meisselid saa kayttaa.

Ennen takalevyn kiinnitysta seindan varmiste-
taan, ettad ohjaimen etupaneeli asettuu oikein
paikalleen. Kotelon sisélle jadvan johdon pituus
sdadetaan niin, ettei kaapeli paina kotelon
etuosaa vaaraan asentoon.

Ohjaimen takalevy kiinnitetddn seinan puupin-
taan ohjaimen mukana toimitetuilla ruuveilla (2
kpl @ 2,9 x 16). Ruuvi kierretaan ovaalinmuo-
toisen pehmean osan lapi. Ruuveja ei saa yliki-
ristda, jotta ohjaimen muovi ei vaurioidu. Muille
pintamateriaaleille tai rasiaan kiinnitettiessa
kiinnitystarvikkeet valitaan pintamateriaalin ja
kiinnitystavan mukaan.

Ohjaimen etulevy asetetaan paikalleen ja lukitaan

alhaalta ruuvilla.
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Ohjaimen kaapeli vieddan kiukaan kytkentéko-
telon sisdan kaapelille varatusta lapiviennista
1 (katso kuva 6). Kaapeli kytket&an liittimeen
kytkentdkaavion mukaisesti.

6.5 LAMPOTILA-ANTURI / YLILAMPO-
SUOJALLA ASENNUS

Huomioitava ennen asennusta:

Lampotila-anturi ylilampdsuojalla on pienjan-
nitteinen komponentti, joka asennetaan joko
saunan seinaan tai kattoon kiukaan ylapuolelle
kuvan mukaisesti (katso kuva 9).

Anturin sijoittelussa on huomioitava tuloilma-
venttiilin etdisyys: venttiili ei saa sijaita alle 50
cm etaisyydelld anturista. Jos venttiili sijaitsee
50-100 cm etéisyydelld, on kdytettava suuntaa-
vaa venttiilia, jotta kylma ilmavirta ei ohjaudu
anturiin ja aiheuta virheellista mittaustulosta,
joka voi johtaa kiukaan ylikuumenemiseen.

Lampdtila-anturi toimitetaan 6 metrin kaapelilla
(SIHF-0 4x0,25), jota ei saa jatkaa. Jos tarvitaan
pidempi valimatka, tulee hankkia hyvaksytty
pidempi, yhtenainen kaapeli. Anturin kaapeli
johdetaan kiukaan kytkentéakoteloon sille tarkoi-
tetun lapiviennin kautta (katso kuva 6) ja liitetdan
liittimeen kytkentdkaavion mukaisesti (katso




B -

Kuva 9. Lampétila-anturin asennus

kuva 2). Anturi kiinnitetaan puupinnalle mukana
toimitetuilla ruuveilla (2 kpl @ 2,9 x 16) ja muille
pintamateriaaleille kiinnitystarvikkeet valitaan
pintamateriaalin ja kiinnitystavan mukaan.

NARVI
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6.6 KOSTEUSANTURIN ASENNUS (LISAVA-
RUSTE)

Kuva 10. Kosteusanturin asennus

Kosteusanturi on pienjannitteinen komponentti,
joka asennetaan saunan lauteiden takana oleval-
le seinalle siten, ettei se altistu suoraan kiukaalta
nousevalle hoyrylle tai kuumuudelle (katso kuva
11). Kosteusanturi toimitetaan 6 metrin kaapelilla
(SIHF-0 4x0,25), jota ei saa jatkaa. Mikali pidem-
pi etaisyys on tarpeen, on kaytettava yhta yhte-
naista valmistajan hyvaksymaa kaapelia. Anturin
kaapeli johdetaan kiukaan kytkentakoteloon sille
tarkoitetun lapiviennin kautta (kuva 6) ja liitetaan
liittimeen kytkentdkaavion mukaisesti (kuva 2).
Kosteusanturi kiinnitetdan puupinnalle mukana
toimitetuilla ruuveilla (2 kpl @ 2,9 x 16) ja muille
pintamateriaaleille kiinnitystarvikkeet valitaan
pintamateriaalin ja kiinnitystavan mukaan.

6.7 OVIKYTKIMEN ASENNUS (NARVI ETAOH-
JATTAVAT MALLIT)

Ovikytkin on pienjannitteinen turvalaite, joka
toimitetaan etaohjattavien kiuasmallien mukana.
Ovikytkin asennetaan alas ovenkarmiin, oven
kahvan puolelle, ja magneetti kiinnitetdan
ovilehteen siten, etta ovikytkimen ja magneetin
valinen etaisyys on enintdan 15 mm oven ollessa
suljettuna (kuva 12). Liian suuri vali estaa
kytkimen toiminnan ja estaa kiukaan etakayton.
Ovikytkinta ei tule asentaa oven ylaosaan,
koska korkealampétila heikentda magneetin
voimakkuutta.
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Kytkimen ja magneetin pidikkeet voidaan
kiinnittda joko mukana toimitettavilla ruuveilla
(kpl @ 2,9 x 16) tai kaksipuoleisilla teipeilla.
Puuoveen ja -karmiin kytkin ja magneetti voidaan
myds upottaa periaatekuvan mukaisesti (kuva
13). Ovikytkimen kaapeli (6 m) johdetaan kiukaan
kytkentakoteloon sille tarkoitetun lapiviennin
kautta (kuva 6) ja kytketaan liittimeen kytken-
tdkaavion mukaisesti (kuva 2). Tarvittaessa
kaapelia voidaan jatkaa, tekemalla jatkos
asennusstandardien mukaisesti.

6.8 VALAISTUS

Valaistuksen saa kytkea vain riittdvan patevyydet
omaava sdhkodalan ammattilainen, voimassa
olevien asennusstandardien mukaan.

Kiukaaseen voidaan liittda enintaan 100 W
tehoinen valaistus (230 V AC 1N). Kiukaaseen
kytkettya valaistusta voidaan ohjata kiukaan
ohjaimesta.

Valaistuksen jannite on 230V. Valaistuksen
syottd on suojattava vikavirtasuojakytkimella
(RCD).

Vikavirtasuojakytkin ei kuulu toimitukseen.

Valaistuksen kaapeli tulee valita kiinteiston
sahkdsuunnitelman mukaan.

Valaistuksen kaapeli vieddan kiukaan kytkenta-
koteloon sille tarkoitetun lapivientiholkin kautta
ja kytketaan kytkentdkaavion mukaisesti. On
tarkeda varmistaa, etta kaytettava valaisin on
yhteensopiva TRIAC-himmennyksen kanssa,
jotta ohjaus toimii oikein.

6.9 KIUKAAN ASENNUS JA KIVIEN
LADONTA

- Kiuas asennetaan lattialle.

- Kiukaan asennuksessa huomioidaan annetut
suojaetaisyydet (kuva 4 ja taulukko 2).

- Kiukaan vaippa on kaksiosainen, jotta kivien
ladonta helpottuu.
Ylempi vaippa voidaan poistaa, kun kivia
asennetaan kiukaan alaosaan (katso kuva 15).

- Kiuas kiinnitetdan seindan tai lauteisiin kah-
della tukiraudalla kuvan 4 mukaisesti.

- Ulkovaipan suojamuovi ja vastusten tukipahvi
poistetaan ennen tuotteen kayttéonottoa,
mikali ne ovat paikoillaan.



Karmiin kiinnitettava

Oveen kiinnitettava

Kuva 11. Ovikytkinsarja: 1) Ovikytkin liitdntédkaapelilla, 2) Ruuvi 3) Karmin kytkinpidike 4) Tarra

5) Magneetti 6) Oven magneettipidike

15
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9 32

Kuva 13. Ovikytkimen ja magneetin upotus

Kuva 12. Ovikytkimen ja magneetin pidikkeiden etdisyys toisistaan max. 15 mm
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- Kiukaan toiminta varmistetaan ennen kivien - Vuolukivet tai keraamiset kivet eivat sovellu

ladontaa. tdhan kiukaaseen.
- Kiukaassa kdytetdan ainoastaan kiuaskiviksi - Kiuasta ei saa kayttaa ilman kivia.
tarkoitettuja lohkopintaisia kivia. vajaataytteinen kivitila aiheuttaa palovaaran!
- Kiukaassa kaytetdan halkaisijaltaan 5-10 cm
lohkottuja oliviinidiabaasikivia. 7. OHJAIMEN KAYTTO
- Kiukaan kivet ladotaan varovasti, jotta kiukaan Narvi Flow-ohjaimen kayttoliittymasta
ulkovaipan pinnoite ei vaurioidu. Kivia ladot- voidaan kaynnistaa kiuas, sdataa loylyhuoneen
taessa tulee kdyttaa suojakasineita. lampdtilaa, sdataa kiukaan paallaoloaikaa,

ajastaa kiukaan lammityksen aloituksen, ohjata
valaistusta ja maarittaa ohjauksille oletusarvot.
Ohjain nayttaa meneillaan olevan toiminon

- Vastusten valiin valitaan litteitd kivia. ja loylyhuoneen lampédtilan, I6ylyhuoneen
kosteusprosentin, mikali kosteusanturi on
kytketty kiukaaseen. Etdohjattavassa versiossa
voit mobiilisovelluksella ajastaa kiukaan kayn-
nistyksen, sdataa loylyhuoneen [ampdtilaa seka
kiukaan paalldoloaikaa. Sovellus lahettaa sinulle

- Kivien ladonnassa on huolehdittava, etteivat
vastukset taivu ja ettei riittava ilmankierto esty.

- Kivet ladotaan kivitilan ulkokehalle mahdol-
lisimman tiiviisti siten, etteivat vastukset
nay. Tiivis kerros suojaa kiukaan ymparistén
materiaaleja ylikuumenemiselta (kuva 14).

- Kivitilan keskelld olevat kivet ladotaan harvaan. ilmoituksia mm. saunan ollessa valmis.
Harva ladonta mahdollistaa ilman virtaamisen
kiukaan lapi, jolloin saunatila ja kiuaskivet Jarjestelmassa on noin kolmen minuutin
lampenevat tehokkaasti. Liian tiiviisti taytetty sahkokatkomuisti. Jarjestelma jatkaa toimintaa
kivitila aiheuttaa vastusten ylikuumenemista, sahkokatkon jalkeen normaalisti. Pidemman
miké lyhentaa niiden kayttsikaa ja hidastaa sahkokatkon jalkeen, jarjestelma sammuu, eika
saunan lampenemista. jatka toimintaa sahkdjen palauduttua ennen

toiminnon uudelleen aktivointia.
- Kivia ei saa latoa keoksi kiukaan paalle (kuva

14). Kiuaskivien tarkistus ja uudelleen asettelu
suoritetaan puolen vuoden vélein ja kivet
uusitaan 2-3 vuoden kuluttua.
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Kuva 14. Kiuaskivien ladonta Kuva 15. Ulkovaipan asennus
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7.1 VALIKOISSA LIIKKUMINEN

PAAVALIKKO

—— Kaynnista Sauna /
Sammuta sauna

l— Lampétila ——— L ampotilan sd&t6é +40 - 115°C, 1 asteen valein tai 104°F - 239°F
|— Pasllzoloaika ——— 1min - 4h, 15 min vélein
—— Asetukset —

—— Saunan oletusasetukset

—— Lampétila —— | &mpotilan sd&té +40 - 115°C, 1 asteen valein tai 104°F - 239°F

|—— Paaélldoloaika —————— 15min - 4h, 156 min valein

—— Valaistus ———————————— 10-100%, 10% valein

—— Kosteus ** ————— 30 -80%, 5% valein

—— Tuuletin** ———— 10 -100%, 10% valein

—— Lampéatilan yksikkd ——— Celcius / Fahrenhait

L— Kieli suomi / deutsch / svenska / english
—— Lis&varusteet

—— Valaistus asennettu ——— ON/OFF

—— Hoyrystin asennettu**—— ON/OFF

—— Tuuletin asennettu ** ———— ON/OFF

L—— Turvamenetelma

—— Saunan kayttomoodi

Rajattu -tila —— ON/OFF
On/Off -tla ——  ON/OFF
Vaihda PIN-koodi —— Nykyinen PIN-koodi / Uusi PIN-koodi
—— Tiedot Ohjauspaneelin ja tehoyksikon sarjanumerot ja ohjelmistoversiot
Palauta tehd tukset Tehd tusten palautus
—— Etakaytto *
Etékaynnistys ON / OFF
WiFi ———— ON/OFF

—— Ajastus
* Kun kyseessé on ohjaimen etékaytettava
Aseta ajastus — 1min - 4h, 15 min vélein WiFi-malli

** Kun kyseessa on ohjausjarjestelman
Ho " 30— 80%. 5% valei hoyrystin / kiuas yhdistelma malli

—— Hoyry ** —— - o, 5% valein
*** Kun lisdvaruste on maaritetty

—— Valaistus *** Ch -
asennetuksi lisdvarusteet valikosta

Valaistus ON/OFF

Kirkkaus ——— 10 -100%, 10% valein
L Tuuletus ** ja ***

Tuuletus ———— ON/OFF

Nopeus —— 10 -100%, 10% valein

Taulukko 4. Kayttoliittymakaavio NARVI 23



Naytto

Vasemmalle X4

Taaksepain/ &\

%

Hyvaksy/Ok

Oikealle/
Eteenpain

Kuva 16. Ohjaimen kaytto

Narvi Flow -ohjaimessa valikoissa liikutaan
kolmella painikkeella: vasemmalla (), oikealla
(™) ja keskimmaisella (OK). Haluttuun valikko-
kohtaan siirrytdan painamalla vasenta tai oikeaa
painiketta. Valittu valikko avataan tai toiminto
vahvistetaan painamalla OK. Valitun valikon
reuna tai korostusviiva erottuu muita vahvem-
pana, mika osoittaa, missa kohdassa parhaillaan
liikutaan. Kayttoliittymakaaviossa on esitetty
kaikki ohjaimen valikot (taulukko 4). Nakyvat
valikot ja toimintojen laajuus voivat vaihdella
ohjainversion (Flow / Flow WiFi) ja kdytosséa
olevien lisavarusteiden mukaan.

7.2 KIELEN JA LAMPOTILA-ASTEIKON ASET-
TAMINEN

Kun ohjaimeen kytketdan virta ensimmaista
kertaa tai tehdasasetukset on palautettu, ohjain
pyytaa valitsemaan kayttokielen seka |lampoti-
la-asteikon. Haluttu kieli valitaan (suomi, ruotsi,
englanti tai saksa) painamalla vasenta tai oikeaa
painiketta ja vahvistamalla valinta painamalla
OK. Taman jalkeen valitaan |ampdtila-asteikko:
Celsius (°C) tai Fahrenheit (°F). Myo6s tama
valinta vahvistetaan OK-painikkeella. Ohjain
kaynnistyy tdman jalkeen paavalikkoon valituilla
asetuksilla. Asetuksia voidaan mydhemmin
muuttaa Asetukset-valikon kautta.
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7.3 PAAVALIKKO

Kun ohjain on kaynnistetty ja alkuasetukset
(kieli- ja lampotila-asteikko) on maaritetty, ohjain
siirtyy paavalikkoon. Paavalikko nayttaa kiukaan
tilan, I6ylyhuoneen nykyisen lampdtilan seka
kaytettavissa olevat paatoiminnot. Paavalikko
pysyy aktiivisena 15 sekuntia, jonka jalkeen ohjain
siirtyy lepotilaan ja nayttaa vain lampdtilan. 30
minuutin kuluttua naytdstad sammuvat numerot ja
vain keskipainikkeen merkkivalo palaa. Ohjaimen
voi palauttaa paavalikkoon painamalla mita
tahansa painiketta.

7.4 KAYNNISTA / SAMMUTA SAUNA

Paavalikossa kiukaan voi kdynnistaa painamalla
OK-painiketta "Kaynnista kiuas”-kohdassa. Kun
kiuas kaynnistetaan, ohjain nayttaa lampatilan
nousun seka kiukaan paalldoloajan. Ohjain ilmoit-
taa kayttajalle, kun |6ylyhuoneen tavoitelampdétila
on saavutettu. Lammityksen aikana kayttaja voi
siirtya valikkoihin ja saataa esimerkiksi lampoti-
laa tai paallaoloaikaa.

Kiukaan sammuttaminen tapahtuu palaamalla
paavalikkoon ja painamalla OK-painiketta
Sammuta kiuas -kohdassa, jolloin |&mmitysvas-
tukset kytkeytyvat pois paalta ja kiuas sammuu.
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7.5 LAMPOTILA

Valikosta voidaan sd3taa saunan tavoitelampo-
tilaa valilla 40-115 °C (1040F - 2390F), yhden (1)
asteen tarkkuudella.

Lampotilaa voidaan muuttaa ennen kiukaan
kaynnistamista tai kiukaan ollessa kaynnissa.

Kun kiuas sammutetaan, asetetut arvot palautu-
vat oletusarvoihin.

7.6 PAALLAOLOAIKA

Valikosta voidaan s&&taa kiukaan paallaoloaikaa
valilla 15 minuuttia - 4 tuntia, 15 minuutin valein.

Paallaoloaikaa voidaan muuttaa ennen kiukaan
kaynnistamista tai kiukaan ollessa paalla.

Kun kiuas sammutetaan, asetetut arvot palautu-
vat oletusarvoiksi. Huom. kiukaan yhtdjaksoinen
paalldoloaika ei voi ylittda neljaa tuntia.

7.7 ASETUKSET

Asetusvalikon alla on toimintojen valikot, Saunan
oletusarvot, Lisdvarusteet, Saunan kayttotilat,
Tiedot ja Palauta tehdasasetukset. Edelld mai-
nittujen valikkojen tarkemmat kuvaukset [6ytyvat
kyseisestd kohdasta ja kayttoliittymakaaviosta
(taulukko 4).
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7.71 SAUNAN OLETUSASETUKSET

Oletusasetukset-valikossa maaritetdan ohjaimen
oletusarvot, joita kdytetaan aina kiukaan
kaynnistyessa:

Lampdtila: 40 - 1150C, 1 asteen tarkkuudella,
(1040F - 2390F)

Paallaoloaika: 15min - 4h, 15 min valein.

Valaistus: Valaistuksen kirkkauden oletusarvoksi
voit s84t43 10 -100%, 10% valein

Lampotilan yksikkd: Lampotilayksikon
oletusarvoksi voit valita joko Celcius- /
Fahrenhait-asteikon

Kieli: Ohjaimen kayttokieleksi on valittavissa
suomi, englanti, ruotsi ja saksa.

Haluttu kieli valitaan siirtonappaimilla ja kieli
aktivoidaan ohjaimen keskinappaimella.

Ohjaimen naytolle ilmestyy viesti ”Olet valitse-
massa kielta. Laite kdynnistyy uudelleen ja siirtyy
paavalikkoon”.

Kielivalinta vahvistetaan painamalla OK ohjaimen
keskinappaimella tai valinta peruutetaan paina-
malla ohjaimen vasenta ndppé&inta. OK-valinnan
jalkeen laite kaynnistyy uudelleen valitulla kielella
ja siirtyy ohjaimen paavalikkoon.

7 N

< Asetukset
& Saunan oletusasetukset >
%9 Lisavarusteet >

N\

J

26

NARVI

< Oletusasetukset
¥ Lampétila < 82°C )
® Pésligoloaika 1h30m

\ J)

7.7.2 LISAVARUSTEET
Saunan lisdvarusteiden maarittaminen tapahtuu

asetukset nakyman kohdasta lisdvarusteet.

Lisdvarusteet-valikossa maaritetaan jarjes-
telmaan liitetyt lisdvarusteet. Kun lisavaruste
aktivoidaan valikossa, sen ohjaustoiminnot
tulevat nakyviin paavalikkoon.

Kaytettavissa olevat lisdvarusteet:
- Valaistus: mahdollistaa saunan valaistuksen
ohjauksen ja himmennyksen.

- Turvamenetelma: nayttaa kaytdssa olevan
turvalaitteen, joka on pakollinen etékayttoa
varten.
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7.7.3 OHJAIMEN KAYTTOTILAT

Flow-ohjaimessa on kaksi sdatdjen asettamista
rajoittavaa kayttotilaa: Rajattu-tila ja On/Off- tila.

Rajattu-tila

- Rajattu-tila estaa kayttajaa muuttamasta
ohjaimen oletusasetuksia.

- Rajattu-tila aktivoidaan liukukytkimesta.

- Aktivoinnin jalkeen ohjain pyytada PIN-koodin.

- Tila tulee voimaan PIN-koodin sy6ttamisen
jalkeen.

On/off-tila

- On/Off-tilassa kayttajan oikeudet rajoittuvat
kiukaan kaynnistamiseen ja sammuttamiseen.

- Tila aktivoidaan liukukytkimesta.
- Aktivoinnin jalkeen ohjain pyytada PIN-koodin.

- Tila tulee voimaan PIN-koodin sy6ttamisen
jalkeen.

Paluu rajoittmattomaan kayttétilaan

- Rajattu- ja On/Off -tiloista poistutaan syotta-
malla PIN-koodi uudelleen.

- Rajattu-tilassa PIN-koodin sy6ttdminen onnis-
tuu valitsemalla pdavalikosta Kayttotilavalikon

- On/Off tilassa PIN-koodin sydttdminen onnis-
tuu painamalla ohjaimen vasenta ndppainta 5
sekunnin ajan.

Pin-koodin vaihtaminen

- Tehdasasetus: 000.

- Vaihto tapahtuu valitsemalla numerot nuolinép-
paimilla ja vahvistamalla OK-nappaimella.

- Jos PIN-koodi unohtuu, ohjain on palautettava
tehdasasetuksiin. Laitteen nollausta varten
tulee ottaa yhteys Narvin tekniseen tukeen.

7.7.4 TIEDOT

Tiedot-valikossa naytetaan sarjanumero seka
kaytdssa olevat ohjelmistoversiot (ohjain ja
tehoyksikko).

7.7.5 PALAUTA TEHDASASETUKSET

Tehdasasetusten palautusvalikossa ohjain
voidaan palauttaa alkuperaisiin tehdasasetuksiin.

Toimintoa tarvitaan esimerkiksi seuraavissa
tilanteissa:

- WiFi-verkon salasana on muuttunut.

- Ohjaimeen halutaan yhdistd3 uusi kayttajatili
tai eri sovellustunnukset.

Ennen palautusta ohjain varmistaa toiminnon
seuraavalla ilmoituksella:

“Oletko varma, etta haluat palauttaa laitteen
tehdasasetukset?”.

Valinnat:

- OK: vahvistaa palautuksen ja ohjain kdynnistyy
uudelleen tehdasasetuksilla.

- Peru: palaa takaisin valikkoon ilman muutoksia.

Huomio:

Tehdasasetusten palautus tyhjentaa kayttaja-
kohtaiset asetukset.

7.8 ETAKAYTTO

7 N
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Mikali kaytdssa on Narvi Flow Wifi -ohjain,
kiukaan etakaytto voidaan aktivoida

Etakaytto-valikosta. Etakaytté mahdollistaa
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kiukaan ohjauksen mobiilisovelluksella.

Ennen etakayton aktivointia tulee:

- asentaa Narvi Flow -sovellus ja luoda
kayttajatili

- yhdistaa ohjain kiinteiston WiFi-verkkoon

- maarittaa kaytettava turvamenetelma (ovikyt-
kin tai muu hyvaksytty turvalaite)

Kun edellytykset tayttyvat, etdkayttévalmius
asetetaan aktivoimalla etdkaytto-liukukytkin.

Kiuas voidaan sammuttaa etakaytolla aina, mikali
kiuas on yhdistetty mobiilisovellukseen.

a 3
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Sineto6i sauna

Tarkista saunan turvallisuus ja
sinetdi saunatila avaamalla ja
sulkemalla saunan ovi.

30s

Peruuta
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Etakayttovalmiuden aktivointi

- Etdkaynnistyksen voi suorittaa vain, jos turva-
menetelma on aktivoitu.

- Narvi-etdohjattava kiuas toimii etana vain, jos
ovikytkin tai hyvaksytty turvakytkin on asennettu.

- Kiuasta voidaan etdohjata myds, kun kiuas on
ajastettu tai laitettu paalle ohjaimesta.

Turvalaite

Kiukaaseen tai saunan oveen asennettava
turvalaitteen tulee tayttaa sahkélammitteisia
kiukaita koskevan tuotestandardin IEC/EN
60335-2-53 vaatimukset.

Turvalaitteen lisdksi tuotestandardi vaatii laitteen
kayttdjaa huomioimaa etakayttoon liittyvat
mahdolliset vaarat.

Ovikytkin
- Kayttajan tulee ennen etakayton aktivointia
varmistaa, ettad I6ylyhuone on turvallinen.

- Ohjaimesta tehtavan etakaytdn aktivoimisen
jalkeen saunan ovi suljetaan 30 sekunnin
aikana, mik3 sinet6i saunatilan.

- Jos ovi avataan ennen kuin 16ylyhuoneen
|ampotila saavuttaa +40 °C, etakayttdvalmius
poistuu ja on se aktivoitava uudelleen.

- Kun lampétila on yli +40 °C, oven avaaminen ei
keskeyta kiukaan toimintaa.

- Mikali ovea ei avata lainkaan, etakayttovalmius
pysyy aktiivisena.

Turvakytkin

Narvin turvakytkimeen perustuvaa turvalaitetta
ei toistaiseksi ole tarjolla.

7.9 AJASTUS
Ajastusvalikosta sauna voidaan ajastaa kaynnis-

tymaan viiveelld 15min - 4h, 15 min valein.

Ajastusta voidaan muuttaa valikosta ajastuksen
ollessa viela kaynnissa.

Ajastuksen tehdasasetusarvona on 1h, josta
aikaa voidaan lisata tai vahentaa.

Kun ajastettu aika paattyy, kiuas kaynnistyy ja
ohjain nayttaa lammityksen etenemisen.
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7.10 VALAISTUS

Valaistus-valikko on kaytettavissa silloin,
kun lisdvarustevalikosta on aktivoitu
valaistustoiminto.

Valikossa voidaan:

- kytkea saunan valaistus paalle tai pois

- s&4ta4 valaistuksen kirkkautta valilla 10-100 %,
10 % valein

Valaistuksen himmennys toimii vain valaisimilla,
jotka ovat yhteensopivia TRIAC-himmennyksen
kanssa.

NARVI
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7.11 LAPSILUKKO

Lapsilukko estda ohjaimen kayton tahattomasti.
Lapsilukko aktivoidaan ja poistetaan samanlai-
sella toiminnolla.

Lapsilukon kaytto:

- Aktivointi: oikeaa ja vasenta painiketta pide-
tdan painettuna pohjassa kolmen (3) sekunnin
ajan.

- Poistaminen: toista sama toiminto (vasen +
oikea nappain 3 sekunnin ajan).

Kun lapsilukko on aktiivinen, ohjaimen asetuksia
ei voi muuttaa.

712 OHJAIMEN VIKAILMOITUKSET

7 N

Vikailmoituksen aihe

Téssa ohjeistetaan tarkemmin
mika vikatila on kyseessa
ja miten sen voi ratkaista.

Ok

N\ J

Ohjain nayttaa vikatilanteissa selkeita ilmoituk-
sia, jotka auttavat kayttajada tunnistamaan ja
ratkaisemaan ongelman.

Vikatilat ja niiden merkitykset:

Kiukaan kayttoa ei saa jatkaa ennen kuin korjaa-
vat toimenpiteet on tehty.

Vikatilat, jotka estavat kiukaan kaytén
kokonaan

- Ei yhteytta tehoyksikkdon: ohjain ei saa
yhteytta kiukaan tehoyksikk66n, eika kiuasta
voi kayttaa.

- Kiukaan lampd&anturi on irti: kiukaan
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lampdanturi ei toimi, eika kiuasta voi kayttaa.

- Kiukaan lampdanturi on oikosulussa: kiukaan
lampdanturi ei toimi, eika kiuasta voi kayttaa.

- Kiukaasi turvakytkin on lauennut: tarkistettava
kiukaan tila ja ettei kiukaan paalla ole mitédan
tulipaloriskin varalta.

- Kiukaasi ylildmpdsuoja on lauennut: ylilam-
posuojan laukeamisen syy on selvitettava!
Ylilampodsuojan voi uudelleenaktivoida paina-
malla lampéotila-anturista (kuva 17).

Kuva 17. Ylilampdsuojan uudelleenaktivointi

Tekniset viat, jotka rajoittavat kiukaan kayttoa

- Kiukaan kosteusanturi on oikosulussa: koste-
usanturi ei toimi.

- Kiukaan kosteusanturi irti: kosteusanturi ei
toimi.

- Komponenttivika valaistus: valaistusta voi
ohjata, mikali valaistus toimii.

- Kiukaan tunnistetietoja ei voi lukea: etdkayttd
poistuu kaytosta (vain etdohjattavat mallit).

Muita ongelmatilanteita

- Etakaynnistysta ei kytketty: turvamenetelmaa
ei ole maaritelty. Asennettava turvamenetelma
mobiiliapplikaatiosta.

- Kiuas on sammutettu: saunan ovi avattiin eta-
ohjauksen kytkemisen jalkeen. Etdohjauksen
kayttoa jatkettaessa, etdkayttd on aktivoitava
uudelleen.



8. MOBIILISOVELLUS

Narvi Flow- sovellus asennetaan mobiililait-
teelle. Se voidaan ladata Google Play Store
tai App Store -sovelluskaupasta. Sovellus
toimii Android 6.0 /iOS 13.0 ja uudemmissa
jarjestelmaversioissa.

8.1 MOBIILISOVELLUKSEN KAYTTOONOTTO

1. Kéynnista sovellus.

2. Luo kayttajatili antamalla sdhkopostiosoite ja
nimi.

3. Luo salasana (vahintaan 12 merkkia, sisaltden
yhden ison kirjaimen ja ynden numeron).

4. Vahvista kayttajatili sahkopostiin saapuvasta
vahvistuslinkista. Linkki on voimassa 15 min.

5. Kirjaudu sisdan sovellukseen.

Kiukaan lisdys:

1. Varmista, ettd mobiililaite on yhdistetty toimi-
vaan internet- ja WiFi-verkkoon.

2. Aktivoi kiukaan verkkoyhteys.

3. Yhdista kiukaan verkkoon; kiukaan
verkkoyhteyden ollessa laitettu ohjaimesta
paalle, siirry puhelimen asetuksiin ja etsi kiuas
listalta. Kiukaan nimi I6ytyy listalta muodossa
Narvixxxxxx.

4. Vahvista yhteys kiukaaseen; vahvista kiukaan
ja sovelluksen yhteys sy6ttamalla ohjaimen
naytoélla nakyva kuusinumeroinen PIN-koodi.

5. Jaa kotiverkko kiukaalle sovelluksen ohjeiden
mukaisesti. Yhdistdminen voi kestda joitain
kymmenia sekunteja. Mikali yhdistdminen
epaonnistuu, sovellus antaa ohjeet virheen
korjaamiseksi.

6. Kun kiuas on lisatty onnistuneesti, sovellus
pyytda hyvaksymaan ilmoitukset.

7. Tayta kiukaasi tiedot; kirjoita kiukaan nimellis-
teho ja nimea kiukaasi helpompaa tunnistamista
varten.

Turvajarjestelman maarittaminen

1. Valitse kdytdssa oleva turvamenetelma
sovelluksesta.

2. Sovellus pyytaa aktivoimaan sen tunnistusta
varten.

Mobiilisovelluksen kaytto

- Etakaytto tulee aktivoida ohjaimesta ennen
kayttoa.

- Sovelluksesta voidaan ohjata seuraavia
toimintoja:
e kAynnistys ja sammutus
» tavoitelampdtilan asettaminen
« paalldoloajan maarittaminen
* ajastustoiminnon ohjaus

- Sovellus nayttaa ilmoituksia, kuten esimerkiksi
milloin sauna on valmis.

- Kiuas voidaan aina sammuttaa sovelluksesta,
kun kiuas on lisatty sovellukseen

(7 en I

NARVI At {§} Asetukset
?
) Halytykset
Lampétila >
80 °C o Lampétilan sa&to
Paallaoloaika >
’l h 30m o Paallaoloajan saaté
Ajastus > o Ajastuksen asettaminen

() Kaynnists kiuas o

i} =o

\ )

Kiukaan kaynnistaminen

Lisdasetukset

Kuva 18. Mobiilisovelluksen kaytto
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9. VIRHETILANTEET

Yleista:

Vikatapauksissa kiuas kytketaan pois paalta.
Virheen syy tulee aina selvittda ennen kiukaan
uudelleenkaynnistysta.

Kaikki laitteistoon liittyvat sdhkotyot tulee antaa
sdhkbdalan ammattilaisen tehtavaksi.

Ennen huoltot6itad kiukaan sdhkdnsy6ttd on
katkaistava sulaketaulusta.

Kiuas ei lahde paalle tai toiminta on
epanormaalia

- Tarkista sulakkeet sdhkokeskuksesta seka
kiukaan piirilevylta.

- Tarkista etta kiukaan paakytkin (I/0) on asen-
nossa |. Varmista kytkimen toiminta painamalla
sitd muutaman kerran edestakaisin. Kytkimen
sijainti on esitetty kuvassa 7. Kytkin (1/O)
sijaitsee kiukaan pohjassa.

- Kiukaan ohjaimen nayttd ei toimi. Tarkista
ohjaimen ja lampdtila-anturin kytkennat.

- Valaistus ei toimi: tarkasta sulake kiukaan
piirilevylla (kuva 3).

- CTL-liittimeen ei tule jannitetta: tarkasta sulake
kiukaan piirilevylla (kuva 3).

- Takuu ei korvaa ulkopuolisten hairididen aiheut-
tamaa sulakkeen hajoamista.

- Ohjaimen kotelo on védantynyt: tarkasta
kiinnitys.

Kiuas lampenee huonosti

- Tarkista sulakkeet kiinteiston
sdhkokeskukselta.

- Tarkista onko kiukaan lampdétila asetettu
matalalle.

- Saunan ilmanvaihto on liian suuri tai poistoil-
maputken sijainti on vaara.

- Tarkista kivien ladonta, lado kivet uudestaan
ilmankierron varmistamiseksi.

- Tarkista etta kaikki vastukset lampenevat.
Vastusten tulisi hehkua punaisina jonkin ajan
kuluttua l&mmityksen aloittamisesta. Al
koske vastuksiin. Tarvittaessa kiukaan pinnalta
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voi poistaa muutaman kiven, jotta vastukset
nakyvat paremmin.

- Tarkista onko lampétila-anturi viallinen (~10kQ
/ 25°C)

Sahkokeskuksesta laukeaa/palaa sulake
- Varmista, etta kiukaan syottékaapeli ja sulake
vastaavat kiukaan tehoa (katso taulukko 1).

- Tarkista, ettei kiinteistdon sdhkodisen lammityk-
sen ohjaus (CTL) ole kytketty vaarin.

- Kiukaassa on oikosulku, esim. vastus on
rikkoutunut

Saunan pintaverhous kiukaan lahella tummuu

- Tarkista suojaetaisyydet
- Tarkista kivien ladonta

- Tarkista [ampdtila-anturin sijainti

10. HUOLTO

Narvi Smooth -kiuas on suunniteltu mahdollisim-
man huoltovapaaksi. Alla olevat ohjeet koskevat
kiukaan ja ohjaimen turvallista yllapitoa.

Yleiset huoltotoimet

- Varmista ennen kaikkia huoltot6ita, etta
kiukaan sahkoénsyo6ttd on katkaistu kiinteiston
sulaketaulusta.

- Kaikki laitteistoon liittyvat sahkotyot tulee
antaa sahkodalan ammattilaisen tehtavaksi

- Ohjainversioissa, joissa on etakayttd, ohjelmis-
topaivitykset asentuvat automaattisesti, kun
ohjain on yhdistetty internetverkkoon.

Ulkopintojen puhdistus

- Voit puhdistaa kiukaan ja ohjaimen ulkopintoja
kevyesti kostealla pyyhkeella.

- Tarvittaessa kadyta mietoa, neutraalia
pesuainetta.

- Ala kayta hankaavia aineita tai liuottimia, jotka
voivat vahingoittaa pintoja.



Kivien tarkastus ja huolto

- Kivien ladonta tulee tarkistaa vahintdan puolen
vuoden valein.

- Kivet tulee uusia 2-3 vuoden vélein tai useam-
min, mikali ne murenevat.

- Lado kivet ohjeen mukaisesti (katso kuva 14)

11. LAITTEISTON HAVITTAMINEN

Narvi Smooth -kiuas ja sen ohjausjarjestelma
tulee havittda ymparistomaaradysten mukaisesti.

- Pakkaukset ja pakkausmateriaalit tulee
toimittaa kierratykseen paikallisten ohjeiden
mukaisesti.

- Laitteistoa ei saa havittaa sekajatteen mukana.

- Toimita kiuas ja sdhkolaitteet sahko- ja elekt-
roniikkaromun (SER) kerayspisteeseen.

- Noudata paikallisia jatehuollon vaatimuksia ja
kierratysohjeita.

Laitteiston asianmukainen kierratys vahentaa

ymparistokuormitusta ja mahdollistaa materiaa-

lien uudelleenkayton.

12. VARAOSAT

- Varaosia kiukaaseen ja laitteistoon voi hankkia
Narvin sivustojen tai jalleenmyyjien kautta.

- Kayta ainoastaan alkuperaisid Narvi-varaosia
laitteen turvallisen ja luotettavan toiminnan
varmistamiseksi.

- Mikali et ole varma oikeasta varaosasta, ota
yhteyttad Narvi Oy:n tekniseen tukeen.

13. TAKUUEHDOT

Narvi Smooth -kiukaan takuuehdot I16ytyvat aina
ajantasaisina Narvin verkkosivuilta osoitteesta:
https://narvi.fi/takuuehdot/

Takuun keskeiset periaatteet:

- Takuu kattaa valmistus- ja materiaaliviat
takuuehtojen mukaisesti.

- Takuu ei kata asennusvirheita, vaaraa kayttéa
tai ohjeiden vastaista toimintaa.

- Takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat ohjeen
vastaisesta kaytosta.

- Takuu ei vastaa valillisista vahingoista.

Takuun voimassaolo edellyttaa:

- Oikeaoppista asennusta voimassa olevien
maaraysten ja ohjeiden mukaisesti.

- Kiuaskivien oikeaa kayttoa ja sdannéllista
huoltoa.

- Laitteen kayttoa kayttdéohjeessa kuvatulla
tavalla.

Ajantasaiset ja taydelliset takuuehdot tulee
tarkistaa Narvin verkkosivuilla.
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SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

NARVISMOOTH 6,8kW
NARVISMOOTH 9,0kwW
NARVISMOOTH 10,5kW

1. INTRODUKTION

Tack for att du har valt bastuaggregatet Narvi
Smooth. Denna manual innehaller installations-
och bruksanvisningarna for bastuaggregatmo-
deller med Narvi Flow-styrpanel.

2. VARNINGAR OCH FORSIKTIGHETSAT-
GARDER

- Las bruksanvisningen noggrant innan du
installerar och anvander bastuaggregatet och
behall manualen for framtida referens.

- Bastuaggregatet far endast anvandas for att
varma upp bastun.

- Styrpanelen ska installeras i ett rum déar
bastuaggregatet kan ses, for att sakerstalla
en saker start. Om styrpanelen installeras i ett
rum utan direkt sikt till bastuaggregatet maste
aggregatet uppfylla kraven i brandsakerhets-
testerna enligt punkterna 19.101 och 19.102 i
standarden EN 60335-2-53. | annat fall ar det
forbjudet att installera styrpaneleni ett rum
utan visuell kontakt med bastuaggregatet.

- Vid anvandning av en fjarrstyrd Narvi Saana
Wifi-bastuaggregat ska man forsakra sig
om saker anvandning genom att installera
en dorrkontakt eller annan godkand
sakerhetsanordning.

- Barn under 8 ar far inte anvdnda enheten, och
barn under 14 &r endast under éverinseende av
en vuxen.

- Denna produkt ar inte avsedd att anvandas av
personer vars fysiska, sensoriska eller psykiska
egenskaper eller brist pa erfarenhet eller
kunskap hindrar dem fran att anvédnda produk-
ten pa ett sakert satt, sdvida de inte 6vervakas
eller har instruerats i produktens anvandning
av en person som ansvarar for deras sakerhet.

- Barn ska alltid 6vervakas sa att de inte leker
med bastuaggregatet eller dess kontroller.
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- Ett hett bastuaggregat kan orsaka branns-
kador och stenarna blir mycket heta under
anvandning.

- Ror inte bastuaggregatet medan det ar hett.

- Kasta endast en liten mangd vatten pa
stenarna at gangen (1-2 dl), eftersom angan ar
brannande het.

- Kasta inte vatten pa stenarna nar du eller
nagon annan ar bredvid bastuaggregatet - het
anga kan orsaka brannskador.

- Stenarna ska staplas enligt anvisningarna
- ett felaktigt ifyllt stenmagasin innebar en
brandrisk.

- Bastuaggregat far inte anvandas utan stenar.
- En underfylld stenmagasin utgdr en brandrisk.

- Overtackning av bastuaggregatet utgér en
brandrisk.

- Det ar forbjudet att torka klader eller andra
textilier pa eller i narheten av bastuaggregatet.

- Inga féremal ska placeras pa bastuaggregatet.

- Forsakra dig om att det inte finns nagra féremal
eller textilier pa eller i narheten av bastuaggre-
gatetinnan du varmer upp bastun.

- Dorrar och fonster ska hallas stangda nar
bastuaggregatet ar pa.

- Vid fjarratkomst ska man alltid kontrollera
basturummet och bastuaggregatets omgivning
innan man aktiverar standbylage.

- Den rekommenderade temperaturen i bastun
ar 60-80°C.

- En langvarig vistelse i en het bastu hojer
kroppstemperaturen, vilket kan vara farligt.

- Man ska inte sova i bastun.

- Om ditt halsotillstand kan paverka dina mgjlig-
heter till bastubad, radfraga din lakare. Bada
inte bastu om du ar sjuk eller berusad.



- Bada inte bastu under paverkan av narkotiska
amnen eller om du ar sjuk.

- Kasta endast rent hushallsvatten pa stenarna;
havsvatten, salt- eller klorhaltigt vatten ar inte
Iampligt och kan skada bastuaggregatet.

- Om bastuaggregatet har ett rostfritt ytterhélje
ar det normalt att det andrar farg under
anvandningen. Detta tacks inte av garantin.

- | havsklimat och fuktiga férhallanden korro-
derar bastuaggregatet snabbare.

3.FOR ANVANDAREN

3.1 ANVANDNING AV BASTUAGGREGATET

Vid férsta anvandningen kan bastuaggregatet
och stenarna avge lukt som elimineras genom
ventilation. Nar bastuaggregatet ar korrekt
dimensionerat for basturummet tar det ungefar
en timme for en vélisolerad bastu att varmas

upp. Stenarna tar lika lange att vdrmas upp.
Temperaturen fér bastubad brukar vara 60-80°C.
Luftfuktigheten 6kar ndr man kastar vatten pa
stenarna (cirka 0,2 liter at gangen). Fér mjukare
varme kan man kasta vatten pa sidan av bas-
tuaggregatet. Kasta inte vatten pa stenarna néar
du eller ndgon annan ar bredvid bastuaggregatet
- het anga kan orsaka bréannskador. Vad som &r
lamplig varme och temperatur ar individuellt enlig
vad som kdnns behagligt. Efter bastubad boér
man stdnga av bastuaggregatet forst nar man
har slutat bada sa att bastun och stenarna torkar
ut, vilket forlanger bastuaggregatets livslangd.

3.2 VATTEN ATT KASTA PA STENARNA

Man ska endast kasta rent hushéllsvatten pa
stenarna.

Kvalitetskrav pa hushallsvatten:

- humushalt <12 mg/I

- jarnhalt < 0,2 mg/I

- kalciumhalt < 100 mg/I
- manganhalt < 0,05 mg/I

- havsvatten eller annat salthaltigt vatten far inte
anvandas.

- klorhaltigt vatten far inte anvandas.

Bastuaggregatets garanti galler inte for skador
orsakade av anvandning av fel typ av vatten pa

stenarna.

4. BASTUNS KONSTRUKTION

Basturummet ska vara valisolerat, i synnerhet i
taket, eftersom stérsta delen av varmen stiger
uppat. Med en varmeisolerad konstruktion
rekommenderas att man anvander till exempel
aluminiumpapper som fuktsparr. Bastupanelerna
ska vara av tra eller av oantandligt material.
Morka farger rekommenderas for bastugolvet
eftersom stenarna och vattnet kan orsaka
fargningar.

4.1 AGGREGATSKYDD

Vid behov kan man bygg ett skyddsracke runt
bastuaggregatet. Vid planeringen ska man alltid
folja minimiskyddsavstanden till brannbara
material sta skyddsavstdnden som anges i
anvisningarna fran de brannbara strukturerna
(Bild 4 och tabell 2).

4.2 VENTILATION I BASTUN

Ventilationen i bastun ska vara tillrackligt effektiv
s att syrehalten halls god och luften frisk. |
basturummet bor luften bytas 3-6 ganger i
timmen. Det rekommenderas att ventilationen i
bastun féljer VVS-planerarens plan.
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5. BASTUSYSTEM 9. Tillbehorspase (skruvar, pluggar, tejp x 4)

10. Router (fjarratkomst) (ingér inte i leveransen)
11. Mobil enhet + Narvi-app (fjarratkomst) (ingar
inte i leveransen)

Bastusystemet bestar av féljande komponenter: 12. Stromkabel (ingér inte i leveransen)

5.1BASTUSYSTEMETS DELAR

1. Bastuaggregat

2. Fastplattor + -skruvar

3. Installations- och bruksanvisning

4. Styrpanel (lokal modell, fjarrstyrd modell)

b. Styrpanelens kabel 6 m

6. Temperatursensor med 6verhettningsskydd
och kabel 6 m.

7. Fuktighetssensor och kabel 6 m. (Tillval)

8. Doérrkontakt (sensor, magnet, fasten x 2) och
kabel 5 m (fjarrstyrd modell)

88 x 88 mm

e : <O
Manua|

Bild1. Bastusystemets delar
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5.2 TEKNISKA DATA

Bredd [mm] 320
Djup [mm] 320
Bastuaggregat Hojd [mm] 1210
Vikt [kg] (utan stenar) 15
Montering: P4 golvet
Forvaringstemperatur [°C] 0-50
Omgivningstemperatur [°C] -10-80
Matt LxHxD [mm] 88 x88x23
Montering: Pa vaggen
Styrpanel Installation i bastun Ja
Maximal temperatur pa installationsytan [°C] max. 80
Maximal monteringshojd i bastun [cm] 100
Minimiavstand till bastuaggregatet [cm] 70
Justerbart temperaturomrade [°C]: 40-115
(ﬁérrssttcr%ar’:jde”) Wifi-natverk 2,4 GHz
nge[a:rjgir;sol’(zaé))el Kabelns langd: [m] 6
Temperatursensorns overhettningsskydd [°C]: Narvi
Fuktighetssensor (tillval) Narvi
Temperatur- och Matt LxHxD [mm] 63 x 60 x 22
fuktighetssensor
(S?ﬁgﬁgrzjgzls) Sensorkabelns langd [m] 6
Ljus (230V AC 1IN) [W1I: max.100

Tabell. 1 Tekniska data

NARVI
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5.3 KOPPLINGSSCHEMA

Elinstallationsarbeten far utféras endast

av en elinstallatdér som inneha

behdorigheter i enlighet med de géllande

installationsstandarderna.

Matning av bastuaggregatets

kan utvisa lackage, vilket beror pa att isolerma-

terialet runt varmeelementen
sig fukt fran luften under lagri

Fukten férsvinner fran vdrmeelementen under

efter ett par uppvarmningar.

r tillrackliga . PR .
Anslut inte elaggregatets stromfoérsorjning via

jordfelsbrytaren!

Anslutningarnas placering i kopplingsschemat ar
vagledande. Kontrollera alltid de slutliga mar-
keringarna pa markningarna pa effektenhetens
kretskort

isoleringsmotstand

kan ha dragit till
ng eller transport.

Conn

ections

Humidity sensor
(Optional)

o
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@
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@ Temperature sensor’| H_A_n

overheat protector ‘
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230V 1N~/ 2~ 400V 2N~

max 9kW / 40A

Bild 2. Kopplingsschema
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Bastuaggregatets kretskort har tva
glasrérssakringar:

1) 16A for belysning

2)1ACTL

Sakringar ska alltid bytas ut med sakringar av
samma varde, och orsaken till att sdkringen gatt
sdnder ska faststéllas innan man satter in en

ny sakring. Vid byte av sakring ska bastuaggre-
gatets strom alltid stangas av pa fastighetens
elcentral.

RO
AN AN AN A

L1 L2 L3

EREn
A |

“
7Y a)
N/L2 PE

L/L1

a[ulolnly ]
AN A\ A
N

L1 JL2

[z iz w [ ]
Y A | A AN
PE L1 L2 L3

400V 3N~

230V 1IN~/ 2~

400V 2N~ 230V 3~/ 200V 3~

Bild 2.1. Kopplingsschema for E-modell / med Flow-effektenhet
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Bild 3. Kretskortets rorsakringar
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6. INSTALLATION

6.1 FORE INSTALLATIONEN

- Las installations- och bruksanvisningen
noggrant innan arbetet pabdrjas.

- Elinstallationsarbeten far utféras endast
av en elinstallatér som innehar tillrackliga
behdorigheter i enlighet med de gallande
installationsstandarderna.

- Forsakra dig om att kablarna fran byggnadens
elcentral till bastuaggregatet har tillrackligt
stora tvarsnitt och éverensstammer med
elplanen.

- Kontrollera ocksa att skyddsavstanden pa
installationsplatsen dverensstammer med
anvisningen.

- Bastuns minimihdjd samt minimiskyddsavs-
tand har angetts i bilaga 2.

- Innan arbetet pabdrjas ska man forsakra sig om
att bastuaggregatet ar frankopplat fran elnatet.

- Installera aldrig ett aggregat som ar skadat.

- Om nagon del av anvisningen &r oklar,
vanligen kontakta Narvis tekniska support for
radgivning.

- Bastuaggregatet ska anslutas till elnadtet utan
jordfelsbrytare (RCD).

- Ovrig utrustning som installeras i bastun,
sdsom belysning och flakt, ska dock anslutas
till elférsoérjning med jordfelsbrytare (RCD).

- Styrpanelens IP-klass ar X5, alltsa spolséker.

- Kontrollera att kablarna ar tillrackligt langa fore

installationen.

Kablarna kan monteras utanpalig-
gande eller infallda i enlighet med
installationsstandarderna.

For att ett fjarrstyrt bastuaggregat ska fungera
forutsatts en palitlig WiFi-anslutning.

Forsakra dig om att det finns ett tillrackligt
stabilt fastunderlag for fastplattans skruvar
Enbart en tunn panel racker inte. Som fors-
tarkning kan man ha en extra skalning bakom
panelen eller forstarkningsbrador ovanpa
panelen som fasts i skalningen pa vaggen.

Golvytan under bastuaggregatet ska vara
brandsakert. Heta bitar av stenar fran aggrega-
tet kan falla pa golvet, skada golvbeldaggningen
och orsaka en brandrisk.

Bastuaggregatet kan ocksé installeras i en
vaggnisch. Se bild 4.

- Endast ett bastuaggregat far installeras i

bastun.

Kontrollera att bastuaggregatet har dimensio-
nerats korrekt:

- Aggregatet har ratt effekt (kW) i férhallande till

bastuns storlek (m3).

- Tabell 2 visar bastustorlekarna for de olika

volymerna for olika typer av bastuaggregat.

- Om det finns icke-varmeisolerade ytor av

exempelvis tegel, kakel eller glas i bastun, ska
man for varje sadan kvadratmeter vaggyta
lagga till 1,5 m3 till den bastuvolym som
anvands for att faststalla aggregatets effekt
enligt tabell 2.

£
; €
B min o
A min
min.
700 mm| ~
€
@ = €
o
o
=
%
£ E
€
a .

A min

Bild 4. Minimisakerhetsavstand till aggregatet
40 NARVI



Basturummet Minimisédkerhetsavstand till aggregatet
Stenmangd
Aggregats- Effekt Volym 5-10cm
modell (m3) Héjd min. | Pa sidorna Framfér Till taket Till golvet kg
(mm) A**)mm B **) mm C**)mm D **) mm
min m? max m?

Smooth 6,8 kW 6,8 5 8 1900 100 100 700 30
Smooth 9 kW 9,0 8 14 1900 100 100 700 30 100

Smooth 10,5 kW 10,5 10 18 2100 100 100 900 30

Tabell 2. Installationsdata for aggregatet

**) Se bild 1*) Som strémkabel: gummikabel HO7RN-F eller motsvarande

Aggre-gatets 400V 3N~ Sékring i 230V 3~ Sakring i 230V 1IN~ Sakring i 400V 2N~ Séakring i
effekt kabelstorlek | elcentralen A | kabelstorlek | elcentralen A | kabelstorlek | elcentralen A | kabelstorlek | elcentralen A
kw mm? mm? mm? mm?
6,8 5x1,5 3x10 4x6 3x20 3x6 1x32 4x6 2x20
9,0 5x2,5 3x16 4x6 3x25 3x10 1x40 4x10 2x32
10,5 5x2,5 3x16 4x10 3x32 - - 4x10 2x32

Tabell 3. Anslutning av bastuaggregatet (tillverkarens minimikrav)

Utfér elanslutningar

= Y R e

6.2 ARBETSORDNING

1. Sakerstall en saker arbetsmiljo

2. Utfor elanslutningar

3. Testa bastuaggregatets funktion

4. Installera bastuaggregatet pa sin plats

5. Stapla stenarna pa aggregatet

6.3 ELANSLUTNINGAR

Innan elanslutningar utférs ska man férsékra

sig om att stromforsorjningen fran fastighetens
elcentral ar avstangd och att det inte finns ndgon
spanning i matningsledningarna nar elarbeten
inleds.

Kablarna ska dimensioneras till ratt 1angd
och far inte rullas ihop inuti bastuaggregatets

kopplingsbox.

Kopplingsboxen 6ppnas sasom visas i bild 5.

Bild 5. Att 6ppna kopplingsboxen

Stromforsorjningen till bastuaggregatet far inte
anslutas innan sensorn och styrpanelen har
installerats.
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Kablarna fors in i bastuaggregatets kopplingsbox
enligt foljande:

Genomforingsmuff 1) Styrpanel, temperatursen-
sor, dorrkontakt, fuktighetssensor

Genomforingsmuff 2) Belysning

Genomféringsmuff 3) Stromkabel till
bastuaggregatet

Elanslutningar gors i féljande ordning:

1. Kabeln mellan temperatursensorn och
bastuaggregatet.

2. Kabeln mellan fuktighetssensorn och bastuag-
gregatet. (tillval)

3. Kabeln mellan dérrkontakten och bastuaggre-
gatet. (fjarrstyrda modeller)

4. Kabeln mellan belysningen och
bastuaggregatet.

5. Nar komponenterna av styrsystemet ar
installerade och kopplade kan en stromkabel
anslutas till bastuaggregatet enligt kopplings-
schemat (bild 2). En gummikabel typ HO7RN F
eller liknande anvands som stromkabel. Kabelns
tvarsnitt och sakringsstorleken har visats i tabell
3.

Kretskortets kontakt CTL kan anvandas for att
styra fastighetens elvarme. Nar bastuaggregatet
kopplas pa fran styrpanelen far CTL-kontakten
en spanning pa 230V. Fran denna kontakt erhélls
styrspanningen for kontaktorerna i fastighetens
elcentral. Styrspanningen kan anvandas for att
stanga av elvarmen under bastubadet. En sjus-
tiftskabel av typ HO7RN F eller en motsvarande
gummikabel ska anvandas som stromkabel for
bastuaggregatet om styrningen av fastighetens
elvarme (CTL) tas i bruk.

6. Nar stromkabeln har anslutits ska man stdnga
eventuella tomma bussningar med de medfdl-

jande pluggarna och dra at genomféringsmuffen.

7. Kopplingarna kontrolleras.
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Bild 6. Kopplingsboxens genomféringar

Bild 7. Huvudbrytarens plats




8. Locket till kopplingsboxen stangs och lockets
skruvar dras at.

9. Kontrollera att bastuaggregatets huvudbrytare

(1/0) arilage O. Se bild 7.

10. El kopplas fran fastighetens elcentral till
bastuaggregatet..

1. Huvudbrytaren (I/0) vrids till I1age I.

Nu far styrpanelens skdrm strém och uppmanar
dig att valja sprak samt temperaturskala. (punkt
7 i anvisningen).

6.4 INSTALLATION AV STYRPANELEN

Observera fore installationen:

- Styrpanelen kan installeras antingen i
basturummet eller p& en annan plats inomhus.
Styrpanelens IP-klass ar IPX5, vilket betyder
att enheten ar spolsaker. Styrpanelen ar inte
avsedd att installeras utomhus utan skydd.

- Styrpanelen ska inte utsattas for frysning eller
solljus och den ska skyddas fran risken for
mekanisk skada.

- Styrpanelen drivs av lagspanning.

- Styrpanelen kan fastas direkt pa ytmaterialet
eller pé apparatdosan.

- Styrpanelen ska installeras i ett rum déar
bastuaggregatet kan ses, for att sakerstalla
en saker start. Om styrpanelen installeras i ett
rum utan direkt sikt till bastuaggregatet maste
aggregatet uppfylla kraven i brandsakerhets-
testerna enligt punkterna 19.101 och 19.102 i
standarden EN 60335-2-53. | annat fall ar det
forbjudet att installera styrpaneleni ett rum
utan visuell kontakt med bastuaggregatet.

- Styrpanelen far inte installeras pa platser dar
temperaturen 6verstiger den maximala tempe-
raturen pa 80° C. Om styrpanelen installeras
i basturummet ska installationsplatsen vara
minst pa ett minimiskyddsavstand (0,7 m) fran
bastuaggregatet och hdgst en meter (1 m) fran
golvet (se bild 4). Strémkablarna och styrpane-
lens kabel ska inte installeras bredvid varandra
for att undvika stérningar.

- En styrkabel pa 6 meter (SIHF-O 4x0,25)
levereras med styrpanelen. Kabeln far inte
forlangas.

- Om styrpanelen har installerats pa 6ver 6

meters avstand fran bastuaggregatet bar man
skaffa en langre, sammanhangande kabel (pa
hogst 25 meter).

For funktionssakerheten av ett fjarrstyrt
bastuaggregat kravs att WiFi-signalen ar
tillrackligt stark vid den avsedda installationsp-
latsen for styrpanelen.

Kvaliteten pa natverksanslutningen ska kont-
rolleras vid 6nskad plats for styrpanelen innan
det slutliga beslutet om styrpanelens placering
fattas.

Anslutningen kan kontrolleras med en mobil
enhet genom att stélla in den pa att endast
anvanda WiFi (med mobildata avstangd).

Signalstyrkan kontrolleras pa enhetens
skarm. Antalet WiFi-staplar ger en indikation
pa signalstyrkan (alla eller nastan alla staplar
indikerar god signalstyrka).

Natverksanslutningen testas genom att 6ppna
webbtjanster eller appar for att se om de
laddas utan dréjsmal.

Om anslutningen fungerar smidigt finns det
en tillrackligt stark WiFi-signal for att anvdnda
enheten.

Om signalen &r svag:

Testa signalstyrkan vid en annan majlig place-
ringspunkt for styrpanelen genom att upprepa
testet.

Om mojligt kan man flytta routern eller den
tradlosa basstationen ndrmare enheten for att
forbattra signalen.

Strukturer i byggnaden mellan styrpanelen
och routern eller basstationen forsvagar
signalstyrkan. | synnerhet kan betongvéggar,
mellanbottnar och metallytor paverka signals-
tyrkan avsevart.

Om en tillrdckligt stark signal inte hittas pa
den 6nskade platsen kan man installera en
WiFi-forstarkare, ett Mesh-natverkssystem
eller en annan signalférstarkare for att utvidga
natverkets rackvidd och forbattra signalen i
svaratkomliga platser.
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Bild 8. Installation av styrbox

Nar man har bestamt platsen for styrpanelen
fors styrpanelens kabel fran styrpanelen till
bastuaggregatet.

Styrpanelens kabeln dras 5-8 cm genom halet pa
styrpanelens bakpanel for att koppla ledningarna
till kretskortets uttagsplint. Korrekt koppling
kontrolleras i kopplingsschemat pa (bild 2).
Ledningarnas ordning ska vara densammai
effektenheten och styrpanelen.

Skruvarna dras at for hand. En elektrisk skruvme-
jsel far inte anvandas.

Innan bakpanelen fasts pa vaggen ska man
forsdkra sig om att styrpanelens frontpanel
kommer pa ratt plats. Langden pa kabeln inuti
boxen justeras s att kabeln inte trycker holjets
framsida i fel lage.

Styrpanelens bakpanel fasts pa vaggens trayta
med de medféljande skruvarna (2 st. @ 2,9 x 16)
genom den ovala mjuka delen (bild 8). Skruvarna
ska inte dras at for hart for att inte skada
styrpanelens plast. Fér andra ytmaterial eller vid
fastsattning pa en dosa véljs fastmaterialet enligt
ytmaterialet och féastningsmetoden.

Styrpanelens frontpanel stalls pa sin plats och
ldses underifran med en skruv.
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Styrpanelens kabel fors in i bastuaggregatets
kopplingsbox frdn genomfoéring 1 som reser-
verats for kabeln (se bild 6). Kabeln kopplas till
kontakten enligt kopplingsschemat.

6.5 INSTALLATION AV TEMPERATURSEN-
SOR/OVERHETTNINGSSKYDD

Att observera fore installationen:

Temperatursensorn med 6verhettningsskydd
ar en lagspanningskomponent som installeras
antingen pa bastuvaggen eller i taket ovanfor
bastuaggregatet (se bild 9).

Vid placeringen av sensorn ska man ta hansyn
till avstandet till tilluftsventilen: ventilen ska ligga
pa ett avstand pa minst 50 cm fran sensorn. Om
ventilen ligger pa ett avstand pa 50-100 cm fran
sensorn ska man anvanda en tilluftsventil med
enkelriktat luftflode sa att kalluften inte styrs till
sensorn och orsaka felaktigt matresultat som
kan leda till dverhettning av bastuaggregatet.

Temperatursensorn levereras med en kabel
(SIHF-0O 4x0,25) pa 6 meter. Kabeln far inte
forlangas. Om man behéver ett Iangre avstand
ska man anvanda en langre, godkand, samman-
hangande kabel. Sensorkabeln fors till bastuag-
gregatets kopplingsbox genom genomféringen




Bild 9. installation av temperatursensorn

avsedd for den (bild 6) och kopplas till kontakten
enligt kopplingsschemat (bild 2). Sensorn fasts
pa traytan med de medfdljande skruvarna (2 st. @
2,9 x 16). For andra ytmaterial valjs fastmaterialet
enligt ytmaterialet och fastningsmetoden.
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6.6 INSTALLATION AV DORRKONTAKT
(FUARRSTYRDA MODELLER)

Bild 10. installation av en fuktighetssensor

OBS! Fuktighetssensorn ska kopplas noggrant.
Felaktig koppling kan skada sensorn och
effektenheten.

En fuktighetssensor &r en lagspannings-
komponent som monteras pa vaggen bakom
bastulavarna sa att den inte direkt utsatts for
anga eller varme fran bastuaggregatet (bild
10). Fuktighetssensorn levereras med en kabel
(SIHF-O 4x0,25) pa 6 meter. Kabeln far inte
forlangas. Om man behéver ett Iangre avstand
ska man anvanda en sammanhangande kabel
som tillverkaren godkant. Sensorkabeln fors
till bastuaggregatets kopplingsbox genom
genomforingen avsedd for den (bild 6) och
kopplas till kontakten enligt kopplingsschemat
(bild 2). Fuktighetssensorn fasts pa traytan med
de medfdljande skruvarna (2 st. @ 2,9 x 16).
For andra ytmaterial valjs fastmaterialet enligt
ytmaterialet och fédstningsmetoden.

6.7 INSTALLATION AV DORRKONTAKT
(FUARRSTYRDA MODELLER)

Dorrkontakten ar en sakerhetsanordning med
lagspanning som levereras med fjarrstyrda
modeller av bastuaggregat. Dérrkontakten instal-
leras nere pa dorrkarmen pa samma sida som
dérrhandtaget. Magneten fasts pa dorrbladet s&
att avstandet mellan dérrkontakten och magne-
ten &r hogst 15 mm nar dorren ar stangd (bild 12).
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Om avstandet ar for stort forhindras kontaktens
funktion och fjarrstyrningen av bastuaggregatet.
Dorrkontakten ska inte installeras hogt upp pa
dorren, eftersom héga temperaturer minskar
magnetens styrka.

Fastena for kontakten och magneten kan fastas
antingen med de medféljande skruvarna (& 2,9
x 16) eller dubbelsidig tejp. P4 tradorrar och
dorramar i trd kan kontakten och magneten
ocksé fallas in enligt principskissen (bild 13).
Dorrkontaktens kabel (5 m) fors till bastuag-
gregatets kopplingsbox genom genomféringen
avsedd for den (bild 6) och kopplas till kontakten
enligt kopplingsschemat (bild 2). Vid behov kan
kabeln forlangas med en forlangning i enlighet
med installationsstandarderna.

6.8 BELYSNING

Belysningen far endast kopplas av en elinstalla-
tér som innehar tillrackliga behdrigheter i enlig-
het med de gallande installationsstandarderna.

Belysning med en effekt pa hogst 100 W (230

V AC 1N) kan kopplas till bastuaggregatet.
Belysning som kopplats till bastuaggregatet kan
styras fran aggregatets styrpanel.

Belysningens spanning ar 230V. Elinmatningen
till belysningen ska skyddas med en jordfelsbry-
tare (RCD).

RCD ingér inte i leveransen.

Belysningens kabel ska valjas enligt fastighetens
elplan.

Kabeln for belysning fors till bastuaggregatets
kopplingsbox genom genomfdringen avsedd
for den (bild 5) och kopplas till kontakten enligt
kopplingsschemat (bild 2).

Det ar viktigt att forsakra sig om att den armatur
som anvands ar kompatibel med TRIAC-dimning
for att styrningen ska fungera korrekt.

6.9. INSTALLATION AV BASTUAGGREGATET
OCH STAPLING AV STENARNA

- Bastuaggregatet installeras pa golvet.

- Vid installationen ska man beakta de angivna
skyddsavstanden (bild 4 och tabell 2).

- Bastuaggregatets mantel ar tudelad for att
underlatta radandet av stenarna.



Fasts pa ramen Fasts pa dorren

Bild 11, Dérrkontaktens uppsattning: 1) Dorrkontakt med anslutningskabel, 2) Skruv 3) Faste
for dorramen 4) Klisterméarke 5) Magnet 6) Magnetfaste for dérren
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Bild 12. Storsta avstandet mellan dérrkontaktens och magnetens fasten 15 mm
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Bild 13. infallning av dérrkontakt och magnet

NARVI 47




- Den 6vre manteldelen kan tas bort da man
radar stenar i bastuaggregatets nedre del. (Se
bild 15).

- Bastuaggregatet fasts pa vaggen eller laven
med tva stédjarn enligt bild 4.

- Skyddsplasten for yttermantelns och papps-
kydden runt varmeelementen ska avlagsnas
fore anvandning av aggregatet.

- Bastuaggregatets funktion kontrolleras innan
man bdrjar stapla stenarna.

- | bastuaggregatet ska man endast anvénda
stenar med blockyta som ar avsedda som
bastustenar.

- | bastuaggregatet anvands kluvna olivindia-
basstenar med en diameter pa 5-10 cm.

- Stenarna ska staplas forsiktigt for att inte
skada belaggningen pa bastuaggregatets yttre
holje. Anvand skyddshandskar vid stapling
av stenarna.

- Vid stapling av stenar ska man se till att
varmeelementen inte bdjer sig och att tillracklig
luftcirkulation inte hindras.

- Mellan varmeelementen valjs platta stenar.

- Stenarna laggs pa stenmagasinets yttre
omkrets sa tatt som maojligt sa att varmeele-
menten inte syns. Ett tatt lager sten skyddar
materialen runt bastuaggregatet fran 6verhett-
ning (bild 14).

- Stenarna i mitten av stenmagasinet staplas
glest for att Iata luft stromma genom bas-
tuaggregatet, vilket gor att basturummet och
bastustenarna varms upp effektivt. Ett for tatt
ifyllt stenmagasin orsakar éverhettning av var-
meelementen, vilket férkortar deras livslangd
och gor att bastun varms upp langsammare.

- Taljstenar eller keramiska stenar |ampar sig
inte for detta bastuaggregat.

- Bastuaggregatet far inte anvandas utan
stenar. ett underfyllt stenmagasin utgér en
brandrisk!

7. STYRPANELENS ANVANDNING

Fran granssnittet till Narvi Flow-styrpanelen kan
man koppla pa bastuaggregatet, justera tempe-
raturen i basturummet, justera bastuaggregatets
operationstid, tidsinstalla uppvarmningen

av bastuaggregatet, styra belysningen och

stéalla in standardvardena for kontrollerna.
Styrpanelen visar den pagaende funktionen och
basturummets temperatur samt basturummets
fuktighetsprocent, om en fuktighetssensor har
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Bild 14. Stapling av bastustenar
48 NARVI

Blld 15. Installation av yttermantel




HUVUDMENY

—— Starta bastun/
Sténg av bastun

|—— Temperatur —————— Justering av temperaturen +40 -115 °C, med intervaller pa 1 grad eller 104-239 °F

—— Operationstid —————  — 1 min-4 h, med 15 minuters intervaller

Instéllningar —

—— Standardinstéllningarna for bastun

—— Temperatur ——— Jystering av temperaturen +40 -115 °C,
med intervaller pa 1 grad eller 104-239°F

—— Operationstid ——— 15 min-4 h, med 15 minuters intervaller

—— Belysning ———————————— 10-100 % med intervaller p& 10 %

—— Fuktighet** —— 30-80 % med intervaller pd 5 %

— Flakt** ———— 10-100 %med intervaller p& 10 %

—— Temperaturenhet ————— Celsius/Fahrenheit

L Sprak suomi / deutsch / svenska / english

—— Tillaggsutrustning

—— Belysning installerad ——— ON/OFF

I—— Anggenerator installerad ** —— ON/ OFF

—— Flaktinstallerad ** ——— ON/OFF

L Sé&kerhetsmetod

—— Driftlage
Easy-laige —————— ON/OFF
On/off-lige¢ ————— ON/OFF
Andra PIN-kod ————— Nuvarande PIN-kod/Ny PIN-kod
Info Styrpanelens och effektenhetens serienummer och programvaruversioner

L Aterstéll fabriksinstaliningarna Att aterstélla fabriksinstaliningarna

—— Fjarratkomst *

Fjarrstart ON / OFF
WiFi ———— ON/OFF
I—— Timer
* Med en fjarrstyrd WiFi-modell av styrpanelen
Stallin tiden —— 1min - 4h, 15 min vélein
** Med en kombinationsmodell for
I Anga ** — 30-80 %, med intervaller p& 5 % anggenerator/bastuaggregat
L Belysning *** *** Nar tillaggsutrustningen har
faststallts som installeras i menyn
—— Belysning ON / OFF
L Ljusstyrka ———— 10-100 % med intervaller pa 10 %
L Ventilation ** och ***
—— Ventilation ——— ON/ OFF
L Ventilationshastighet ————— 10 -100%, 10% vélein

Tabell 4. Anvéandargranssnittsdiagram NARVI
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Skarm

Till vanster/ <
Bakat

7

S Till héger/
Framéat

Acceptera/Ok

Bild 16. Anvandning av styrpanelen

kopplats till bastuaggregatet. | den fjarrstyrda
versionen kan man anvanda mobilappen for att
tidsinstalla uppvarmningen av bastuaggregatet,
justera temperaturen i basturummet och
bastuaggregatets operationstid. Appen skickar
meddelanden till anvandaren, till exempel om att
bastun ar klar.

Systemet har cirka tre minuters minne i handelse
av elavbrott. Efter ett elavbrott fortsatter
systemet att fungera normalt. Efter ett langvarigt
elavbrott stédngs systemet av och ska ateraktive-
ras nar elen har aterstéallts.

7.1 ATT NAVIGERA | MENYER

| Narvi Flow-styrpanelen navigerar mani
menyerna med tre knappar: vanster (),

hoger (») och mitten (OK). Navigera till dnskat
menyalternativ genom att klicka pa den vanstra
eller hogra knappen. Den valda menyn 6ppnas
eller funktionen bekraftas genom att klicka pa
OK. Kanten eller markeringslinjen for den valda
menyn urskiljs fran andra menyer genom att den
syns starkare och visar var man fér narvarande
ror sig. Diagrammet 6ver anvandargranssnittet
visar alla menyer pa styrpanelen (tabell 4).
Menyer som visas och utbudet av funktioner kan
variera beroende pa styrpanelversion (Flow/Flow
WIiFi) och den tillaggsutrustning som anvands.
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7.2 ATT STALLA IN SPRAK OCH TEMPERA-
TURSKALA

Nar styrpanelen slas pa for forsta gangen eller
nar fabriksinstallningarna har aterstallts upp-
manar styrpanelen dig att valja sprak och tempe-
raturskala. Onskat sprak (finska, svenska,
engelska eller tyska) valjs genom att klicka pa
vanstra eller hdgra knappen. Valet bekraftas
genom att klicka pa OK. Darefter valjs tempera-
turskalan: Celsius (° C) eller Fahrenheit (° F).
Aven detta val bekraftas med OK-knappen.
Styrpanelen kommer att starta med de installnin-
gar som valts i huvudmenyn. Installningarna kan
senare andras via menyn Installningar.

7 N

Language

< English >




7.3 HUVUDMENY

Nar styrpanelen har startats och de initiala
installningarna (sprak och temperaturskala) ar
konfigurerade gar styrpanelen in i huvudmenyn.
Huvudmenyn visar bastuaggregatets status,
basturummets aktuella temperatur samt de
viktigaste funktionerna som finns tillgangliga.
Huvudmenyn forblir aktiv i 15 sekunder, varefter
styrpanelen gar in i viloldge och visar endast
temperaturen. Efter 30 minuter slocknar
siffrorna pa skarmen och endast indikatorn pa
den mittersta knappen lyser. Styrpanelen kan
aterfoéras till huvudmenyn genom att trycka pa
valfri knapp.

7.4 ATT STARTA / STANGA AV BASTUN

I huvudmenyn kan bastuaggregatet startas
genom att trycka pa OK-knappen under ”Starta
bastuaggregatet”. Nar bastuaggregatet startas
visar styrpanelen temperaturokningen samt tiden
bastuaggregatet ar padkopplat. Styrpanelen med-
delar anvédndaren nar basturummets 6nskade
temperatur har uppnéatts. Under uppvarmningen
kan anvandaren ga till menyerna och justera till
exempel temperaturen eller bastuaggregatets
operationstid.

Att stanga av bastuaggregatet gérs genom
att aterga till huvudmenyn och klicka pa
OK-knappen under ”Sténg av bastuaggrega-
tet”. Detta stdnger av varmeelementen och
bastuaggregatet.

s 3

d) Temperatur

bastun 82°C

Operationstid

Th30m

Belysning

7.5 TEMPERATUR

Man kan justera bastutemperaturen mellan 40
och 115 °C (104-239 °F) med en noggrannhet pa
en (1) grad.

Temperaturen kan dndras innan bastuaggregatet
startas eller medan bastuaggregatet &r igang.

Nar bastuaggregatet stangs av atergar de
installda vardena till standardvardena.

7.6 OPERATIONSTID

I menyn kan man justera bastuaggregatets
operationstid mellan 15 minuter och 4 timmar
med 15 minuters intervaller.

Operationstiden kan dndras innan bastuaggrega-
tet startas eller nar bastuaggregatet ar igang.

Nar bastuaggregatet stdngs av atergar de
installda vardena till standardvardena. Observera
att bastuaggregatets kontinuerliga operationstid
inte kan o6verstiga fyra timmar.

7.7 INSTALLNINGAR

Under installningsmenyn finns funktionsme-
nyerna Standardinstallningarna foér bastun,
Tillaggsutrustning, Driftlagen foér bastun, Info och
Aterstall fabriksinstaliningarna. Mer detaljerade
beskrivningar av ovanstaende menyer finns vid
varje avsnitt och i diagrammet éver anvandar-
granssnittet (tabell 4).

7 N

< Installningar

& Standardinstéliningarna for bastun >

%~ Tillaggsutrustning >
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7.71 STANDARDINSTALLNINGARNA FOR
BASTUN

| menyn "Standardinstaliningar” anges styrpa-
nelens standardvarden som alltid anvands nar
bastuaggregatet startas:

Temperatur: 40-115 °C med en noggrannhet pa 1
grad (104-239 °F)

Operationstid: 15 min-4 h med 15 minuters
intervaller.

Belysning: Som standardvarde for belysningens
ljusstyrka kan man anvénda 10-100 % med
intervaller pa 10 %

Temperaturenhet: Man kan valja antingen
Celsius- eller Fahrenheit-skala som standard-
varde for temperaturenheten

Sprak: Finska, engelska, svenska och tyska kan
valjas som styrpanelens sprak

Det 6nskade spraket valjs med skiftknapparna
och spraket aktiveras med den mittersta
knappen pa styrpanelen. Pa styrpanelens skarm
visas meddelandet "Du haller pa att byta sprak.
Enheten startar om och gar till huvudmenyn ”.

Sprakvalet bekraftas genom att klicka pa OK
med den mittersta knappen pa styrpanelen
eller avbryts med den vanstra knappen pa

styrpanelen. Nar man har valt OK startar enheten
om pa det valda spraket och gar till styrpanelens

huvudmeny.

7 N

< Settings

& Sauna default settings >

%9 Accessories >
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< Default settings

# Temperature < 82°C >

@®© Operating time

1h30m
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7.7.2 TILLAGGSUTRUSTNING

https://narvi.fi/tuote
narvi-flow-kiukaan-ohj

- Bastuns tillaggsutrustning konfigureras i instal-
Iningsvyn under punkten Tilldggsutrustning.

- Pa menyn Tillaggsutrustning anges vilken
tillaggsutrustning som har anslutits till syste-
met. Nar tillaggsutrustning aktiveras i menyn
visas dess kontrollfunktioner i huvudmenyn.

- Tillgénglig tillaggsutrustning:

- Belysning: att styra och dampa belysningeni

bastun.

- Sakerhetsmetod: visar den obligatoriska
sédkerhetsanordningen for fjarrdtkomst.

f

< Accessories

% Lighting installed

«©

@ Steamer installed
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7.7.3 STYRPANELENS DRIFTLAGEN

Flow-styrpanelen har tva driftlagen som begran-
sar justeringarna: Easy-lage och On/off-lage.

Easy-lage

- Easy-laget hindrar anvandaren fran att andra
standardinstallningarna for styrpanelen

- Easy-laget aktiveras med glidkontakten.

- Efter aktivering kommer styrpanelen att be om
en PIN-kod.

- Easy-laget trader i kraft nar man har angett
PIN-koden.

On/off-lage

- 1 On/off-laget ar anvdndarens rattigheter
begransade till att starta och stanga av
bastuaggregatet.

- Laget aktiveras med glidkontakten.

- Efter aktivering kommer styrpanelen att be om
en PIN-kod.

- Easy-laget trader i kraft nar man har angett
PIN-koden.

Aterga till obegransat driftlage

- Ange PIN-koden pa nytt for att avsluta Easy-
och On/off-laget.

- | Easy-laget kan man ange PIN-koden genom
att valja menyn Driftlage fran huvudmenyn

- 1 On/off-laget kan man ange PIN-koden genom
att trycka pa styrpanelens vanstra knapp i 5
sekunder.

Att andra pin-kod

- Fabriksinstalining: 000.

- PIN-koden dndras genom att vélja siffror
med piltangenterna och bekrafta dem med
OK-knappen.

- Om man glémmer PIN-koden ska styrpanelen
aterstallas till fabriksinstallningarna. Kontakta
Narvis tekniska support for att aterstalla
enheten.

7.7.4 INFO

I menyn Info visar serienumret och de

programvaruversioner som anvands (styrpanel
och effektenhet).

7.7.5 ATT ATERSTALLA FABRIKSINSTALL-
NINGARNA

| menyn for aterstallande av fabriksinstallningar
kan styrpanelen aterstallas till de ursprungliga
fabriksinstallningarna..

Denna funktion behdvs till exempel i foljande
situationer:
- Losenordet for WiFi-natverket har andrats.

- Man vill ansluta ett nytt anvandarkonto eller
olika app-ID:n till styrpanelen.

Fore aterstallningen verifierar styrpanelen
funktionen med foljande meddelande:

“Ar du saker pa att du vill aterstalla enheten till
fabriksinstallningar?”.

Alternativ:
- OK: bekraftar aterstallningen och styrpanelen

startar om med fabriksinstallningarna.

- Avbryt: gar tillbaka till menyn utan nagra
andringar.

Observera:

Aterstallningen av fabriksinstallningarna raderar
de anvandarspecifika installningarna.

7.8 FUARRATKOMST

Med Narvi Flow Wifi-styrpanelen kan fjarrat-
komst av bastuaggregatet aktiveras i menyn
Fjarratkomst. Med fjarratkomst kan bastuaggre-
gatet styras med en mobilapp.

Innan man aktiverar fjarranvandning ska man:
- installera Narvi Flow-appen och skapa ett

anvandarkonto

- ansluta styrpanelen till fastighetens
WiFi-natverk

- bestédmma vilken sdkerhetsmetod som ska
anvandas (dorrkontakt eller annan godkand
sédkerhetsanordning)
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Nar villkoren ar uppfyllda stélls beredskapen for
fjarratkomst in genom att aktivera glidkontakten
for fjarratkomst.

Bastuaggregatet kan stangas av med fjarra-
tkomst nar bastuaggregatet ar anslutet till
mobilappen.

7 3

< Remote control

0® Remote start @

= Wi-Fi ()

N
Y,

Seal the sauna

Check the safety of the sauna and
seal the steam room by opening
and closing the sauna door.

30 sek

Cancel
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Aktivering av beredskapen for fjarratkomst

- Fjarrstart kan endast utféras om en sakerhets-
metod har aktiverats.

- Narvis fjarrstyrda bastuaggregat fungerar
pa distans endast om en dorrkontakt eller en
godkand sakerhetsbrytare ar installerad.

- Bastuaggregatet kan ocksa fjarrstyras nar
bastuaggregatet ar tidsinstalld eller paslagen
fran styrpanelen.

Sakerhetsanordning

En sdkerhetsanordning som installeras i
bastuaggregatet eller bastuddrren ska uppfylla
kraven i produktstandarden IEC/EN 60335-2-53
for elektriska bastuaggregat.

Forutom sakerhetsanordningen kraver produkts-
tandarden att enhetens anvéndare beaktar de
eventuella riskerna med fjarratkomst.

Dorrkontakt

- Fore fjarratkomstens aktivering ska anvanda-
ren forsakra sig om basturummets sakerhet.

- Nar fjarratkomsten har aktiverats fran styrpa-
nelen stangs bastudoérren i 30 sekunder, vilket
forsluter bastuutrymmet.

- Om dorren 6ppnas innan temperaturen i
basturummet nar +40 °C kommer beredskapen
for fjarratkomst att avaktiveras och maste
ateraktiveras.

- Nar temperaturen ar éver +40 °C avbryter
oppningen av dorren inte bastuaggregatets
funktion.

- Om dorren inte 6ppnas alls forblir beredskapen
for fjarratkomst aktiv.

Sakerhetsbrytare

Nagon sakerhetsanordning som baseras pa
Narvi-sakerhetsbrytaren finns fér narvarande
inte tillganglig.

7.9 TIMER

Fran timermenyn kan bastun startas med en
fordréjning pa 15 min-4 h med 15 minuters
intervaller.

Tidsinstallningen kan &ndras fran menyn medan
tidsinstallningen fortfarande ar igang.



Tidsinstallningens standardvarde &r 1 h fran och 100 % med intervaller pa 10%
vilket tiden kan okas eller minskas. . . .
Dampning av belysningsstyrkan fungerar
Nar den instéllda tiden l6per ut slas bastuaggre- endast m.ed ?rmaturer som ar kompatibla med
o . - . TRIAC-dimning.
gatet pa och styrpanelen visar hur uppvarmnin-
gen framskrider.
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7.10 BELYSNING

Menyn Belysning ar tillganglig nar
belysningsfunktionen ar aktiverad i
tilllaggsutrustningsmenyn.

I menyn kan man:

- sla pa eller stdnga av bastubelysningen

- justera ljusstyrkan pa belysningen mellan 10
) ! y P y o NARVI 55



711 BARNLAS

Barnlaset forhindrar oavsiktlig anvandning av
styrpanelen. Barnlaset aktiveras och avaktiveras
med samma funktion.

Att anvidnda barnlaset:
- Aktivering: hégra och vanstra knappen halls

nedtryckta i tre (3) sekunder.

- Avaktivering: upprepa samma atgard (vans-
ter+hodger knapp i 3 sekunder).

Nar barnlaset ar aktivt kan styrpanelens install-
ningar inte andras..

712 STYRPANELENS FELMEDDELANDEN

7 N

Subject of the fault

Here are more detailed
instructions on what the fault
condition is and how it can be

solved.

Ok

\ )

Vid fel visar styrpanelen tydliga aviseringar for
att hjalpa anvandaren att identifiera och 16sa
problemet.

Fellagen och deras betydelse:

Bastuaggregatet far inte anvandas férran korri-
gerande atgérder har vidtagits.

Fellagen som helt férhindrar anvandningen av
bastuaggregatet

- Ingen anslutning till effektenheten: styrpanelen
far ingen kontakt med bastuaggregatet och
bastuaggregatet kan inte anvandas.

- Aggregatets temperatursensor ar frankopplad:
bastuaggregatets varmesensor fungerar inte
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och bastuaggregatet kan inte anvandas.

- Bastuaggregatets temperatursensor har
kortslutits: bastuaggregatets varmesensor
fungerar inte och bastuaggregatet kan inte
anvandas.

- Aggregatets sdkerhetsbrytare har 16st ut:
bastuaggregatets status ska kontrolleras samt
att det inte finns nadgot pa bastuaggregatet (fér
brandrisk).

- Bastuaggregatets 6verhettningsskydd har 16st
ut: orsaken till att 6verhettningsskyddet har
utldsts maste utredas! Overhettningsskyddet
kan ateraktiveras genom att klicka pa tempera-
tursensorn (bild 17).

Bild 17. Ateraktivering av verhettningsskyddet

Tekniska fel som begransar anvéndningen av
bastuaggregatet

- Komponentfel, belysning: belysningen kan
styras om belysningen fungerar.

- Bastuaggregatets identifieringsuppgifter kan
inte |asas: fjarratkomsten avaktiveras (endast
fjarrstyrda modeller).

Andra problemsituationer

- Fjarrstart inte aktiverad: sakerhetsmetoden
har inte faststallts. En sdkerhetsmetod ska
installeras fran mobilappen.

- Bastuaggregatet har stangts av: bastuddrren
Oppnades efter att fjarrstyrningen aktiverats.
Om man vill fortsatta anvanda fjarrstyrningen
ska fjarratkomsten aktiveras pa nytt.



8. MOBILAPP

Narvi Flow-appen installeras pa en mobil enhet.
Appen kan laddas ner fran Google Play Store
eller App Store. Appen fungerar med Android
6.0/i0S 13.0 och med nyare systemversioner..

8.1 ATT BORJA ANVANDA MOBILAPPEN
1. Starta appen.

2. Skapa ett anvandarkonto genom att ange en
e-postadress och ett namn.

3. Skapa ett I6senord (minst 12 tecken, inklusive
en stor bokstav och en siffra).

4. Bekréafta anvandarkontot genom den bekraf-
telselank som skickats till din e-post. Lanken ar
giltig i 15 min.

5. Logga in p& appen.

Att lagga till bastuaggregatet till appen:

1. Férsakra dig om att din mobila enhet ar anslu-
ten till ett fungerande internet- och WiFi-natverk.

2. Aktivera bastuaggregatets natverksanslutning.

3. Anslut bastuaggregatet till ndtverket; nar
bastuaggregatets natverksanslutning har
aktiverats fran styrpanelen, ga till telefonens
installningar och hitta bastuaggregatet pa listan.
Bastuaggregatets namn finns pa listan i formatet
Narvixxxxxx.

4. Bekrafta anslutningen till bastuaggregatet;
bekrafta anslutningen mellan bastuaggregatet
och appen genom att ange den sexsiffriga
PIN-kod som visas pa styrpanelens skarm.

3. Dela hemnatet till bastuaggregatet enligt
anvisningarna i appen. Det kan ta nagra tiotals
sekunder att ansluta. Om anslutningen misslyc-
kas kommer appen att ge instruktioner om hur du
atgardar felet.

5. Efter att ha lagt till bastuaggregatet kommer
appen att be dig acceptera aviseringar.

6. Fyll i uppgifterna om bastuaggregatet; ange
bastuaggregatets nominella effekt och namnge
bastuaggregatet for enklare identifiering.

Faststidllande av sdkerhetssystemet

1. 1. Valj den sakerhetsmetod du anvander i
appen.

2. Appen ber dig aktivera den for identifiering.

Anvandning av mobilappen
- Fjarratkomst ska aktiveras fran styrpanelen
fére anvandning av appen.

- Foljande funktioner kan styras fran appen:
» start och avstangning

» installning av dnskad temperatur

« faststallande av operationstidenajastustoi-
minnon ohjaus

* styrning av tidsinstallningar
- Appen visar aviseringar, till exempel nar bastun
ar klar.

- Bastuaggregatet kan alltid stangas av fran
appen nar det har lagts till i appen

NARVI Ja\ @:} o Settings
?
: Alerts
Temperature >
80°C Adjust the temperature
Operating time >
fl h SO m Adjust the operating time
Timer > (B o1 Setthetimer

Turn on the heater

Advanced settings

Bild 18. Anvéndning av mobilappen
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9. FELSITUATIONER

Allmant:

Vid fel stangs bastuaggregatet av. Orsaken till
felet ska alltid klargéras innan

bastuaggregatet startas om.

Alla elarbeten relaterade till utrustningen ska
overlatas till en professionell elinstallator.

Fore underhéallsarbeten ska elférsérjningen
till bastuaggregatet kopplas bort fran
sakringskortet.

Bastuaggregatet startar inte eller fungerar
inte pa vanligt satt

- Kontrollera sdkringarna i elcentralen samt pa
bastuaggregatets kretskort.

- Kontrollera att bastuaggregatets huvudbrytare
(1/0) ar i lage I. For att sakerstalla att brytaren
fungerar, tryck den fram och tillbaka nagra gan-
ger. Brytarens placering visas i bild 7. Brytaren
(1/0) finns i botten av bastuaggregatet.

- Skarmen pa bastuaggregatets styrpanel
fungerar inte. Kontrollera styrpanelens och
temperatursensorns kopplingar.

- Belysningen fungerar inte: kontrollera sakrin-
gen pa bastuaggregatets kretskort (bild 3).

- Det kommer ingen spanning till CTL-kontakten:
kontrollera sakringen pa bastuaggregatets
kretskort (bild 3).

- Garantin ersatter inte sakringsfel som orsakats
av externa stoérningar.

- Styrpanelboxen ar vriden: kontrollera fastet.

Bastuaggregatet varms inte upp normalt

- Kontrollera sakringarna i fastighetens elcentral.

- Kontrollera om bastuaggregatets temperatur
ar installd pa lagt.

- Ventilationen i bastun ar for kraftig eller fran-
luftsrorets placering ar felaktig.

- Kontrollera staplingen av bastustenar,
stapla stenarna péa nytt for att sakerstélla
luftcirkulationen.
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- Kontrollera att alla varmeelement blir varma.
Varmeelementen ska lysa rott en tid efter det
att de kopplats pa. Ror inte varmeelementen.
Vid behov kan man ta bort nagra stenar fran
bastuaggregatets yta for att géra varmeele-
menten mer synliga.

- Kontrollera temperatursensorn (~ 10kQ / 25°C)

Sakring i elcentralen I6ser ut

- Forsakra dig om att bastuaggregatets strom-
kabel och sakring motsvarar aggregatets effekt
(se tabell 3).

- Kontrollera att styrningen av fastighetens
elvarme (CTL) inte har kopplats fel.

- Det finns en kortslutning i bastuaggregatet, till
exempel ett varmeelement har gatt sonder.

Ytbekladnaden i bastuninarheten av bastuag-
gregatet moérknar

- Kontrollera skyddsavstanden

- Kontrollera staplingen av bastustenarna

- Kontrollera placeringen av temperatursensorn

10. UNDERHALL

Narvi Smooth-bastuaggregatet ar utformad
for att vara sa underhallsfritt som majligt.
Instruktioner nedan galler sakert underhall av
bastuaggregatet och styrpanelen.

Allmant underhall

- Innan alla underhéllsarbeten: férsakra dig
om att elférsoérjningen till bastuaggregatet ar
avstangd fran fastighetens sakringskort.

- Alla elarbeten relaterade till utrustningen ska
Overlatas till en professionell elinstallator.

- | styrpanelsversioner med fjarratkomst instal-
leras programuppdateringar automatiskt nar
styrpanelen ar ansluten till internet.

Rengobring av yttre ytor

- Bastuaggregatets och styrpanelens yttre ytor
kan rengdras med en latt fuktad duk.

- Anvand vid behov ett milt, neutralt tvattmedel



- Anvand inte slipande amnen eller |6sningsme-
del som kan skada ytorna.

Inspektion och underhall av bastustenarna

- Staplingen av stenarna ska kontrolleras minst
en gang var sjatte manad.

- Stenarna ska bytas ut med 2-3 ars mellanrum
eller oftare om de smular.

- Stapla stenarna enligt anvisningen (bild 14)

11. BORTSKAFFANDE AV UTRUSTNINGEN

Narvi Saana-bastuaggregatet och dess
styrsystem ska bortskaffas i enlighet med
milj6féreskrifterna.

- PFoérpackningarna och férpackningsmaterialet
ska lamnas till atervinning i enlighet med lokala
anvisningar.

- Utrustningen far inte sorteras som blandavfall.

- Lamna bastuaggregatet och elektriska appa-
rater till insamlingsplatsen for elektriskt och
elektroniskt avfall (SER).

- Folj de lokala kraven for avfallshantering och
riktlinjerna for atervinning.

Korrekt atervinning av utrustningen minskar
miljdbelastningen och maojliggér dteranvandning
av material.

12. RESERVDELAR

- Reservdelar till bastuaggregatet och utrus-
tningen kan kdpas via Narvis webbplats eller
aterforsaljare.

- Anvand endast Narvis originalreservdelar for
att sékerstalla saker och tillforlitlig funktion av
anordningen.

- Om du &r osaker pa ratt reservdel, kontakta
Narvi Oy:s tekniska support.

13. GARANTIVILLKOR

Garantivillkoren fér Narvi Smooth-bastuaggregat
finns alltid uppdaterade pa Narvis webbplatsen
pa adressen: https://narvi.fi/sv/garanti/.

De centrala principerna for garantin:
- Garantin galler defekter i material och utfo-

rande enligt garantivillkoren,

- Garantin tacker inte installationsfel, felaktig
anvandning eller bristande efterlevnad av
instruktioner.

- Garantin tacker inte fel som orsakats av
anvandning i strid mot instruktionerna.

- Garantin tacker inte indirekta skador.

For att garantin ska galla forutsatts féljande:
- Korrekt installation i enlighet med géllande
foreskrifter och instruktioner.

- Korrekt anvandning och regelbundet underhall
av bastustenarna.

- Att anordningen anvands pa det satt som
beskrivits i bruksanvisningen.

Uppdaterade och fullstandiga garantivillkor ska
kontrolleras pa Narvis webbplats.
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EN INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL

NARVISMOOTH 6,8kW
NARVISMOOTH 9,0kwW
NARVISMOOTH 10,5kW

1. INTRODUCTION

Thank you for choosing the Narvi Smooth sauna
heater. This manual contains installation and
operating instructions for sauna heater models
equipped with the Narvi Flow controller.

2. WARNINGS AND NOTES

- Please read these instructions carefully before
installing and using the sauna heater, and keep
the manual for future reference.

- The sauna heater is only to be used for heating
the sauna.

- The controller must be installed in a room from
which the heater can be visually monitored to
ensure safe start-up. If the controller is instal-
led in a room without a direct line of sight to the
heater, the heater must comply with the fire
safety test requirements specified in clauses
19.101 and 19.102 of standard EN 60335-2-53.
Otherwise, installing the controller in a room
without visual contact with the heater is
prohibited.

- When using the remote-controlled Narvi
Smooth Wi-Fi sauna heater, ensure safe
operation by installing a door switch or other
approved safety device.

- Children under 8 years old must not use the
device, and children under 14 years old may
use it only under adult supervision.

- This device is not intended for use by persons
with physical, sensory, mental disabilities, or
lack of experience or knowledge that prevents
them from using the device safely, unless they
are supervised or have been instructed on how
to use the device by a person responsible for
their safety.

- Children should always be supervised to
ensure they do not play with the sauna heater
or its controls.

- A hot sauna heater may cause burns - the
metal parts and stones of the heater become
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extremely hot during operation.
Do not touch the sauna heater when it is hot.

Only a small amount of water (1-2 dl) should be
thrown onto the heater stones at a time, as the
steaming water is scalding hot.

Do not throw water onto the heater stones
when you or someone else is next to the sauna
heater - hot steam can cause burns.

The heater stones must be placed according to
the instructions - improper placement poses a
fire hazard.

The sauna heater must not be used without
stones

An insufficient amount of stones poses a fire
hazard.

Covering the sauna heater poses a fire hazard.

Drying clothes or other textiles on or near the
sauna heater is prohibited.

No objects should be placed on top of the
sauna heater.

Before operation, make sure that there are no
objects or textiles on or near the sauna heater.

Doors and windows should be kept closed
when using the sauna heater.

When using remote control, always check the
steam room and the area around the sauna
heater before activating standby mode.

The recommended temperature for the steam
room is 60-80°C.

Prolonged stay in a hot sauna raises body
temperature, which can be dangerous.

Sleeping in the sauna is prohibited.

If you have any health conditions that may
affect your ability to use the sauna, consult
your doctor. Do not use the sauna if you are ill
or intoxicated.

Do not use the sauna while under the influence
of intoxicating substances or if you areill.



- Only clean drinking water should be used in the
sauna; seawater, salty water, or chlorinated
water is not suitable and may damage the
sauna heater.

- If the sauna heater has a stainless steel outer
casing, its colour change during use is normal
and not covered by the warranty.

- Marine and humid climates accelerate corro-
sion in the sauna heater.

3.FORTHE USER

3.1USING THE SAUNA HEATER

During the first use, the sauna heater and stones
may produce an odour that dissipates with
ventilation. When the sauna heater is properly
sized for the steam room, a well-insulated sauna
will reach operating temperature in about an
hour, and the stones will heat up in the same
time. The recommended sauna temperature is
60-80°C. To increase steam, throw about 0.2
litres of water onto the heater stones at a time.
The softness of the steam can be adjusted by
throwing water either on top of or to the side of
the sauna heater. Do not throw water onto the
heater stones when you or someone else is next
to the sauna heater — hot steam can cause burns.
Steam and temperature preferences vary by
individual. The ideal duration for a sauna session
is whatever feels comfortable for the user. For
optimal longevity, switch off the heater only upon
leaving the sauna, allowing the sauna and stones
to dry properly.

3.2 POURING WATER ON THE STONES

Only clean drinking water should be used for the
sauna heater.

Quality requirements for drinking water:

- Humus content < 12 mg/I

- Iron content < 0.2 mg/I

- Calcium content < 100 mg/I

- Manganese content < 0.05 mg/I

- Seawater or other salty water must not be
used.

- Chlorinated water must not be used.

The warranty does not cover any damage caused

by using improper water in the sauna heater.

4. SAUNA STRUCTURE

The steam room must be well insulated,
especially the ceiling, as most of the heat
escapes upwards. For insulated structures, it

is recommended to use a vapor barrier, such as
aluminium foil. The interior surfaces of the sauna
should be made of wood or non-combustible
material. A dark-coloured floor is recommended,
as the stones and steam water may cause
discoloration.

41 HEATER GUARD

A heater guard can be built around the sauna
heater if necessary, and its design must always
comply with the minimum safety distances
from combustible materials as specified in the
instructions (Figure 4 and Table 2).

4.2 VENTILATION

The steam room must have adequate ventilation
to ensure proper oxygen levels and the availa-
bility of fresh air. The air in the sauna should be
exchanged 3-6 times per hour. Ventilation should
be installed according to the HVAC engineer’s
specifications.
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5. SAUNA HEATER SYSTEM 7. Humidity sensor and 6-meter cable. (Optional)
8. Door switch (sensor, magnet, brackets x 2) and
5-meter cable (remote-controlled model)

5.1 PARTS OF THE HEATER SYSTEM
9. Accessory bag (screws, plugs, tapes x 4)

The sauna heater system consists of the follo- 10. Router (remote access) (not included in
wing parts: delivery)
11. Mobile device (not included in delivery) + Narvi
1. Sauna heater application (remote access)
2. Mounting plates + mounting screws 12. Power supply cable (not included in delivery)

3. Installation and operating instructions for the
sauna heater

4. Control unit (local model or remote-controlled
model)

5. 6-meter control unit cable

6. Temperature sensor with overheat protector
and 6-meter cable.

88 x 88 mm

e : <O
Manua|

Figure 1. Parts of the system
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5.2 TECHNICAL DATA

Width [mm] 320
Depth [mm] 320
Sauna heater Height [mm] 1210
Weight [kg] (ilman kivi&) 15
Installation On the floor
Storage temperature [°C] 0-50
Ambient temperature [°C] -10-80
Dimensions WxHxD [mm] 88 x 88 x23
Installation: On the wall
Control unit Installation in the sauna Yes
Maximum surface temperature exposure [°C] max. 80
Maximum installation height in the sauna [cm] 100
Minimum distance to the sauna heater in the sauna [cm] 70
Temperature range [°C]: 40-115
Controlunt remote” | i network
Couisse | caletengon ;
Temperature sensor Overheat protector [°C]: Narvi
Humidity sensor (optional) Narvi
'Lemp_erature and Dimensions WxHxD [mm] 63 x 60 x 22
umidity sensor
(SAlmzu—gkiigjeZHE) Length of sensor cable [m] 6
Light (230V AC 1N) [W] max.100

Table 1. Technical data

NARVI
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5.3 WIRING DIAGRAM:

All electrical installations must be carried out
only by a qualified electrician, according to the
applicable installation standards.

During insulation resistance testing, leakage may
occur due to moisture absorbed by the heating
element insulation during storage or transport.
This moisture will dissipate after a few heating
cycles.

In accordance with European standard IEC
60364-7-703, an electrical sauna heater must
not be connected through a Residual Current
Device (RCD).

Other electrical devices than sauna heater
must be connected through a Residual Current
Device.

The connector locations in the wiring diagram
are for reference only. Always check the final
markings on the power unit’s power card

Connections

r-r--<- - """"""">"">"""""”"™— B
O |
s s (4) |

Jzwa GND| BU
} n=>q DOOR % BN @ }
IR
GND|L_J—RD YE —[_JICANL
| E@@g NTCIL_I—YE WH—[J[CANH |
| 8223 A2[J—BU RD—[_[12v \
| oy AlC_J—WH BU—[_]|GND |
- - J
@ mansener | 1@ rpeeee o H—A‘w
$Ez; 22y N
SIHF-0 4x0,25 SIHF-0 4x0,25

@ Controller

SIHF-0 4x0,25

=={[UN
—=N1
=={[V N
=

TTwTTTT

AEEEE

“

Door sensor
(WiFi)

Ld

O

| — —

Lighting 400V

3N~

L1|L2|L3| N | N L1|L2|L3| N|N
A A
PE L/L1 N/ L2 PE L1 |L2 N

230V 1N~/ 2~
max 9kW / 40A

400V 2N~

Figure 2. Wiring diagram
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The sauna heater’s power card contains two Fuses must always be replaced with fuses of the
glass tube fuses: same rating, and the cause of the failure must be
determined before installing a new fuse. When

1) 16A for lighting replacing a fuse, the power must always be
disconnected from the heater at the building’s
2)1ACTL electrical panel.

Vellyl] @ plly) @) el @ el
E L1 L2 L3 PE L/L1 N /L2 E L1 L2 N PE L1 L2 L3
400V 3N~ 230V 1IN~/ 2~ 400V 2N~ 230V 3~/200V 3~

Figure 2.1. Wiring diagram E-model / Flow with power extension unit

©(6]0]e) uﬂ= N
/ 0o oo (] 1} i} h. |:| .: \
o]’ 00 55 s é-“ £os
— o = oyemd L] O
cmm il o) e
|:-|- D-n D" r:nl EE'DDE ------ L |:|
a =0 - 00
i=0-LN- oon
0 00O I:l e [
0O . i ]
— O'g DI:I DI:I EID

Figure 3. Power card fuses
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6. INSTALLATION

6.1 BEFORE INSTALLATION

- Read the operating and installation instructions
carefully before starting work.

- All electrical installations must be carried out
only by a qualified electrician, according to the
applicable installation standards.

- Ensure that the cables from the building’s
electrical panel to the heater have sufficient
cross-section and comply with the electrical
plan.

- Also check that the safety distances at the
installation site meet the requirements speci-
fied in the instructions.

- The sauna’s minimum height and minimum
safety distances are specified in Table 2.

- Before starting installation, make sure that
the heater is disconnected from the electrical
network.

- Never install a damaged unit.

- If any instructions are unclear, confirm the
correct procedure with Narvi’s technical
support.

- The heater must be connected to the electrical
network without a residual current device
(RCD).

- Other devices installed in the sauna, such
as lighting and fans, must be connected to a
RCDprotected supply.

- The control unit has an IP rating of X5, meaning

it is protected against water jets.

Ensure that the cables are of sufficient length
before installation.

Cabling can be either surface-mounted or
flush-mounted, in accordance with applicable
installation standards.

The operation of the remotely controlled heater
requires a reliable WiFi connection.

Ensure that the mounting plate screws have

a sufficiently strong base; a thin panel alone

is not sufficient. Support can be provided by
additional structural studding behind the panel
or reinforcement boards on top of the panel
that are secured to the wall studs.

The floor beneath the sauna heater must have
a heat-resistant covering. Hot pieces of stone
falling from the heater may damage the floor
covering and pose a fire hazard.

The sauna heater can not be installed in a wall
recess.

- Only one electric heater may be installed in

the sauna.

Ensure the correct sizing of the sauna heater:

- The heater’s power (kW) must match the sauna

volume (m3).

- Table 2 presents the sauna volumes correspon-

ding to each heater type.

£
B min £
(@)
A min
min.
700 mm| ~
[comn ! =
£
€
a .

max. 1000 mm

A min

Figure 4. Minimum safety distances
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Sauna room Minimum safety distances
Stone
Til capacity
Heat del P llavuus 5-10
eater mode ower (m?3) Volume Height In front l—giltizz To the floor kgcm
min. (mm) A **)mm B **) mm C*)Ymm D **) mm
min m? max m?
Smooth 6,8 kW 6,8 5 8 1900 100 100 700 30
Smooth 9 kW 9,0 8 14 1900 100 100 700 30 100
Smooth 10,5 kW 10,5 10 18 2100 100 100 900 30
Table 2. Installation information for the sauna heater
**) See figure 1 *) Power supply cable: rubber cable of type HO7RN-F or equivalent
Effect the sauna 400V 3N~ Fuse of the 230V 3~ Fuse of the 230V 1IN~ Fuse of the 400V 2N~ Fuse of the
heater cable size electrical cable size electrical cable size electrical cable size electrical
kW mm? panel A mm? panel A mm?2 panel A mm? panel A
6,8 5x1,5 3x10 4x6 3x20 3x6 1x32 4x6 2x20
9,0 5x2,5 3x16 4x6 3x25 3x10 1x40 4x10 2x32
10,5 5x2,5 3x16 4x10 3x32 - - 4x10 2x32

Table 3. Connection of the sauna heater (minimum requirement by the manufacturer)

If the sauna has uninsulated surfaces, such

as brick, tile, or glass, add 1.5 m3 to the sauna
volume for each square meter of such surface.

The resulting adjusted volume is then used

to determine the required heater power from

Table 2.

6.2 INSTALLATION SEQUENCE

1. Ensure a safe working environment

2. Make the electrical connections

3. Test the operation of the sauna heater

M P s

5.

Figure 5. Opening of the connection box

4. Install the sauna heater

5. Place the sauna stones

6.3 ELECTRICAL CONNECTIONS

NARVI

Before performing electrical connections,
ensure that the power supply from the building’s
electrical panel is switched off and that there

is no voltage in the supply cables at the start of
electrical work.

Cables must be sized to the correct length and
must not be coiled inside the connection box of
the heater.

The connection box is opened as shown in Figure
The power supply must not be connected to the

sauna heater before the sensor and control unit
are installed.
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The cables are routed into the heater’s connec-
tion box as follows:

Cable gland 1) Control unit, temperature sensor,
door switch, humidity sensor

Cable gland 2) Lighting

Cable gland 3) Power supply cable to the sauna
heater

Electrical connections are made in the following
order:

1. Cable between the temperature sensor and the
sauna heater.

2. Cable between the humidity sensor and the
sauna heater. (optional)

3. Cable between the door switch and the sauna
heater. (remote-controlled models)

4. Cable between the lighting and the sauna
heater.

5. Once the components of the controller have
been installed and connected, the power supply
cable can be connected to the sauna heater
according to the wiring diagram (Figure 2). The
power supply cable must be a rubber cable of
type HO7RN-F or equivalent. The cable cross-se-
ction and fuse rating are shown in Table 3.

The CTL connector on the power card can be
used to control the building’s electric heating.
When the sauna heater is turned on from the
control unit, a voltage of 230V is supplied to the
CTL connector. This connector provides the
control voltage for the contactors of the buil-
ding’s electrical panel. The control voltage can
be used to turn off the electric heating during
sauna use. If the building’s electric heating
control (CTL) is used, a 7-core rubber cable of
type HO7RN-F or equivalent must be used as the
heater supply cable.

6. Once the power supply cable is connected,
plug any unused cable glands using the supplied

plugs and secure the cable glands.

7. Check the connections
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Figure 6. Cable entries of the connection box

Figure 7. Location of the main switch




8. Close the cover of the connection box and
tighten the cover screws.

9. Ensure that the main switch (I/O) of the heater
is in the O position. See Figure 7.

10. Connect the power from the building’s
electrical panel to the heater.

11. Set the main switch (I/0) to the | position.

The control unit should now have power, and it
will prompt you to select the operating language
and temperature scale. (see Section 7).

6.4 INSTALLATION OF THE CONTROL PANEL

Note before installation:

- The control unit can be installed either in the
steam room or in another indoor area. The
control unit has an IP rating of X5, meaning itis
protected against water jets. The control unit
is not intended to be installed outdoors without
protection.

- The control unit should be protected from
freezing and direct sunlight and should be
safeguarded against mechanical damage.

- The control unit is low voltage.

- The control unit can be mounted directly to the
wall surface or into a junction box.

- The controller must be installed in a room from
which the heater can be visually monitored to
ensure safe start-up. If the controller is instal-
led in a room without a direct line of sight to the
heater, the heater must comply with the fire
safety test requirements specified in clauses
19.101 and 19.102 of standard EN 60335-2-53.
Otherwise, installing the controller in a room
without visual contact with the heater is
prohibited.

- The control unit must not be installed in a
location where the temperature exceeds 80°C
maximum temperature. If the control unitis
installed in the steam room, the installation
location must be at least the minimum pro-
tection distance (0.7 m) from the heater and
at most one meter (1 m) above the floor (see
Figure 4). Power supply cables and the control
unit’s cable should not be installed next to each
other to avoid interference.

- A 6-meter control unit cable (SIHF-O 4x0.25) is
supplied with the control unit, which should not
be extended.

- If the control unit is installed more than
6 meters away from the sauna heater, a
longer, continuous cable (max. 25 m) must be
obtained.

- The reliability of the remotely controlled heater
requires that the Wi-Fi signal is strong enough
at the planned installation location of the
control unit.

- The quality of the network connection should
be checked at the planned location of the
control unit before making the final placement
decision.

- You can perform the assessment using a
mobile device:

- The mobile device should be set to use only the
Wi-Fi connection (mobile data turned off).

- The signal strength is monitored from the
device’s display. The number of Wi-Fi bars
indicates signal strength (full or nearly full bars
indicate good reception).

- The network connection is tested by opening
web services or applications and checking if
they load without delay.

- JIf the connection works smoothly, the Wi-Fi
signal at that location is strong enough for the
device to operate.

- If the signal is weak:

- The signal strength should be tested in another
possible location for the control unit by repea-
ting the test.

- If possible, the router or wireless access
point should be moved closer to the device to
improve reception.

- The building structures between the control
unit and the router or access point weaken the
quality of the network connection. In particular,
concrete walls, intermediate floors, and
metal surfaces can significantly affect signal
strength.

- If a sufficiently strong signal is not available at
the desired location, a Wi-Fi repeater, mesh
network system, or other signal amplifier can
be installed to extend coverage and improve
reception in hard-to-reach areas.
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Figure 8. Installation of the control unit casing

Once the location of the control unit is deter-
mined, the control unit cable is routed from the
control unit to the heater.

The control unit cable is pulled 5-8 cm through
the hole in the back plate of the control unit to
facilitate connecting the wires to the terminal
block on the power card. The correct connection
is checked from the wiring diagram(Figure 2),
ensuring that the order of the wires is the same
in the power unit and the control unit.

Screws are tightened by hand, and an electric
screwdriver should not be used.

Before attaching the back panel to the wall, make
sure that the front panel of the control unit is

positioned correctly. The length of the wire
remaining inside the casing is adjusted so that
the cable does not push the front of the casing
out of position.

The back panel of the control unit is attached

to the wooden surface of the wall with screws
provided with the control unit (2 pcs & 2.9%x16).
The screw is threaded through the oval-shaped
soft part (Figure 8). Screws should not be
over-tightened to avoid damaging the plastic of
the control unit. For other surface materials or
when attaching to a box, the fastening materials
are selected according to the surface material
and the method of attachment.
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The front panel of the control unit is placed in
position and locked at the bottom with a screw.

The control unit cable is routed into the conne-
ction box of the heater through the designated
conduit 1 (see Figure 6). The cable is connected
to the connector according to the wiring diagram.

6.5 TEMPERATURE SENSOR / OVERHEAT
PROTECTOR INSTALLATION

Note before installation:

The temperature sensor with overheat protector
is a low-voltage component that is installed
either on the sauna wall or ceiling above the
sauna heater (see Figure 9).

When placing the sensor, the distance of the
supply air vent must be considered: the vent
must not be located less than 50 cm from the
sensor. If the vent is located 50-100 cm away, a
directional vent must be used to prevent cold air
flow from reaching the sensor, which could cause
inaccurate temperature readings and lead to the
sauna heater overheating.

The temperature sensor is supplied with a
6-meter cable (SIHF-O 4x0.25), which must not
be extended. If a longer distance is required, an
approved, continuous cable of the necessary
length must be obtained. The sensor’s cable
should be routed into the heater’s connection
box through the designated conduit (Figure 6)




Figure 9. installation of the temperature sensor

and connected to the connector according to the
wiring diagram (Figure 2). The sensor is attached

to the wooden surface using the supplied screws
(2 pcs @ 2.9x16), and for other surface materials,

the mounting accessories are selected according
to the surface material and mounting method.

6.6 INSTALLATION OF THE HUMIDITY SEN-
SOR (ACCESSORY)

Figure 10. installation of the humidity sensor

NOTE! The humidity sensor must be connected
carefully. Incorrect connections may damage the
sensor and the power unit.

The humidity sensor is a low-voltage component
that is installed on the wall behind the sauna ben-
ches so that it is not directly exposed to steam

or heat rising from the heater (Figure 10). The
humidity sensor is supplied with a 6-meter cable
(SIHF-0 4x0.25), which must not be extended. If
a longer distance is required, a single continuous
cable approved by the manufacturer must be
used. The sensor cable should be routed into the
heater’s connection box through the designated
conduit (Figure 5) and connected to the conne-
ctor according to the wiring diagram (Figure 2).
The humidity sensor should be attached to the
wooden surface using the supplied screws (2 pcs
@ 2.9x16), and for other surface materials, the
mounting accessories are selected according to
the surface material and mounting method.

6.7 INSTALLATION OF THE DOOR SWITCH
(NARVIREMOTE-CONTROLLED MODELS)

The door switch is a low-voltage safety device
supplied with remote-controlled heater models.
The door switch is installed at the bottom of the
door frame, on the handle side, and the magnet
is attached to the door leaf so that the distance
between the door switch and the magnetis a
maximum of 15 mm when the door is closed
(Figure 12). A gap that is too large prevents the
switch from functioning and hinders remote
operation of the heater. The door switch should
not be installed at the top of the door, as high
temperatures weaken the strength of the
magnet.
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The switch and magnet holders can be attached
either with the supplied screws (pcs @ 2.9x16) or
with double-sided tape. The switch and magnet
can also be embedded in the wooden door and
frame according to the schematic diagram
(Figure 13). The door switch cable (5 m) should be
routed into the heater’s connection box through
the designated conduit (Figure 6) and connected
to the connector according to the wiring diagram
(Figure 2). If necessary, the cable can be exten-
ded by making a joint according to installation
standards.

6.8 LIGHTING

The lighting may only be connected by a qualified
electrician, according to current installation
standards.

A lighting with a maximum power of 100 W can
be connected to the sauna heater (230 V AC 1N).
The lighting connected to the sauna heater can
be controlled from the heater’s control unit.

The voltage of the lighting is 230V. The lighting
supply must be protected by a residual current
device (RCD).

The residual current device is not included in the
delivery.

The lighting cable must be selected according to
the electrical plan for the building.

The lighting cable should be routed into the
heater’s connection box through the designated
cable gland (Figure 6) and connected according
to the wiring diagram (Figure 2).

For proper control, it is important to ensure
that the used lighting is compatible with TRIAC
dimming.

6.9 SAUNA HEATER INSTALLATION AND
PLACING STONES

- The sauna heater is installed on the floor.

- In the installation of the sauna heater, the
specified safety distances must be taken into
account (Figure 4 and Table 2).

- The heater casing is two-part to facilitate the
placement of stones. The upper casing can be
removed when installing stones in the lower
part of the heater (see Figure 15).
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- The sauna heater is secured to the wall or the
benches with two support rods as shown in
Figure 4.

- The protective plastic of the outer casing and
the support board of the heating elements
are removed before the product is put into
operation, if they are in place.

- The operation of the heater is ensured before
placing the stones.

- Only block-shaped stones specifically intended
for sauna heaters may be used in the heater.

- Use block-shaped olivine diabase stones with a
diameter of 5-10 cm in the sauna heater.

- The stones must be placed carefully to avoid
damaging the surface coating of the heater’s
outer casing. Protective gloves must be worn
when placing the stones.

- When placing the stones, ensure that the
heating elements do not bend and that suffi-
cient air circulation is not obstructed.

- Flat stones should be placed between the
heating elements.

- The stones are placed as tightly as possible
on the outer edge of the stone compartment
so that the heating elements are not visible. A
tight layer protects the surrounding materials
of the heater from overheating (see Figure 14).

- The stones in the centre of the sauna heater
must be placed sparsely. Sparse placement
allows air to flow through the heater, effectively
heating the steam room and the sauna
stones. Placing the stones too tightly causes
overheating of the heating elements, which
shortens their lifespan and slows down the
heating of the sauna.

- Do not heap the stones on top of the heater
(see Figure 14). The inspection and re-arran-
gement of sauna stones should be done every
six months, and the stones should be replaced
every 2-3 years.

- Soapstone or ceramic stones are not suitable
for this sauna heater.

- The sauna heater must not be used without
stones. an insufficient amount of stones
poses a fire hazard!



Frame-mounted Door-mounted

Figure 11. Door switch set: 1) Door switch with connection cable, 2) Screw 3) Frame switch holder
4) Sticker 5) Magnet 6) Door magnet holder

15

; E [ 1

Figure 12. The distance between the door switch and the magnet holders max. 15 mm
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Figure 13. The embedding of the door switch and the magnet
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Figure 14. Placing stones

7. USING THE CONTROL UNIT

The Narvi Flow control unit’s interface can be
used to start the heater, set the steam room
temperature and operating time, schedule
heating, control lighting, and define default
settings. The control unit displays the ongoing
operation and the temperature of the steam
room, as well as the humidity percentage of the
steam room, if the humidity sensor is connected
to the heater. In the remote-controlled model,
you can schedule the heater to start, adjust the
temperature of the steam room, and set the
heater’s operating time using a mobile app. The
app will send you notifications, for example,
when the sauna is ready for use.

The system has a power outage memory of
about three minutes. The system continues to
operate normally after a power outage. After a
longer power outage, the system shuts down and
does not resume operation until the function is
reactivated after the power is restored.

74 NARVI

Figure 15. Outer jacket installation

7.1 NAVIGATION IN MENUS

In the Narvi Flow control unit, you can navigate
the menus using three buttons: left («), right
(™), and the centre button (OK). To move to the
desired menu item, press the left or right button.
The selected menu is opened or the action is
confirmed by pressing OK. A stronger border or
highlight indicates which menu item is currently
selected. The interface diagram shows all the
menus of the control unit (Table 4). The visible
menus and the scope of functions may vary
depending on the control unit version (Flow /
Flow Wi-Fi) and the accessories in use.

7.2 SETTING THE LANGUAGE AND
TEMPERATURE SCALE

When the control unit is powered on for the first
time or factory settings are restored, the control
unit prompts to select the operating language
and temperature scale. The desired language
(Finnish, Swedish, English, or German) is sele-
cted by pressing the left or right button and
confirming the selection by pressing OK. Then,
the temperature scale is selected: Celsius (°C) or
Fahrenheit (°F).This selection is also confirmed
with the OK button. The control unit will then
start with the selectedsettings in the main menu.
Settings can be changed later through the
Settings menu.




MAIN MENU

Turn off the sauna
—— Temperature

—— Operating time

—— Settings —

—— Remote control *

—— Timer

Remote start

I_ Set timer

—— Turn on the sauna /

Temperature control +40-115°C,in 1-degree increments, or 104-239°F

1min - 4h, in 15-minute increments

Sauna default settings

—— Temperature —— Temperature control +40-115°C, in 1-degree increments, or 104°F -239°F

—— Operatingtime —————— 16min - 4h, in 15-minute increments

—— Lighting 10-100%, in 10% increments

I Humidity** —— 30-80%, in 5% increments

—— Fan** 10-100%,in 10% increments

—— Temperature unit ————— Celsius / Fahrenheit

L Language ——— Suomi / Deutsch / Svenska / English
Accessories

—— Lighting installed ————— ON/OFF

|—— Steamerinstalled ** — ON/OFF

|— Faninstalled ** —— ON/OFF

L—— Safety method

Sauna operating mode

Easy mode ON/OFF ON / OFF
On/Off mode ————— ON/OFF
ChangePIN —— Current PIN / New PIN
Information Control panel and power unit serial numbers and software versions

Restore factory settings

ON / OFF

WiFi —— ON/OFF

Restoring factory settings

Tmin-4h, in 15-minute increments

* When you are using a Wi-Fi-enabled
remote control model

**When you are using an integrated
steamer/heater model

***\When the accessory is configured to
be installed from the Accessories menu

—— Steam ** 30-80%, in 5% increments
—— Lighting ***
|—— Lighting ON / OFF
L Brightness —— 10 -100%, 10% vélein
L Ventilation ** and ***
—— Ventilation ———— ON/ OFF
L Speed 10-100%, in 10% increments

Table 4. Interface diagram

NARVI

75



7 A

Display
Left/ < > Eight/ .
Backward & % orwar

Accept/OK

Figure 16. Use of the control unit

7.3 MAIN MENU

/ \ Once the control unit is started and the initial

/ \ settings (language and temperature scale) are
configured, the control unit will move to the main
menu. The main menu displays the status of the
Language heater, the current temperature of the steam
room, and the available main functions. The main
menu remains active for 15 seconds, after which
the control unit will enter standby mode and only
show the temperature. After 30 minutes, the
figures on the display will turn off, and only the
indicator light of the centre button will remain on.
< > You can return to the main menu by pressing any

< English >

button.

& % 7.4 TURN ON / TURN OFF THE HEATER

76

In the main menu, you can turn on the heater by
selecting “Turn on heater” and pressing the OK
button. When the heater is started, the control
unit shows the temperature rise and the duration
the heater has been on. The control unit notifies
the user when the target temperature of the
steam room is reached. During heating, the user
can navigate through the menus and adjust, for
example, the temperature or operating time.

You can turn off the heater by returning to the
main menu, selecting “Turn off heater” and
pressing the OK button. This will turn off the
heating elements and the heater will shut down.
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7.5 TEMPERATURE

The target temperature of the sauna can be
adjusted in the menu between 40-115 °C (104-
239°F), with an accuracy of one (1) degree.

The temperature can be adjusted before turning
on the heater or while the heater is in operation.

When the heater is turned off, the settings will
revert to their default values.

7.6 OPERATING TIME

The operating time of the heater can be adjusted
in the menu between 15 minutes - 4 hours, in
15- minute increments.

The operating time can be adjusted before
the heater is turned on or while the heaterisin
operation.

When the heater is turned off, the settings

will revert to their default values. Note: the
continuous operating time of the heater cannot
exceed four hours.

7.7 SETTINGS

Under the Settings menu, you will find the
following submenus: Sauna Default Settings,
Accessories, Operating Modes, Information, and
Restore Factory Settings. More detailed descrip-
tions of the aforementioned menus can be found
in the respective section and user interface
diagram (Table 4).

7 N

< Settings

& Sauna default settings >

%" Accessories >

N\ J
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7.71 SAUNA DEFAULT SETTINGS

In the default settings menu, you can set the
control unit’s default values, which are used
every time the heater is turned on:

Temperature: 40-115°C, with an accuracy of 1
degree, (104°F-239°F)

Operating time: 15min - 4h, every 15 minutes.

Lighting: You can set the default brightness of
the lighting to 10-100%, in increments of 10%

Temperature unit: You can choose either Celsius
or Fahrenheit as the default temperature unit

Language: The operating language of the
control unit can be selected as Finnish, English,
Swedish, or German.

The desired language is selected using the
transfer keys, and the language is activated with
the control unit’s central key.

A message will appear on the control unit’s
display saying “You are selecting a language. The
device will restart and return to the main menu”.

Language selection can be confirmed by
pressing OK with the control unit’s middle button
or cancelled by pressing the left button on the
control unit. After pressing the OK button, the
device restarts in the selected language and
returns to the control unit’s main menu.

7 N

< Settings

& Sauna default settings >

% Accessories >
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< Default settings

# Temperature < 82°C >

@®© Operating time 1h30m
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7.7.2 ACCESSORIES

Sauna accessories are configured in the Settings
view under Accessories.

The Accessories menu is used to configure all
accessories connected to the system. When an
accessory is activated in the menu, its control
functions become visible in the main menu.

Available accessories:

- Lighting: allows control and dimming of the
sauna lighting.

- Safety method: shows the safety device in use,
which is mandatory for remote operation.

7 N

< Accessories
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7.7.3 CONTROL UNIT OPERATING MODES

The flow control unit has two operating modes
that restrict the adjustment of settings: Easy
mode and On/Off mode.

Easy mode

- Easy mode prevents the user from changing
the control unit’s default settings.

- Easy mode is activated from the toggle switch..

- After activation, the control unit requests a PIN
code.

- The mode comes into effect after entering the
PIN code.

On/off mode

- In On/Off mode, the user can only turn the
heater on or off.

- The mode is activated from the toggle switch.

- After activation, the control unit requests a PIN
code.

- The mode comes into effect after entering the
PIN code.

Return to unrestricted operating mode

- To exit Easy and On/Off modes, re-enter the
PIN code.

- In Easy mode, entering the PIN code is done by
selecting the Operating Mode menu from the
main menu.

- In On/Off mode, entering the PIN code is done
by pressing the left button on the control unit
for 5 seconds.

Changing the pin code

- Factory setting: 000.

- The change is made by selecting the numbers
with the arrow keys and confirming with the OK
button.

- If the PIN code is forgotten, the control unit
must be reset to factory settings. To reset the
unit, contact Narvi’s technical support.

7.7.4 INFORMATION

The Information menu displays the serial number
and the software versions in use (control unit and
power unit).

7.7.5 RESTORE FACTORY SETTINGS

In the Restore Factory Settings menu, the
control unit can be restored to its original factory
settings.

This function is needed in situations such as:

- The Wi-Fi network password has changed.

- Ohjaimeen halutaan yhdistd3 uusi kayttajatili
tai eri sovellustunnukset.

Before restoring, the control unit confirms the
action with the following message:

“Are you sure you want to restore the factory
settings?”

Options:

- OK: confirms the reset and the control unit will
restart with factory settings.

- Cancel: returns to the menu without changes.

Note:

Restoring factory settings will clear user-specific
settings.

7.8 REMOTE CONTROL

7 N

< Remote control

0® Remote start @

= Wi-Fi [ @)
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If using the Narvi Flow Wi-Fi control unit, remote
control of the heater can be activated

from the Remote Control menu. Remote control
allows the heater to be controlled via a mobile

app.

Before activating remote control, you must:

- Install the Narvi Flow app and create a user
account

- Connect the control unit to the building’s Wi-Fi
network

- Define the safety method to be used (door
switch or other approved safety device)

When the conditions are met, remote control
readiness is enabled by activating the Remote
Control toggle switch.

The sauna heater can be turned off
remotely at any time, provided the
heater is connected to the mobile app.

e 3

< Remote control

D® Remote start @

= Wi-Fi [ @)

N\ 4
7 N

Seal the sauna

Check the safety of the sauna and
seal the steam room by opening
and closing the sauna door.

30 sek

Cancel
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Activating remote control readiness

- Remote start can only be performed if the
safety method is activated.

- Narvi’s remote-controlled heater operates
remotely only if a door switch or approved safety
switch is installed.

- The heater can also be controlled remotely
when it is scheduled or turned on from the
control unit.

Safety device

The safety device installed on the sauna heater
or sauna door must meet the requirements of
the product standard IEC/EN 60335-2-53 for
electric heated stoves.

In addition to the safety device, the product
standard requires the user to consider potential
hazards related to remote control.

Door switch

- The user must ensure that the steam room is
safe before activating remote operation.

- After activating remote control from the
control unit, the sauna door will close within 30
seconds, sealing the sauna area.

- If the door is opened before the steam
room temperature reaches +40 °C, remote
control readiness is deactivated and must be
re-enabled.

- When the temperature is above +40 °C,
opening the door does not interrupt the opera-
tion of the heater.

- If the door is not opened at all, remote control
readiness remains active.

Safety switch

A safety device based on Narvi’s safety switch is
not currently available.

7.9 TIMER

From the timer menu, the sauna can be schedu-
led to turn on with a delay of 15 minutes to 4
hours, in 15-minute intervals.

The timer can be changed from the menu while
the timer is still running.

The factory default setting for the timeris 1 hour,



The dimming of the lighting only works with
fixtures that are compatible with TRIAC dimming.

which can be increased or decreased as needed.

When the scheduled time ends,
the heater turns on and the control
unit displays the heating status.
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Temperature
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Turn off 45 C

the timer e sc

Timer
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Lighting
@ H1h30m

< b

Set timer
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710 LIGHTING

The Lighting menu is available when the
lighting function has been activated from the
Accessories menu.

In the menu, you can:

- Turn the sauna lighting on or off

- Adjust the brightness of the lighting between
10-100%, in 10% increments.
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711 CHILD LOCK

The child lock prevents the unintentional use of
the control unit. The child lock is activated and
deactivated with the same function.

Using the child lock:
- Activation: press and hold the right and left

buttons at the bottom for three (3) seconds.

- Deactivation: repeat the same function (left +
right button for 3 seconds).

When the child lock is active, the settings of the
control unit cannot be changed.

712 CONTROL UNIT FAULT NOTIFICATIONS

7 N

Subject of the fault

Here are more detailed
instructions on what the fault
condition is and how it can be

solved.

Ok

\ )

The control unit displays clear notifications in
fault situations that help the user identify and
resolve the problem.

Fault conditions and their meanings:

The sauna heater may not be used until correc-
tive actions have been taken.

Fault conditions that prevent the use of the
heater

- No connection to the power unit: the control
unit cannot connect to the heater’s power unit,
and the heater cannot be used.

- The heater’s temperature sensor is disconne-
cted: the heater’s temperature sensor is not
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functioning, and the heater cannot be used.

- The heater’s temperature sensor is short-cir-
cuited: the heater’s temperature sensor is not
functioning, and the heater cannot be used.

- The safety switch of the heater has tripped:
check the condition of the heater and ensure
that there is nothing on the heater that poses a
fire risk.

- The overheat protector of the heater has
tripped: the cause of the overheat protection
tripping must be determined! The overheat
protector can be reactivated by pressing the
temperature

sensor (Figure 17).

Figure 17. Reactivation of the overheat protector

Technical faults that restrict the use of the
heater

- Component fault lighting: lighting can be
controlled if the lighting is functioning.

- Heater identification data cannot be read:
remote control is disabled (only for remo-
te-controlled models).

Other problems

- Remote start not activated: safety method not
defined. Install the safety method from the
mobile application.

- The heater has been turned off: the sauna
door was opened after the remote control was
activated. When continuing to use remote
control, remote control must be reactivated.



8. MOBILE APPLICATION

The Narvi Flow application is installed on the
mobile device. It can be downloaded from the
Google Play Store or App Store. The application
works on Android 6.0 /iOS 13.0 and newer
system versions.

8.1 ACTIVATION OF THE MOBILE APPLICATI-
ON

1. Open the application.

2. Create a user account by providing an email
address and name.

3. Create a password (at least 12 characters,
including one uppercase letter and one number).

4. Confirm the user account via the confirmation
link sent to your email. The link is valid for 15
minutes.

5. Log in to the application.

Adding the heater:

1. Make sure that the mobile device is connected
to a functioning internet and Wi-Fi network.

2. Activate the heater’s internet connection.

3. Connect the heater to the network; once the
heater’s internet connection is turned on from
the control unit, go to the phone settings and find
the heater on the list. The heater’s name can be
found on the list in the format Narvixxxxxx.

4. Confirm the connection to the heater; confirm
the connection between the heater and the
application by entering the six-digit PIN code
displayed on the control unit.

3. Connect the heater to your home network by
following the instructions in the app. Connecting
may take several tens of seconds. If the connec-
tion fails, the application will provide instructions
to fix the error.

5. Once the heater has been successfully added,
the application will ask for permission to send
notifications.

6. Fill in the details of your heater; enter the rated
power of the heater and name your heater for
easier identification.

Setting up the security system

1. Select the security method in use from the
application.

2. The application will ask to activate it for
identification.

Using the mobile application

- Remote control must be activated from the
control unit before use.

- The following functions can be controlled from
the application:

e Startup and shutdown

Setting the target temperature

Setting the operating time

Controlling the timer function
- The application shows notifications, such as
when the sauna is ready for use.

- The heater can always be turned off from the
application once it has been added to the app.

(7 en v )
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Figure 18. Using the mobile application
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9. FAULT SITUATIONS

General:

In case of faults, the heater is turned off. The
cause of the fault must always be determined
before restarting the heater.

All electrical work related to the hardware must
be performed by a qualified electrician.

Before maintenance work, the power supply to
the heater must be disconnected from the fuse
box.

The heater does not turn on or operationis
abnormal

- Check the fuses from the electrical panel and
the heater’s power card.

- Ensure that the main switch (I/O) of the heater
is in position |. Make sure the switch works
by pressing it back and forth a few times. The
location of the switch is shown in Figure 7. The
switch (I/0) is located at the bottom of the
heater.

- The display of the heater control unit is not
working. Check the connections of the control
unit and the temperature sensor.

- The lighting is not working: check the fuse on
the heater’s power card (Figure 3).

- No voltage is coming to the CTL connector:
check the fuse on the heater’s power card
(Figure 3).

- The warranty does not cover fuse failure
caused by external disturbances.

- The control unit’s casing is warped: check the
mounting.

The heater heats up poorly

- Check the fuses from the building’s electrical
panel.

- Check if the heater’s temperature is set to low.

- The sauna ventilation is too high or the location
of the exhaust duct is incorrect.

- Check the placement of stones, rearrange
them to ensure proper air circulation.
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- Check that all heating elements are heating
up. The heating elements should glow red after
some time of turning on the heating. Do not
touch the heating elements. If necessary, a
few stones can be removed from the heater’s
surface to better see the heating elements.

- Check if the temperature sensor is faulty
(~10kQ / 25°C)

A fuse has blown in the electrical panel

- Ensure that the heater’s power supply cable
and fuse match the heater’s power (see Table
3).

- Check that the building’s electric heating
control (CTL) is not incorrectly connected.

- There is a short circuit in the heater, e.g., a
heating element is broken.

The sauna’s surface cladding near the heater
is darkening

- Check the safety distances

- Check the placement of stones

- Check the location of the temperature sensor

10. MAINTENANCE

The Narvi Saana sauna heater is designed to be
as maintenance-free as possible. The instruc-
tions below

concern the safe maintenance of the heater and
its control unit.

General maintenance tasks

- Before any maintenance work, ensure that the
power supply to the heater is disconnected
from the building’s fuse box.

- All electrical work related to the equipment
should be performed by a qualified electrician

- In control unit versions with remote access,
software updates will be installed automatically
when the control unit is connected to the
internet.

CLEANING OF EXTERIOR SURFACES



- You can clean the exterior surfaces of the
heater and control unit with a lightly damp
cloth.

- If necessary, use a mild, neutral detergent.

- Do not use abrasive materials or solvents that
may damage the surfaces.

Inspection and maintenance of stones

- The placement of stones should be checked at
least every six months.

- The stones should be replaced every 2-3 years
or more often if they crumble.

- Place the stones according to the instructions
(Figure 14)

11. DISPOSAL OF EQUIPMENT

The Narvi Saana heater and its controller must
be disposed of in accordance with environmental
regulations.

- Packaging and packaging materials must
be delivered for recycling according to local
guidelines.

- Equipment must not be disposed of with mixed
waste.

- Deliver the heater and electrical devices to a
collection point for electrical and electronic
waste (WEEE).

- Follow local waste management requirements
and recycling instructions.

Proper recycling of equipment reduces
environmental impact and enables the reuse of
materials.

12. SPARE PARTS

- Spare parts for the heater and its equipment
can be obtained through Narvi’s websites or
retailers.

- Only use original Narvi spare parts to ensure
safe and reliable operation of the product.

- If you are unsure about the correct spare part,
contact Narvi Oy’s technical support.

13. WARRANTY TERMS

The latest warranty terms for the Narvi Saana
heater can be found on Narvi’s website at:
https://narvi.fi/en/warranty/

Key principles of the warranty:

- The warranty covers manufacturing and
material defects according to the warranty
terms.

- The warranty does not cover installation errors,
misuse, or actions contrary to instructions.

- The warranty does not cover defects caused
by improper use or failure to follow the
instructions.

- The warranty does not cover indirect damages.

The validity of the warranty requires:
- Correctinstallation in accordance with current
regulations and instructions.

- Proper use of the sauna stones and regular
maintenance.

- Use of the device as described in the instruc-
tion manual.

Current and complete warranty terms should be
checked on Narvi’s website.
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DE INSTALLATIONS- UND BETRIEBSANLEITUNG

NARVISMOOTH 6,8kW
NARVISMOOTH 9,0kwW
NARVISMOOTH 10,5kW

1. EINFUHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich fiir den Narvi

Smooth Saunaofen entschieden haben.

Diese Anleitung enthéalt Installations- und
Bedienungsanweisungen fir Saunaofenmodelle,
die mit der Narvi Flow-Saunasteuerung ausges-
tattet sind.

2. WARNUNGEN UND ANMERKUNGEN

- Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig
durch, bevor Sie den Saunaofen installieren
und benutzen, und bewahren Sie die Anleitung
zum spateren Nachschlagen auf.

- Der Saunaofen darf nur zum Heizen der Sauna
verwendet werden.

- Die Steuereinheit muss in einem Raum
installiert werden, von dem aus der Saunaofen
sichtbar ist, um einen sicheren Start zu
gewabhrleisten. Wird die Steuereinheit in einem
Raum ohne direkte Sichtverbindung zum
Saunaofen installiert, muss der Saunaofen die
Anforderungen der Brandsicherheitsprifungen
gemafd den Abschnitten 19.101 und 19.102 der
Norm EN 60335-2-53 erflillen. Andernfalls
ist die Installation der Steuereinheit in einem
Raum ohne Sichtverbindung zum Saunaofen
verboten.

- Wenn Sie den ferngesteuerten Narvi Smooth
Wi-Fi-Saunaofen verwenden, sorgen Sie
flr einen sicheren Betrieb, indem Sie einen
Tirsensor oder eine andere zugelassene
Sicherheitsvorrichtung installieren.

- Kinder unter 8 Jahren dirfen das Gerét nicht
benutzen, und Kinder unter 14 Jahren dirfen
es nur unter Aufsicht eines Erwachsenen
verwenden.

- Dieses Gerat ist nicht fur die Nutzung durch
Personen mit kdrperlichen, sensorischen,
geistigen Behinderungen oder mangelnder
Erfahrung oder Wissen gedacht, die sie an
der sicheren Nutzung hindern, es sei denn,
sie werden von einer fiir ihre Sicherheit
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verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in
der Nutzung des Gerats angewiesen.

- Kinder sollten immer beaufsichtigt werden,
um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem
Saunaofen oder seinen Steuerelementen
spielen.

- Ein heifer Saunaofen kann Verbrennungen
verursachen - die Metallteile und Steine des
Ofens werden wahrend des Betriebs extrem
heifd.

- Berlihren Sie den Saunaofen nicht, wenn er
heifd ist.

- Es sollte jeweils nur eine kleine Menge Wasser
(1-2 dl) auf die Saunaofensteine geworfen
werden, da das dampfende Wasser kochend
heif} ist.

- Giefden Sie kein Wasser auf die
Saunaofensteine, wenn Sie oder eine andere
Person sich in der Nahe des Saunaofens
befinden - heifser Dampf kann Verbrennungen
verursachen.

- Die Saunaofensteine miissen gemaf den
Anweisungen platziert werden - bei falscher
Platzierung besteht Brandgefahr.

- Der Saunaofen darf nicht ohne
Saunaofensteine verwendet werden.

- Eine unzureichende Menge an
Saunaofensteinen stellt eine Brandgefahr dar.

- Das Abdecken des Saunaofens stellt eine
Brandgefahr dar.

- Das Trocknen von Kleidung oder anderen
Textilien auf oder in der Nahe des Saunaofens
ist verboten.

- Es dirfen keine Gegenstande auf den
Saunaofen gestellt werden.

- Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass
sich keine Gegenstande oder Textilien auf oder
in der Nahe des Saunaofens befinden.

- TlUren und Fenster sollten wahrend der
Benutzung des Saunaofens geschlossen
bleiben.

- Wenn Sie die Fernbedienung verwenden,
prifen Sie immer die Dampfkabine und den
Bereich um den Saunaofen, bevor Sie den



Standby-Modus aktivieren.

- Die empfohlene Temperatur fir die
Dampfkabine betragt 60-80 °C.

- Ein langerer Aufenthalt in einer heif3en Sauna
erhoht die Koérpertemperatur, was gefahrlich
sein kann.

- Schlafen in der Sauna ist verboten.

- Wenn Sie gesundheitliche Probleme haben, die
Ihre Saunanutzung beeintrachtigen kénnten,
konsultieren Sie lhren Arzt. Benutzen Sie die
Sauna nicht, wenn Sie krank oder betrunken
sind.

- Benutzen Sie die Sauna nicht unter dem
Einfluss von berauschenden Substanzen oder
wenn Sie krank sind.

- In der Sauna darf nur sauberes Trinkwasser
verwendet werden. Meer-, Salz- oder
Chlorwasser ist nicht geeignet und kann den
Saunaofen beschadigen.

- Wenn der Saunaofen ein Aufengehause aus
rostfreiem Stahl hat, ist die Farbveranderung
wahrend des Gebrauchs normal und wird nicht
von der Garantie abgedeckt.

- Marines und feuchtes Klima beschleunigt die
Korrosion des Saunaofens.

3.FURDEN NUTZER

3. 1NUTZUNG DES SAUNAOFENS

Bei der ersten Benutzung kénnen der Saunaofen
und die Saunaofensteine einen Geruch erzeugen,
der sich beim Liften verflichtigt. Wenn der
Saunaofen fir die Dampfkabine richtig dimen-
sioniert ist, erreicht eine gut isolierte Sauna die
Betriebstemperatur in etwa einer Stunde, und
die Saunaofensteine heizen sich in der gleichen
Zeit auf. Die empfohlene Saunatemperatur

liegt bei 60-80 °C. Um den Dampf zu erhéhen,
werfen Sie jeweils etwa 0,2 Liter Wasser auf die
Saunaofensteine. Die Weichheit des Dampfes
kann eingestellt werden, indem Sie Wasser
entweder auf oder neben den Saunaofen giefien.
Gief3en Sie kein Wasser auf die Saunaofensteine,
wenn Sie oder eine andere Person sich in der
Nahe des Saunaofens befinden - heifder Dampf
kann Verbrennungen verursachen. Dampf- und
Temperaturpraferenzen variieren je nach Person.
Die ideale Dauer fir eine Saunasitzung ist das,
was sich fur den Nutzer angenehm anfihlt. Fir

eine optimale Lebensdauer schalten Sie den
Ofen erst nach Verlassen der Sauna aus, damit
Sauna und Saunaofensteine richtig trocknen
kénnen.

3.2 DAMPFWASSER

Fir den Saunaofen sollten Sie nur sauberes
Trinkwasser verwenden.

Qualitatsanforderungen fir Trinkwasser:

- Humusinhalt < 12 mg/I
- Eisengehalt < 0.2 mg/I
- Kalziumgehalt < 100 mg/I
- Manganinhalt < 0,05 mg/I

- Meerwasser oder anderes Salzwasser darf
nicht verwendet werden.

- Chloriertes Wasser darf nicht verwendet
werden.

Die Garantie deckt keine Schaden ab, die durch
ungeeignetes Wasser im Saunaofen verursacht
werden.

4. SAUNASTRUKTUR

Die Dampfkabine muss gut isoliert sein,
besonders die Decke, da der Grofdteil der Warme
nach oben entweicht. Fir isolierte Strukturen
wird die Verwendung einer Dampfsperre, wie z.
B. Aluminiumfolie, empfohlen. Die Innenflachen
der Sauna sollten aus Holz oder nicht brenn-
barem Material bestehen. Ein dunkel gefarbter
Boden wird empfohlen, da Saunaofensteine

und Dampfwasser Verfarbungen verursachen
kénnen.

4.1 OFENSCHUTZ

Bei Bedarf kann ein Ofenschutz um den
Saunaofen herum gebaut werden. Dieser

muss immer die in der Anleitung angegebenen
Sicherheitsabstande zu brennbaren Materialien
einhalten (Abbildung 4 und Tabelle 2).

4.2 BELUFTUNG

Die Dampfkabine muss Uber eine angemes-
sene Belilftung verfligen, um den richtigen
Sauerstoffgehalt und die Verfligbarkeit von
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Frischluft zu gewahrleisten. Die Luft in der Sauna 5. 6-Meter-Kabel fir das Bedienfeld

sollte 3-6 Mal pro Stunde ausgetauscht werden. 6. Temperatursensor mit Uberhitzungsschutz und

Die Bellftung sollte gemafd den Spezifikationen 6-Meter-Kabel.

des HLK-Ingenieurs installiert werden.
7. Feuchtigkeitssensor und 6-Meter-Kabel.
(Zubehor)

5. SAUNAOFENSYSTEM 8. Tursensor (Fuhler, Magnet, Halterungen x 2)
und 5-Meter-Kabel (ferngesteuertes Modell)

5.1 TEILE DES OFENSYSTEMS: 9. Zubehortasche (Schrauben, Stecker,

Klebebander x 4)
Das Saunaofensystem besteht aus folgenden 10. Router (Fernzugriff) (nicht im Lieferumfang
Teilen: enthalten)

11. Mobilgerat + Narvi-Anwendung (Fernzugriff)
1. Saunaofen (nicht im Lieferumfang enthalten)
2. Montageplatten + Befestigungsschrauben 12. Stromversorgungskabel (nicht im
3. Installations- und Betriebsanleitung fir den Lieferumfang enthalten)

Saunaofen
4. Bedienfeld (lokales Modell, ferngesteuertes
Modell)

88 x 88 mm

e : <O
Manua|

Abbildung 1. Teile des Systems
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5.2 TECHNISCHE DATEN

Breite [mm] 320
Tiefe [mm] 320
Saunaofen Hohe [mm] 1210
Gewicht [kg] (ohne Saunaofensteine) 15
Installationsart: Auf dem Boden
Lagertemperatur [°C] 0-50
Umgebungstemperatur [°C] -10-80
Abmessungen BxHXT [mm] 88 x 88 x23
Installationsart: An der Wand
Bedienfeld Installation in der Sauna Ja
Maximale Installationsoberflachentemperatur [°C] max. 80
Maximale Einbauh&he in der Saunalcm] 100
Mindestabstand zum Saunaofen in der Sauna [cm] 70
Temperaturbereich [°Cl: 40-115
(etéohg?g::,”a mali) WLAN-Netzwerk 2,4 GHz
WS asss | Kevetenge: i ;
Lampétila-anturin Uberhitzungsschutz [°Cl: Narvi
Kosteusanturi (Zubehor) Narvi
tfggfstgﬁ;dfi Lange des Fiihlerkabels [m] 63 x 60 x 22
(SAIm:U—gKZiS?ZHE) Anturikaapelin pituus [m] 6
Valo (230V AC 1N) [W1: max.100

Tabelle 1. Technische Daten

NARVI
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5.3 VERBINDUNGSDIAGRAMM: wurde, zu Leckagen kommen. Diese Feuchtigkeit

Alle elektrischen Installationen diirfen nur wird sich nach einigen Heizzyklen verflichtigen.

von einem qualifizierten Elektriker gemafd den
geltenden Installationsstandards durchgefiihrt
werden.

Schlief3en Sie die Stromversorgung
des Elektroheizers nicht iiber einen
Fehlerstromschutzschalter an!

Bei der Prifung des Isolationswiderstandes
kann es aufgrund von Feuchtigkeit, die von
der Isolierung des Heizelements wahrend der
Lagerung oder des Transports aufgenommen

Die Steckerpositionen im Verbindungsdiagramm
dienen nur als Referenz. Uberpriifen Sie immer
die endgiltigen Markierungen auf der Platine der
Leistungseinheit.

Connections
r-r-<- - —F""""""">""""”"= 1
NO »
== =10 ‘
=W GND! BU
35 m Ol
|
| [T11] GND[_J—RD YE—JcANL |
e NTC[L_—VYE WH—{[__]|CANH
| 9523 A2[—BU RD—_J/12v \
| oM A —WH BU—_I|GND \
L J
Oy serer | (@) Lo H—A‘w
& &
SIHF-0 4x0,25 SIHF-O 4x0,25
LT
-

=

<
=={[V N
=]

TT 1w

SIHF-0 4x0,25

. LT /

Do.or‘sensor J
(WiFi) =

o C = | — —

Lighting 400V

3N~
L1|L2|L3| N | N L1|L2|L3| N | N
PE L/L1 N /L2 PE L1 L2 N
230V 1IN~/ 2~ 400V 2N~

max 9kW / 40A

Abbildung 2. Verbindungsdiagramm
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Die Platine des Saunaofens enthalt zwei Sicherungen missen immer durch Sicherungen

Glasréhrensicherungen: derselben Leistungsfahigkeit ersetzt werden,
und die Ursache des Ausfalls muss vor dem

1) 16A fir die Beleuchtung Einbau einer neuen Sicherung festgestellt
werden. Beim Austausch einer Sicherung muss

2)1ACTL der Strom immer vom Ofen am Sicherungskasten

des Gebdudes getrennt werden.

el @ el @) ekl @) gl
PE L1 L2 L3 PE L/L1 N /L2 PE L1 L2 N PE L1 L2 L3
400V 3N~ 230V 1IN~/ 2~ 400V 2N~ 230V 3~/200V 3~

Abbildung 2.1. Verbindungsdiagramm E-Modell / Flow mit Leistungserweiterung

Abbildung 3. Sicherungen fir Leiterplatten
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6. INSTALLATION

6.1 VORHER INSTALLATION

- Lesen Sie die Betriebs- und
Installationsanleitung sorgfaltig, bevor Sie mit
der Arbeit beginnen.

- Alle elektrischen Installationen dirfen nur
von einem qualifizierten Elektriker gemaf3 den
geltenden Installationsstandards durchgefiihrt
werden.

- Vergewissern Sie sich, dass die Kabel von der
Schalttafel des Gebdudes zum Ofen einen
ausreichenden Querschnitt haben und dem
Elektroplan entsprechen.

- Uberpriifen Sie auBerdem, ob die
Sicherheitsabstande am Installationsstandort
den in der Anleitung angegebenen
Anforderungen entsprechen.

- Die Mindesth6he und die
Mindestsicherheitsabstande der Sauna sind in
Tabelle 2 angegeben.

- Stellen Sie vor Beginn der Arbeit sicher, dass
der Ofen vom Stromnetz getrennt ist.

- Installieren Sie niemals ein beschadigtes
Gerat.

- Wenn irgendwelche Anweisungen unklar sind,
bestatigen Sie das korrekte Verfahren mit
Narvis technischem Support.

- Der Ofen muss ohne
Fehlerstromschutzschalter (RCD) an das
Stromnetz angeschlossen werden.

- Andere in der Sauna installierte Gerate, wie
Beleuchtung und Ventilatoren, miissen an eine
durch einen FI-Schutzschalter geschitzte
Stromversorgung angeschlossen werden.

- Das Bedienfeld hat eine IP-Klassifizierung
von X5, was bedeutet, dass sie gegen
Wasserstrahlen geschutzt ist.

- Stellen Sie sicher, dass die Kabel vor der
Installation ausreichend lang sind.

- Die Verkabelung kann entweder flachenmon-
tiert oder flach montiert sein, entsprechend
den geltenden Installationsstandards.

- Der Betrieb des ferngesteuerten Ofens erfor-
dert eine zuverlassige WLAN-Verbindung.

- Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben der
Montageplatte eine ausreichend starke Basis
haben; eine diinne Platte allein reicht nicht
aus. Die Unterstitzung kann durch zusatzliche
strukturelle Stéander hinter der Platte oder
durch Verstarkungsplatten auf der Platte
erfolgen, die an den Wandstandern befestigt
werden.

- Der Boden unter dem Saunaofen muss mit
einem hitzebestandigen Belag versehen
sein. Heif3e Steine, die aus dem Ofen fallen,
kénnen den Bodenbelag beschadigen und eine
Brandgefahr darstellen.

- Der Saunaofen kann auch in einer Wandnische
installiert werden. Siehe Abbildung 4.

- IN DER SAUNA DARF NUR EIN
ELEKTRISCHER OFEN INSTALLIERT
WERDEN.

£
B min £
(@)
A min
min.
700 mm| ~
[comn ! =
£
€
a .

max. 1000 mm

A min

Abbildung 4. Mindestsicherheitsabstande
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Dampfkabine Mindestsicherheitsabstande
Steinkapazitat

i Volumen . ) 5-10 cm

Ofenmodell Leistung (m) H&he min. Seiten Vorne lE;('jczkl,;r Bézéznm kg

(mm) A**)mm B **) mm o o
C**)mm D **) mm
min m? max m?
Smooth 6,8 kW 6,8 5 8 1900 100 100 700 30
Smooth 9 kW 9,0 8 14 1900 100 100 700 30 100
Smooth 10,5 kW 10,5 10 18 2100 100 100 900 30
Tabelle 2. Installationsinformationen fiir den Saunaofen
**) Siehe Abbildung 1 *) Stromversorgungskabel: Gummikabel vom Typ HO7RN-F oder gleichwertig

Leistungdes | 400V3N~ | Sieherung 230V 3~ Sicherung | pagyqy. | Sicherung | 446 oy | Sicherung

. es . des .. des .. des
Sauna-ofens Kabelgréfie | ot olings. | Kabelgroe | oot oo | KabelgréBe | o o0 oe. | Kabelgrofle o g
KW mm2 cherungs mm? cherungs mm? cherungs mm2 cherungs

kastens kastens kastens kastens
A A A A

6,8 5x1,5 3x10 4x6 3x20 3x6 1x32 4x6 2x20

9,0 5x2,5 3x16 4x6 3x25 3x10 1x40 4x10 2x32

10,5 5x2,5 3x16 4x10 3x32 - - 4x10 2x32

Tabelle 3. Anschluss des Saunaofens (Mindestanforderung des Herstellers)

= Y R e

Stellen Sie die richtige Grofie des Saunaofens
sicher:

- Die Leistung des Ofens (kW) muss dem
Saunavolumen (m3) entsprechen. - Tabelle
2 zeigt die Saunavolumina fur die einzelnen
Ofentypen.

- Wenn die Sauna unisolierte Oberflachen wie
Ziegel, Fliesen oder Glas hat

- figen Sie 1,6 m3 auf das Saunavolumen fir
jeden Quadratmeter dieser Flache hinzu. Das
resultierende angepasste Volumen wird dann
verwendet, um die erforderliche Heizleistung
von Tabelle 2 zu bestimmen.

Das Saunavolumen muss innerhalb des in
Tabelle 1 angegebenen Bereichs bleiben.

Abbildung 5. Offnen des Anschlussgehiuses der Auenhiille
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6.2 ARBEITSSEQUENZ

1. Gewahrleisten Sie ein sicheres Arbeitsumfeld
2. Stellen Sie die elektrischen Verbindungen her
3. Uberpriifen Sie den Betrieb des Saunaofens
4. Installieren Sie den Saunaofen

5. Platzieren Sie die Saunaofensteine

6.3 ELEKTRISCHE VERBINDUNGEN

Bevor Sie elektrische Verbindungen durchfihren,
stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung des
Sicherungskastens des Gebdudes abgeschaltet
ist und dass zu Beginn der elektrischen Arbeiten
keine Spannung in den Stromkabeln vorhanden
ist.

Die Kabel missen die richtige Ldnge haben und
dirfen nicht in der Anschlussdose des Ofens
gewickelt werden.

Die Verbindungsbox wird wie in Abbildung 5
gezeigt gedffnet.

Die Stromversorgung darf nicht an den
Saunaofen angeschlossen werden, bevor der
Fihler und das Bedienfeld installiert sind.

Die Kabel werden wie folgt in den
Anschlusskasten des Ofens verlegt:

Kabelverschraubung 1) Bedienfeld,
Temperatursensor, Tlrsensor,
Feuchtigkeitssensor

Kabelverschraubung 2) Beleuchtung

Kabelverschraubung 3) Stromversorgungskabel
zum Saunaofen

Elektrische Verbindungen erfolgen in folgender
Reihenfolge:

1. Kabel zwischen dem Temperatursensor und
dem Saunaofen.

2. Kabel zwischen dem Feuchtigkeitssensor und
dem Saunaofen. (optional)

3. Kabel zwischen dem Tilrsensor und dem
Saunaofen. (ferngesteuerte Modelle)
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Abbildung 6. Kabeleinfiihrungen des
Anschlusskastens

Abbildung 7. Lage des Hauptschalters




4. Kabel zwischen der Beleuchtung und dem
Saunaofen.

5. Sobald die Komponenten der Saunasteuerung
installiert und angeschlossen sind, kann

das Stromversorgungskabel gemafd dem
Anschlussplan (Abbildung 2) an den

Saunaofen angeschlossen werden. Das
Stromversorgungskabel muss ein Gummikabel
vom Typ HO7RN-F oder gleichwertig sein. Der
Kabelquerschnitt und die Sicherungswertung
sind in Tabelle 3 angegeben.

Der CTL-Anschluss auf der Platine kann zur
Steuerung der elektrischen Heizung des
Gebaudes verwendet werden. Wenn der
Saunaofen vom Bedienfeld aus eingeschaltet
wird, wird eine Spannung von 230 V an den
CTL-Anschluss angelegt. Dieser Anschluss
liefert die Steuerspannung fir die Schitze der
elektrischen Schalttafel des Gebaudes. Die
Steuerspannung kann verwendet werden, um
die elektrische Heizung wahrend der Nutzung
der Sauna auszuschalten. Wenn die elektrische
Heizungssteuerung (CTL) des Gebaudes verwen-
det wird, muss ein 7-adriges Gummikabel des
Typs HO7RN-F oder ein gleichwertiges Kabel als
Heizungsversorgungskabel verwendet werden.

6. Sobald das Stromversorgungskabel
angeschlossen ist, schlief3en Sie alle nicht
verwendeten Kabelverschraubungen mit den
mitgelieferten Steckern an und sichern Sie die
Kabelverschraubungen.

7. Uberpriifen Sie die Anschliisse.

8. Schliefien Sie die Abdeckung des
Anschlusskastens und ziehen Sie die
Abdeckelschrauben fest. 9. Vergewissern Sie
sich, dass der Hauptschalter (I/0) des Ofens auf
der Position O steht.

9. Vergewissern Sie sich, dass der Hauptschalter
(I/0) des Ofens auf der Position O steht. Siehe
Abbildung 7

10. Schliefien Sie den Strom von der Schalttafel
des Gebaudes an den Ofen an.

11. Stellen Sie den Hauptschalter (1/O) auf die
[-Position ein.

Das Bedienfeld sollte jetzt mit Strom versorgt
werden und fordert Sie auf, die Bediensprache
und die Temperaturskala auszuwahlen. (Siehe

Abschnitt 7)

6.4 INSTALLATION DES BEDIENFELDES

Hinweis vor der Installation:

- Das Bedienfeld kann entweder in der
Dampfkabine oder in einem anderen
Innenbereich installiert werden. Das Bedienfeld
hat eine IP-Klassifizierung von X5, was
bedeutet, dass sie gegen Wasserstrahlen
geschitzt ist. Das Bedienfeld ist nicht fir
die ungeschitzte Aufstellung im Freien
vorgesehen.

- Das Bedienfeld sollte vor Frost und direkter
Sonneneinstrahlung geschitzt und vor mecha-
nischen Beschadigungen bewahrt werden.

- Das Bedienfeld arbeitet mit Niederspannung.

- Das Bedienfeld kann direkt an der Wand oder
in einer Abzweigdose montiert werden.

- Die Steuereinheit muss in einem Raum
installiert werden, von dem aus der Saunaofen
sichtbar ist, um einen sicheren Start zu
gewahrleisten. Wird die Steuereinheit in einem
Raum ohne direkte Sichtverbindung zum
Saunaofen installiert, muss der Saunaofen die
Anforderungen der Brandsicherheitsprifungen
gemafd den Abschnitten 19.101 und 19.102 der
Norm EN 60335-2-53 erflillen. Andernfalls
ist die Installation der Steuereinheit in einem
Raum ohne Sichtverbindung zum Saunaofen
verboten.

- Das Bedienfeld darf nicht an einem Ort ins-
talliert werden, an dem die H6chsttemperatur
von 80 °C Uberschritten wird. Wenn das
Bedienfeld in der Dampfkabine installiert
wird, muss der Installationsort mindestens
den Mindestschutzabstand (0,7 m) zum
Heizgerat und hochstens einen Meter (1 m)
Uber dem Boden betragen. (Siehe Abbildung
4). Stromversorgungskabel und das Kabel
des Bedienfelds sollten nicht nebeneinander
verlegt werden, um Stérungen zu vermeiden.

- Ein 6 Meter langes Kabel fir das Bedienfeld
(SIHF-O 4x0,25) ist im Lieferumfang des
Bedienfelds enthalten, das nicht verlangert
werden sollte.

- Wenn das Bedienfeld mehr als 6 Meter vom
Saunaofen entfernt installiert wird, muss ein
langeres, durchgehendes Kabel (max. 25 m)
besorgt werden.
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Abbildung 8. Installation des Gehauses des Bedienfeldes

- Die Zuverlassigkeit des ferngesteuerten
Ofens setzt voraus, dass das WLAN-Signal
am geplanten Installationsort des Bedienfelds
stark genug ist.

- Die Qualitat der Netzwerkverbindung sollte am
geplanten Standort des Bedienfelds Gberprift
werden, bevor die endgliltige Entscheidung
Uber die Platzierung getroffen wird.

- Sie kénnen die Prifung mit einem Mobilgerat
durchfihren:

- Das Mobilgerat sollte so eingestellt sein, dass
es nur die WLAN-Verbindung nutzt (mobile
Daten ausgeschaltet).

- Die Signalstarke wird vom Display des Geréats
Uberwacht. Die Anzahl der WLAN-Balken zeigt
die Signalstéarke an (volle oder fast volle Balken
zeigen guten Empfang an).

- Die Netzwerkverbindung wird getestet, indem
Webdienste oder Anwendungen gedffnet
und Uberprift wird, ob sie ohne Verzégerung
geladen werden.

- Wenn die Verbindung reibungslos funktioniert,
ist das WLAN-Signal an diesem Ort stark
genug, damit das Gerat funktioniert.

- Ist das Signal schwach:

- Die Signalstarke sollte an einem anderen
moglichen Standort fir das Bedienfeld getes-
tet werden, indem der Test wiederholt wird.

- Wenn mdglich, sollte der Router oder der
drahtlose Zugangspunkt naher am Gerat ver-
legt werden, um den Empfang zu verbessern.
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- Die Gebaudestrukturen zwischen
dem Bedienfeld und dem Router oder
Zugangspunkt schwachen die Qualitat
der Netzwerkverbindung. Insbesondere
Betonwéande, Zwischenbdden und
Metalloberflachen kénnen die Signalstarke
erheblich beeintrachtigen.

- Wenn am gewinschten Ort kein ausreichend
starkes Signal verfigbar ist, kann ein WLAN-
Repeater, ein Mesh-Netzwerksystem oder ein
anderer Signalverstarker installiert werden,
um die Abdeckung zu verlangern und den
Empfang in schwer erreichbaren Bereichen zu
verbessern.

Sobald der Standort des Bedienfelds festgelegt
ist, wird das Kabel des Bedienfelds vom
Bedienfeld zum Heizgerat verlegt.

Das Kabel des Bedienfelds wird 5-8 cm durch
das Loch in der Riickwand des Bedienfelds
gezogen, um den Anschluss der Drahte an die
Klemmleiste auf der Platine zu erleichtern.

Die korrekte Verbindung wird anhand des
Anschlussschemas (Abbildung 2) Gberpruft.
Achten Sie darauf, dass die Reihenfolge der
Drahte in der Leistungseinheit und im Bedienfeld
identisch ist.

Schrauben werden von Hand festgezogen, und
ein elektrischer Schraubendreher sollte nicht
verwendet werden.

Bevor Sie die Rickwand an der Wand befestigen,
vergewissern Sie sich, dass die Vorderseite des




Abbildung 9. Installation des Temperatursensors

Bedienfelds richtig positioniert ist. Die Ladnge
des im Gehause verbleibenden Drahtes wird so
angepasst, dass das Kabel die Vorderseite des
Gehauses nicht aus der Position drickt.

Die Rickwand des Bedienfelds wird mit den
mitgelieferten Schrauben (2 Stk. @ 2,9 x 16)

an der Holzoberflache der Wand befestigt.

Die Schraube wird durch das ovalférmige
Weichteil geschraubt (Abbildung 8). Die
Schrauben sollten nicht zu fest angezogen
werden, um eine Beschadigung des Kunststoffs
des Bedienfelds zu vermeiden. Fir andere
Oberflachenmaterialien oder beim Anbringen an
einer Box werden die Befestigungsmaterialien
entsprechend dem Oberflachenmaterial und der
Befestigungsmethode ausgewahlt.

Die Frontplatte des Bedienfelds wird in Position
gebracht und unten mit einer Schraube verrie-
gelt. Das Kabel des Bedienfelds wird durch das
vorgesehene Rohr 1in den Anschlusskasten
des Heizgerats verlegt (siehe Abbildung 6). Das
Kabel wird gemafd dem Anschlussplan an den
Stecker angeschlossen.

6.5 INSTALLATION DES TEMPERATURSEN-
SORS / UBERHITZUNGSSCHUTZES

Hinweis vor der Installation:

Der Temperatursensor mit Uberhitzungsschutz
ist eine Niederspannungskomponente, die
entweder an der Saunawand oder an der Decke

Uber dem Saunaofen installiert wird (siehe
Abbildung 9).

Bei der Platzierung des Fihlers muss der
Abstand der Zuluftéffnung bericksichtigt
werden: die Offnung darf nicht weniger als

50 cm vom Sensor entfernt sein. Falls die
Liftungsoffnung 50-100 cm entfernt ist, muss
eine gerichtete Liftungs6ffnung verwendet
werden, um zu verhindern, dass der kalte
Luftstrom den Fihler erreicht, was zu ungenauen
Temperaturmessungen und einer Uberhitzung
des Heizgerats fihren kénnte.

Der Temperatursensor wird mit einem 6 Meter
langen Kabel (SIHF-O 4x0,25) geliefert, das nicht
verlangert werden darf. Wenn Sie einen langeren
Kabelweg bendétigen, missen Sie sich ein zuge-
lassenes, durchgehendes Kabel in der erforder-
lichen Lange besorgen. Das Kabel des Fihlers
sollte durch die vorgesehene Leitung (Abbildung
6) in den Anschlusskasten des Ofens verlegt

und gemafd dem Anschlussplan (Abbildung 2)

an den Stecker angeschlossen werden. Der
Fuhler wird mit den mitgelieferten Schrauben (2
Stk @ 2,9 x 16) an der Holzoberflache befestigt.
Fir andere Oberflachenmaterialien wird das
Montagezubehor je nach Oberflachenmaterial
und Befestigungsmethode ausgewahlt.ja muille
pintamateriaaleille kiinnitystarvikkeet valitaan
pintamateriaalin ja kiinnitystavan mukaan.
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6.6 INSTALLATION DES FEUCHTIGKEITS-
SENSORS (ZUBEHOR)

HINWEIS! Der Feuchtigkeitssensor muss sorg-
faltig angeschlossen werden. Falsche Anschlis-
se kénnen den Fihler und die Leistungseinheit
beschadigen.

Der Feuchtigkeitssensor ist ein Niederspannun-
gsbauteil, das an der Wand hinter den Saunabéan-
ken angebracht wird, so dass er nicht direkt dem
Dampf oder der vom Ofen aufsteigenden Hitze
ausgesetzt ist (Abbildung 10). Der Feuchtig-
keitssensor wird mit einem 6 Meter langen Kabel
(SIHF-O 4x0,25) geliefert, das nicht verlangert
werden darf. Wenn eine gréfiere Entfernung
erforderlich ist, muss ein einzelnes, durchgehen-
des, vom Hersteller zugelassenes Kabel verwen-
det werden. Das Kabel des Fihlers sollte durch
die vorgesehene Leitung (Abbildung 5) in den

Abbildung 10. Installation des
Feuchtigkeitssensors

Anschlusskasten des Heizgerates geflihrt und
gemaf’ dem Anschlussplan (Abbildung 2) an den
Stecker angeschlossen werden. Der Feuchtig-
keitssensor sollte mit den mitgelieferten Schrau-
ben (2 Stk @ 2,9 x 16) an der Holzoberflache
befestigt werden. Fir andere Oberflachen-
materialien wird das Montagezubehor je nach
Oberflachenmaterial und Befestigungsmethode
ausgewahlt.
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6.7 INSTALLATION DES TURSENSORS (MO-
DELLE MIT NARVI-FERNBEDIENUNG)

Der Tursensor ist eine Niederspannungs-
Sicherheitseinrichtung, die mit ferngesteuerten
Ofenmodellen geliefert wird. Der Tirsensor wird
unten am Tdrrahmen, auf der Seite des Turgriffs,
angebracht. Der Magnet wird so am Tlrblatt
befestigt, dass der Abstand zwischen Tirsensor
und Magnet bei geschlossener Tir maximal

15 mm betragt (Abbildung 12). Ein zu grofier
Abstand verhindert die Funktion des Schalters
und behindert die Fernsteuerung des Ofens. Der
Tursensor sollte nicht an der Oberseite der Tur
angebracht werden, da hohe Temperaturen die
Starke des Magneten schwachen.

Die Schalter- und Magnethalter lassen sich
entweder mit den mitgelieferten Schrauben (Stk
@ 2,9 x 16) oder mit doppelseitigem Klebeband
befestigen. Der Schalter und der Magnet kénnen
auch in die Holztlr und den Rahmen gemaf

der schematischen Darstellung (Abbildung 13)
eingebaut werden. Das Kabel des Tirsensors

(5 m) wird durch das vorgesehene Kabelrohr
(Abbildung 6) in den Anschlusskasten des
Ofens verlegt und geméaft dem Anschlussplan
(Abbildung 2) an den Stecker angeschlossen.
Falls erforderlich, kann das Kabel durch eine
Verbindung gemaf3 den Installationsstandards
verlangert werden.

6.8 BELEUCHTUNG

Die Beleuchtung darf gemaf3 den aktuellen
Installationsstandards nur von einem qualifizier-
ten Elektriker angeschlossen werden.

Eine Beleuchtung mit maximaler Leistung von
100 W kann an den Saunaofen (230 V AC 1N)
angeschlossen werden. Die an den Saunaofen
angeschlossene Beleuchtung kann tber das
Bedienfeld des Saunaofens gesteuert werden.

Die Spannung der Beleuchtung betragt 230 V.
Die Stromversorgung der Beleuchtung muss
durch einen Fehlerstromschutzschalter (RCD)
geschitzt sein.

Der Fehlerstromschutzschalter ist nicht im
Lieferumfang enthalten.

Das Beleuchtungskabel muss gemaf: dem
Elektroplan des Gebaudes ausgewahlt werden.

Das Kabel der Beleuchtung sollte durch die daftir
vorgesehene Kabelverschraubung (Abbildung



Frame-mounted

Door-mounted

Abbildung 11. Tursensor einstellen: 1) Tirsensor mit Anschlusskabel, 2) Schraube 3)
Rahmenschalterhalter 4) Aufkleber 5) Magnet 6) Tirmagnethalter
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Abbildung 12. Der Abstand zwischen dem Tirsensor und den

Magnethaltern betragt maximal 156 mm
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Abbildung 13. Die Einbettung des Tirsensors und
des Magneten
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6) in den Anschlusskasten des Ofens gefiihrt
und gemafd dem Anschlussplan (Abbildung 2)
angeschlossen werden.

Flr eine ordnungsgemafie Steuerung ist es
wichtig sicherzustellen, dass die verwendete
Beleuchtung mit der TRIAC-Dimmung kompati-
bel ist.

6.9. INSTALLATION DES SAUNAOFENS UND
AUFLEGEN DER SAUNAOFENSTEINE

- Der Saunaofen ist auf dem Boden installiert.

- Bei der Installation des Saunaofens missen
die angegebenen Sicherheitsabstande berilick-
sichtigt werden (Abbildung 4 und Tabelle 2).

- Der Mantel des Saunaofens besteht aus zwei
Teilen, damit die Steine leichter eingefillt
werden kénnen.

Der obere Mantel kann entfernt werden,
wenn die Steine in den unteren Teil des Ofens
eingeflllt werden (siehe Abbildung 15).

- Der Saunaofen wird mit zwei Haltestangen an
der Wand oder den Banken befestigt, wie in
Abbildung 4 dargestellt.

- Die Schutzfolie des Auflengehauses und die
Tragerplatte der Heizelemente werden vor der
Inbetriebnahme des Gerats entfernt, falls sie
vorhanden sind.

- Vor dem Auflegen der Saunaofensteine wird
der Betrieb des Ofens sichergestellt.

‘Q‘M'
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{
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Abbildung 14. Einlegen der Saunasteine
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- Es dirfen nur blockférmige Saunaofensteine,
die speziell fir Saunadfen bestimmt sind, im
Ofen verwendet werden.

- Verwenden Sie im Saunaofen blockférmige
Olivin-Diabas-Steine mit einem Durchmesser
von 5-10 cm.

- Die Saunaofensteine missen
sorgfaltig platziert werden, um die
Oberflachenbeschichtung des Aufiengehaduses
des Ofens nicht zu beschadigen. Beim
Auflegen der Saunaofensteine miissen
Schutzhandschuhe getragen werden.

- Achten Sie beim Auflegen der Saunaofensteine
darauf, dass sich die Heizelemente nicht
verbiegen und dass eine ausreichende
Luftzirkulation nicht behindert wird.

- Flache Saunaofensteine sollten zwischen den
Heizelementen platziert werden.

- Die Saunaofensteine werden so dicht wie
moglich an den dufieren Rand des Steinfachs
gelegt, so dass die Heizelemente nicht sichtbar
sind. Eine dichte Schicht schitzt die umge-
benden Materialien des Ofens vor Uberhitzung
(siehe Abbildung 14).

- Die Saunaofensteine in der Mitte des
Saunaofens missen sparlich platziert werden.
Durch die spérliche Platzierung kann die Luft
durch den Ofen stromen und den Saunaraum
und die Saunaofensteine effektiv aufheizen.
Ein zu dichtes Auflegen der Saunaofensteine

SRR

Abbildung15. Installation der Auf3enverkleidung



fiihrt zu einer Uberhitzung der Heizelemente,
wodurch sich deren Lebensdauer verkirzt und
die Erwarmung der Sauna verlangsamt wird.

- Stapeln Sie die Steine nicht auf den Ofen
(siehe Abbildung 14). Die Inspektion und
Neuanordnung der Saunaofensteine sollte alle
sechs Monate erfolgen, und die Steine sollten

alle 2-3 Jahre ausgetauscht werden.

- Speckstein oder keramische Steine sind fir
diesen Saunaofen nicht geeignet.

- Der saunaofen darf nicht ohne
saunaofensteine verwendet werden. eine
unzureichende menge an saunaofensteinen
stellt eine brandgefahr dar!

MAIN MENU

—— Turnon the sauna /
Turn off the sauna

—— Temperature
—— Operating time

—— Settings —

—— Sauna default settings

—— Temperature
—— Operating time
—— Lighting

—— Humidity**
—— Fan**

—— Temperature unit

L—— Language

—— Accessories

—— Lighting installed
—— Steamer installed **

—— Faninstalled **

L Safety method

—— Sauna operating mode

—— Easy mode ON/OFF

On/Off mode

L—— Change PIN

—— Information

L Restore factory settings

—— Remote control *

Remote start ON / OFF

WiFi ——— ON/OFF

L— Ventilation ** and ***

—— Ventilation ON /OFF

L Speed 10-100%, in 10% increments

—— Timer
Set timer 1min-4h, in 15-minute increments
—— Steam ** 30-80%, in 5% increments
—— Lighting ***
—— Lighting ON/OFF
L Brightness 10 -100%, 10% valein

Temperature control +40-115°C,in 1-degree increments, or 104-239°F

1min - 4h, in 15-minute increments

Temperature control +40-115°C, in 1-degree increments, or 104°F -239°F
15min - 4h, in 15-minute increments

10-100%, in 10% increments

30-80%, in 5% increments

10-100%,in 10% increments

Celsius / Fahrenheit

Suomi / Deutsch / Svenska / English

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

ON /OFF
ON/OFF

Current PIN / New PIN

Control panel and power unit serial numbers and software versions

Restoring factory settings

*When you are using a Wi-Fi-enabled
remote control model

** When you are using an integrated
steamer/heater model

*** When the accessory is configured to
be installed from the Accessories menu

Tabelle 4. Schnittstellendiagramm
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S Right/
% Forward

Accept/OK

Abbildung 16. Nutzung des Bedienfelds

7.NUTZUNG DES BEDIENFELDS

Uber die Oberflache des Narvi Flow-Bedienfelds
kénnen Sie den Ofen starten, die Temperatur
und die Betriebszeit der Dampfkabine einstellen,
den Zeitplan fir die Beheizung festlegen, die
Beleuchtung steuern und Standardeinstellungen
definieren. Das Bedienfeld zeigt den laufenden
Betrieb und die Temperatur der Dampfkabine
sowie die prozentuale Luftfeuchtigkeit der
Dampfkabine an, wenn der Feuchtigkeitssensor
an den Ofen angeschlossen ist. Bei dem
ferngesteuerten Modell kénnen Sie den Start des
Ofens planen, die Temperatur der Dampfkabine
einstellen und die Betriebszeit des Ofens Uber
eine mobile App festlegen. Die App sendet Ihnen
beispielsweise Benachrichtigungen, wenn die
Sauna einsatzbereit ist.

Das System hat einen Stromausfall-Speicher von
etwa drei Minuten. Das System funktioniert auch
nach einem Stromausfall weiterhin normal. Nach
einem langeren Stromausfall schaltet sich das
System ab und nimmt den Betrieb erst wieder
auf, wenn die Funktion nach Wiederherstellung
der Stromversorgung reaktiviert wird.

7.1 NAVIGATION IN MENUS

Im Narvi Flow-Bedienfeld kdnnen Sie mit drei
Tasten durch die Menis navigieren: (), rechts
(™), und die mittlere Taste (OK). Um zum gewln-
schten Menlpunkt zu gelangen, driicken Sie die
linke oder rechte Taste. Das ausgewahlte Menl
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wird geoffnet oder die Aktion durch Driicken
von OK bestatigt. Ein stérkerer Rand oder eine
Markierung zeigt an, welcher Menipunkt aktuell
ausgewahlt ist. Das Schnittstellendiagramm
zeigt alle Men(s des Bedienfelds (Tabelle

4). Die sichtbaren Menis und der Umfang

der Funktionen kénnen je nach Version des
Bedienfelds (Flow / Flow Wi-Fi) und den verwen-
deten Zubehorteilen variieren.

7.2 EINSTELLUNG DER SPRACH- UND TEM-
PERATURSKALA

Wenn Sie das Bedienfeld zum ersten Mal
einschalten oder die Werkseinstellungen
wiederherstellen, fordert das Bedienfeld Sie auf,
die Betriebsprache und die Temperaturskala
auszuwahlen. Die gewiinschte Sprache
(Finnisch, Schwedisch, Englisch oder Deutsch)
wahlen Sie, indem Sie die linke oder rechte
Taste driicken und die Auswahl durch Driicken
von OK bestatigen. AnschliefRend wird die
Temperaturskala ausgewahlt: Celsius (°C) oder
Fahrenheit (°F). Diese Auswahl wird auch mit
der OK-Taste bestatigt. Das Bedienfeld startet
dann mit den gewahlten Einstellungen im
Hauptmenu. Einstellungen kénnen spater tber
das Einstellungsmeni geandert werden.
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7.3 HAUPTMENU

Sobald das Bedienfeld gestartet wird

und die Ersteinstellungen (Sprache und
Temperaturskala) konfiguriert sind, wechselt das
Bedienfeld in das Hauptmen(. Das Hauptmenii
zeigt den Status des Ofens, die aktuelle
Temperatur der Dampfkabine und die verfi-
gbaren Hauptfunktionen an. Das Hauptmenl
bleibt 15 Sekunden lang aktiv. Danach geht das
Bedienfeld in den Standby-Modus tber und zeigt
nur noch die Temperatur an. Nach 30 Minuten
schalten sich die Zahlen auf dem Display aus,
und nur das Kontrolllicht des Mittelknopfs bleibt
an. Sie kdnnen durch Dricken einer beliebigen
Taste zum Hauptment( zuriickkehren.

7.4 HEIZUNG EIN- ODER AUSSCHALTEN

Im Hauptmeni kénnen Sie den Ofen einschalten,
indem Sie ,,Ofen einschalten® wahlen und die
OK-Taste driicken. Wenn der Ofen gestartet wird,
zeigt das Bedienfeld den Temperaturanstieg und
die Dauer an, die der Ofen eingeschaltet war. Das
Bedienfeld benachrichtigt den Benutzer, wenn
die Zieltemperatur der Dampfkabine erreicht ist.
Wahrend der Heizung kann der Benutzer durch
die Menis navigieren und beispielsweise die
Temperatur oder Betriebszeit anpassen.

Sie kbénnen die Heizung ausschalten, indem Sie
zum Hauptmen zuriickkehren, ,,Ofen ausschal-
ten” wahlen und die OK-Taste driicken. Dadurch
werden die Heizelemente ausgeschaltet und der
Ofen wird heruntergefahren.

7 A

(l) Temperature

T [e)
the sauna 82°C

Operating time

:é'.
,I h 30 m Lighting

- J
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7.5 TEMPERATUR

Die Zieltemperatur der Sauna kann im Men
zwischen 40-115 °C (104-239°F) eingestellt

werden, mit einer Genauigkeit von einem (1)
Grad.

Die Temperatur kann vor dem Einschalten des
Ofens oder wéahrend des Betriebs eingestellt
werden.

Wenn der Ofen ausgeschaltet wird, setzen sich

die Einstellungen auf ihre Standardwerte zuriick.

7.6 BETRIEBSZEIT

Die Betriebszeit der Heizung kann im Menl
zwischen 15 Minuten und 4 Stunden in
15-Minuten-Schritten eingestellt werden.

Die Betriebszeit kann vor dem Einschalten des
Ofens oder wahrend des Betriebs des Ofens

angepasst werden.

Wenn der Ofen ausgeschaltet wird, setzen sich

die Einstellungen auf ihre Standardwerte zurtick.

Hinweis: Die durchgehende Betriebszeit des
Ofens darf vier Stunden nicht Gberschreiten.

7.7 EINSTELLUNGEN

Unter dem Einstellungsmeni finden

Sie die folgenden Untermendis: Sauna-
Standardeinstellungen, Zubehor, Betriebsart,
Informationen und Wiederherstellen

der Werkseinstellungen. Ausfihrlichere
Beschreibungen der oben genannten Menls
finden Sie im entsprechenden Abschnitt und im
Diagramm der Benutzeroberflache (Tabelle 4).
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< Settings

& Sauna default settings >

%" Accessories >

N\ J

7.71 SAUNA-STANDARDEINSTELLUNGEN

Temperatur: 40-115°C, mit einer Genauigkeit von
1 Grad, (104-239°F)

Betriebszeit: 15 Minuten bis 4 Stunden, alle 15
Minuten.

Beleuchtung: Sie kénnen die Standardhelligkeit
der Beleuchtung auf 10-100 % in Schritten von 10
% einstellen.

Temperatureinheit: Sie kdnnen entweder Celsius
oder Fahrenheit als Standardeinheit fiir die
Temperatur wahlen.

Sprache: Die Bediensprache des Bedienfelds
kann auf Finnisch, Englisch, Schwedisch oder
Deutsch eingestellt werden.

Die gewtlinschte Sprache wird mit den
Ubertragungstasten ausgewahlt und mit der
zentralen Taste des Bedienfelds aktiviert.
Auf dem Display des Bedienfelds erscheint
die Meldung ”Sie wahlen eine Sprache aus.
Das Gerat wird neu gestartet und kehrt zum
Hauptmenu zurick”.

Sie kénnen die Sprachauswahl durch Dricken
von OK mit der mittleren Taste des Bedienfeldes
bestatigen oder durch Driicken der linken

Taste des Bedienfeldes abbrechen. Nachdem
Sie die OK-Taste gedrickt haben, startet das
Gerat in der gewahlten Sprache neu und kehrt
zum Hauptmenu des Bedienfelds zurlick.
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& Sauna default settings >
%9 Accessories >
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< Accessories
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< Default settings
¥ Temperature < 82°C >
@© Operating time 1h30m
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7.7.2 ZUBEHOR

Saunazubehdr wird in der Einstellungsansicht
unter Zubehor konfiguriert.

Das Zubehdérmenl wird verwendet, um alle
Zubehorteile zu konfigurieren, die mit dem

System verbunden sind. Wenn ein Zubehor
aktiviert wird.

Im Meni werden die Steuerungsfunktionen im
Hauptment sichtbar.

Verfligbares Zubehor:

- Beleuchtung: erméglicht die Steuerung und
Dimmung der Saunabeleuchtung.

- Sicherheitsmethode: zeigt das verwendete
Sicherheitsgerat, das fur den Fernbetrieb
verpflichtend ist.
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7.7.3 BETRIEBSARTEN DES BEDIENFELDES

Das Bedienfeld fiir den Ablauf verfligt Gber
zwei Betriebsarten, die die Anpassung der
Einstellungen einschranken: Easy-Modus und
On/Off-Modus.

Easy-modus

- Der Easy-Modus verhindert, dass der Benutzer
die Standardeinstellungen des Bedienfelds
andert.

- Der Easy-Modus wird Uber den Kippschalter
aktiviert.

- Nach der Aktivierung fordert das Bedienfeld
einen PIN-Code an.

- Der Modus wird nach Eingabe des PIN-Codes
aktiviert.

On/off-modus

- Im On/Off-Modus kann der Benutzer den Ofen
nur ein- oder ausschalten.

- Der Modus wird tber den Kippschalter
aktiviert.

- Nach der Aktivierung fordert das Bedienfeld
einen PIN-Code an.

- Der Modus wird nach Eingabe des PIN-Codes
aktiviert.

Zuriick zur uneingeschrankten betriebsart

- Um die Easy- und On/Off-Modi zu beenden,
geben Sie den PIN-Code erneut ein.

- Im Easy-Modus erfolgt die Eingabe des PIN-
Codes durch Auswahl des Menis Betriebsart
aus dem Hauptmend.

- Im On/Off-Modus erfolgt die Eingabe des
PIN-Codes, indem Sie die linke Taste auf dem
Bedienfeld 5 Sekunden lang driicken.

Pin-code dndern

- Werkseinstellung: 000.

- Die Anderung erfolgt durch Auswahl der
Zahlen mit den Pfeiltasten und Bestatigung mit
der OK-Taste.

- Wenn der PIN-Code vergessen wird, muss das
Bedienfeld auf die Werkseinstellungen zurlck-
gesetzt werden. Um das Gerat zurlickzusetzen,
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kontaktieren Sie den technischen Support von
Narvi.

7.7.4 INFORMATION

Das Informationsment zeigt die Seriennummer
und die verwendeten Softwareversionen
(Bedienfeld und Leistungseinheit) an.

7.7.5 WERKSEINSTELLUNGEN WIEDER-
HERSTELLEN

Im Meni Werkseinstellungen wiederherstellen
kénnen Sie das Bedienfeld auf seine urspriing-
lichen Werkseinstellungen zuriicksetzen.

Diese Funktion wird in Situationen wie folgenden
bendtigt:

- Das WLAN-Netzwerkpasswort wurde
geandert.

- Ein neues Benutzerkonto oder andere
Anwendungszugangsdaten werden mit dem
Bedienfeld verbunden.

Ennen palautusta ohjain varmistaa toiminnon
seuraavalla ilmoituksella:

Vor der Wiederherstellung bestatigt das
Bedienfeld die Aktion mit der folgenden
Meldung:

»oind Sie sicher, dass Sie die Werkseinstellungen
wiederherstellen méchten?“Vor der
Wiederherstellung bestatigt das Bedienfeld die
Aktion mit der folgenden Meldung:

,»,3ind Sie sicher, dass Sie die Werkseinstellungen
wiederherstellen méchten?”.

Optionen:

- OK: bestatigt das Zurlicksetzen und das
Bedienfeld wird mit den Werkseinstellungen
neu gestartet.

- Abbrechen: kehrt ohne Anderungen zum Menii
zurick.
Hinweis:

Die Wiederherstellung der Werkseinstellungen
I6scht die benutzerspezifischen Einstellungen.



7.8 FERNBEDIENUNG

7 N
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Remote control
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Wenn Sie das Narvi Flow Wi-Fi Bedienfeld
verwenden, kdnnen Sie die Fernsteuerung des
Saunaofens liber das Meni Fernsteuerung
aktivieren. Die Fernsteuerung ermdglicht die
Steuerung des Ofens Uber eine mobile App.

Bevor Sie die Fernsteuerung aktivieren, miissen
Sie folgendes tun:

- Installieren Sie die Narvi Flow App und erstel-
len Sie ein Benutzerkonto

- Verbinden Sie das Bedienfeld mit dem WLAN-
Netzwerk des Gebaudes

- Definieren Sie die zu verwendende
Sicherheitsmethode (Tlrsensor oder eine
andere zugelassene Sicherheitsvorrichtung)

Wenn die Bedingungen erflllt sind, wird die

Fernsteuerungsbereitschaft aktiviert, indem
Sie den Kippschalter fir die Fernbedienung

betatigen.

Der Saunaofen kann jederzeit aus der Ferne
ausgeschaltet werden, sofern der Ofen mit der
mobilen App verbunden ist.

p

N

< Remote control

0® Remote start @

= Wi-Fi [ @)

Y

Seal the sauna

Check the safety of the sauna and
seal the steam room by opening
and closing the sauna door.

30 sek

Cancel
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Aktivierung der fernsteuerungsbereitschaft

- Der Fernstart lasst sich nur durchfihren, wenn
die Sicherheitsmethode aktiviert ist.

- Der ferngesteuerte Ofen von Narvi funktioniert
nur, wenn ein Tlrsensor oder ein zugelassener
Sicherheitsschalter installiert ist.

- Der Ofen kann auch ferngesteuert werden,
wenn er von dem Bedienfeld aus geplant oder
eingeschaltet wird.

Sicherheitsvorrichtung

Die am Saunaofen oder an der Saunatr
angebrachte Sicherheitsvorrichtung muss den
Anforderungen der Produktnorm IEC/EN 60335-
2-53 fiir elektrisch beheizte Ofen entsprechen.

Zusatzlich zur Sicherheitsvorrichtung

verlangt die Produktnorm, dass der Benutzer
potenzielle Gefahren im Zusammenhang mit der
Fernsteuerung bericksichtigt.

Tiirsensor

- Der Benutzer muss sich vergewissern, dass
die Dampfkabine sicher ist, bevor er die
Fernsteuerung aktiviert.

- Nach der Aktivierung der Fernbedienung
des Bedienfelds schliefdt sich die Saunattr
innerhalb von 30 Sekunden und verschlief3t
den Saunabereich.

- Wenn die Tir getffnet wird, bevor die
Temperatur in der Dampfkabine +40 °C
erreicht hat, wird die Bereitschaft der
Fernbedienung deaktiviert und muss wieder
aktiviert werden.

- Wenn die Temperatur tber +40 °C liegt, wird
der Betrieb des Ofens durch das Offnen der
Tar nicht unterbrochen.

- Wenn die Tir gar nicht gedffnet wird, bleibt die
Fernsteuerungsbereitschaft aktiv.

Sicherheitsschalter

Eine Sicherheitsvorrichtung, die auf dem Narvi
Sicherheitsschalter basiert, ist derzeit nicht
erhaltlich.
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7.9 TIMER

Uber das Timer-Menii kénnen Sie einen
Zeitplan fur das Einschalten der Sauna mit einer
Verzégerung von 15 Minuten bis 4 Stunden in
15-Minuten-Intervallen festlegen.

Der Timer kann Uber das Menil gedndert werden,
wahrend der Timer noch lauft.

Die Werkseinstellung fir den Timer betragt 1
Stunde, die je nach Bedarf erhéht oder verringert
werden kann.

Wenn die geplante Zeit endet, schaltet sich der
Ofen ein und das Bedienfeld zeigt den Heizstatus
an.

7 N

LI) Temperature
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the timer -
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710 BELEUCHTUNG

Das Beleuchtungsmenii ist verfliigbar, wenn die
Beleuchtungsfunktion tGber das Zubehérmeni
aktiviert wurde.

Im Menl kénnen Sie:

- Die Saunabeleuchtung ein- oder ausschalten

- Die Helligkeit der Beleuchtung zwischen 10-100

% in 10 % Schritten anpassen.

Das Dimmen der Beleuchtung funktioniert nur
mit Leuchten, die mit TRIAC-Dimming kompati-
bel sind.

7.11 KINDERSICHERUNG

Die Kindersicherung verhindert die unbeab-
sichtigte Nutzung des Bedienfelds. Die
Kindersicherung wird mit der gleichen Funktion
aktiviert und deaktiviert.

Nutzung der Kindersicherung:
- Aktivierung: Drei (3) Sekunden lang die rechte

und linke Taste unten gedriickt halten.

- Deaktivierung: Wiederholen Sie dieselbe
Funktion (linker + rechter Knopf fir 3
Sekunden).

Wenn die Kindersicherung aktiv ist, kdnnen
die Einstellungen des Bedienfelds nicht mehr
geandert werden.

712 FEHLERBENACHRICHTIGUN-
GEN DES BEDIENFELDS

7 N

Subject of the fault

Here are more detailed
instructions on what the fault
condition is and how it can be

solved.

Ok

N\ J

Das Bedienfeld zeigt in Fehlersituationen eindeu-
tige Meldungen an, die dem Benutzer helfen, den
Fehler zu erkennen und zu beheben.

Fehlerzustdnde und ihre Bedeutungen:

Der Saunaofen darf nicht benutzt werden, bis
Abhilfemafinahmen getroffen worden sind.

Fehlerzustande, die die nutzung des ofens
verhindern

- Keine Verbindung zur Leistungseinheit:
Das Bedienfeld kann sich nicht mit der
Leistungseinheit des Saunaofens verbinden,
und der Saunaofen kann nicht verwendet
werden.

- Der Temperatursensor des Ofens ist nicht
angeschlossen: Der Temperatursensor des
Ofens funktioniert nicht, und der Ofen kann
nicht verwendet werden.

- Der Temperatursensor des Ofens hat einen
Kurzschluss: Der Temperatursensor des Ofens
funktioniert nicht und der Ofen kann nicht
verwendet werden.

- Der Sicherheitsschalter des Ofens wurde
ausgeldst: Uberpriifen Sie den Zustand des
Ofens und stellen Sie sicher, dass sich nichts
auf dem Ofen befindet, das ein Brandrisiko
darstellt.

- Der Uberhitzungsschutz des Ofens wurde
ausgeldst: Die Ursache fiir das Auslésen
des Uberhitzungsschutzes muss ermittelt
werden! Der Uberhitzungsschutz kann durch
Dricken des Temperatursensors reaktiviert
werden (Abbildung 17).

Abbildung 17. Reaktivierung des

Uberhitzungsschutzes
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Technische mangel, die die nutzung des ofens
einschranken

- Komponentenfehler-Beleuchtung: Die
Beleuchtung kann gesteuert werden, wenn die
Beleuchtung funktioniert.

- Die Identifikationsdaten des Ofens kénnen
nicht gelesen werden: Die Fernsteuerung ist

deaktiviert (nur bei ferngesteuerten Modellen).

Weitere probleme

- Fernstart nicht aktiviert: Sicherheitsmethode
nicht definiert. Installieren Sie die
Sicherheitsmethode Uiber die mobile
Anwendung.

- Der Ofen wurde ausgeschaltet: Die Saunatir
wurde getffnet, nachdem die Fernbedienung
aktiviert wurde. Wenn Sie die Fernbedienung
weiter benutzen, muss die Fernsteuerung
erneut aktiviert werden.

8. Mobile anwendung

Die Narvi Flow-Anwendung ist auf dem mobilen
Gerat installiert. Sie kann aus dem Google Play
Store oder App Store heruntergeladen werden.
Die Anwendung funktioniert auf Android 6.0 /
iOS 13.0 und neueren Systemversionen.

8.1 Aktivierung der mobilen anwendung

1. Offnen Sie die Anwendung.

2. Erstellen Sie ein Benutzerkonto, indem Sie
eine E-Mail-Adresse und einen Namen angeben.

3. Erstellen Sie ein Passwort (mindestens 12
Zeichen, darunter ein Grof3buchstabe und eine
Zahl).

4. Bestatigen Sie das Benutzerkonto Uber den

an lhre E-Mail gesendeten Bestatigungslink. Der

Link ist 15 Minuten giiltig.

5. Melden Sie sich in der Anwendung an.
Hinzufiligen des ofens

1. Stellen Sie sicher, dass das mobile Geréat
mit einem funktionierenden Internet- und
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WLAN-Netzwerk verbunden ist.
2. Aktiviere die Internetverbindung des Ofens.

3. Verbinden Sie den Ofen mit dem Netzwerk.
Sobald die Internetverbindung des Ofens Uber
das Bedienfeld eingeschaltet ist, gehen Sie zu
den Telefoneinstellungen und suchen Sie den
Ofenin der Liste. Der Name des Ofens ist auf der
Liste im Format Narvixxxxxx zu finden.

4. \/Bestatigen Sie die Verbindung zum Ofen;
bestatigen Sie die Verbindung zwischen dem
Ofen und der Anwendung, indem Sie den
sechsstelligen PIN-Code eingeben, der auf dem
Bedienfeld angezeigt wird.

3. Verbinden Sie den Ofen mit Ihrem
Heimnetzwerk, indem Sie den Anweisungen
in der App folgen. Der Verbindungsaufbau
kann einige zehn Sekunden dauern. Wenn die
Verbindung fehlschlagt, gibt die Anwendung
Anweisungen zur Behebung des Fehlers.

5. Sobald der Ofen erfolgreich installiert
wurde, bittet die Anwendung um die Erlaubnis,
Benachrichtigungen zu senden.

6. Geben Sie die Details zu Ihrem Ofen ein; geben
Sie die Nennleistung des Ofens an und benennen
Sie Ihren Ofen zur leichteren Identifizierung.

Einrichtung des sicherheitssystems

1. Wahlen Sie die verwendete
Sicherheitsmethode aus der Anwendung aus.

2. Die Anwendung wird darum bitten, sie zur
Identifikation zu aktivieren.

Nutzung der mobilen anwendung

- Die Fernbedienung muss vor der Nutzung von
dem Bedienfeld aus aktiviert werden.

- Folgende Funktionen kénnen von der
Anwendung gesteuert werden:

» Start und Abschaltung
« Einstellung der Zieltemperatur
* Einstellung der Betriebszeit

« Steuerung der Timer-Funktion

- Die Anwendung zeigt Benachrichtigungen an,



zum Beispiel wann die Sauna einsatzbereit ist.

- Der Ofen kann immer aus der Anwendung
ausgeschaltet werden, sobald er der App
hinzugefligt wurde.

- wew )

NARVI Q& Settings
?
: Alerts
Temperature >
80 °C Adjust the temperature
Operating time >
»] h 30m Adjust the operating time
Timer > » Set the timer

) Turnon the heater Turn on the heater

il =o

Advanced settings

)

Abbildung 18. Nutzung der mobilen Anwendung

9. FEHLERSITUATIONEN

Allgemein:

Bei Fehlern wird die Heizung abgeschaltet.
Die Ursache der Stérung muss immer ermittelt
werden, bevor Sie den Ofen wieder in Betrieb
nehmen.

Alle elektrischen Arbeiten im Zusammenhang mit
der Hardware missen von einem qualifizierten
Elektriker ausgefiihrt werden.

Vor Wartungsarbeiten muss die
Stromversorgung des Ofens vom
Sicherungskasten getrennt werden.

Die Heizung schaltet sich nicht an oder funkti-
oniert nicht ist abnormal

- Prifen Sie die Sicherungen vom
Sicherungskasten und der Schalttafel des
Ofens.

- Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter
(I/0) des Heizgerats auf Position | steht.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
funktioniert, indem Sie ihn ein paar Mal hin und
her driicken. Der Standort des Schalters wird
in Abbildung 7 angezeigt. Der Schalter (1/0)
befindet sich am unteren Rand des Ofens.

- Das Display des Bedienfeldes des Ofens funk-
tioniert nicht. Uberpriifen Sie die Anschliisse
des Bedienfelds und des Temperatursensors.

- Die Beleuchtung funktioniert nicht: Uberpriifen
Sie die Sicherung auf der Platine des Ofens
(Abbildung 3).

- Am CTL-Anschluss liegt keine Spannung an:
Uberpriifen Sie die Sicherung auf der Platine
des Ofens (Abbildung 3).

- Die Garantie deckt keinen Sicherungsausfall
ab, der durch aufdere Stérungen verursacht
wird.

- Das Gehause des Bedienfelds ist verzogen:
Uberpriifen Sie die Befestigung.

Der Ofen heizt nur schlecht

- Priifen Sie die Sicherungen aus dem
Sicherungskasten des Gebaudes.

- Priifen Sie, ob die Temperatur der Heizung zu
niedrig eingestellt ist.

- Die Beluftung der Sauna ist zu hoch oder der
Abluftschacht ist falsch eingestellt.

- Uberpriifen Sie die Platzierung der
Saunaofensteine, ordnen Sie sie um, um
eine ordnungsgemafie Luftzirkulation
sicherzustellen.

- Uberpriifen Sie, ob alle Heizelemente warm
werden. Die Heizelemente sollten nach
einiger Zeit rot leuchten. Beriihren Sie die
Heizelemente nicht. Falls erforderlich, kbnnen
Sie einige Saunaofensteine von der Oberflache
des Ofens entfernen, um die Heizelemente
besser sehen zu kénnen.

- Prifen Sie, ob der Temperatursensor defekt ist
(~10kQ2 / 25 °C)
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Eine Sicherung ist in der Schalttafel
durchgebrannt.

- Vergewissern Sie sich, dass das
Stromversorgungskabel und die Sicherung des
Ofens zur Leistung des Ofens passen (siehe
Tabelle 3).

- Prifen Sie, ob die elektrische
Heizungssteuerung (CTL) des Geb&udes nicht
falsch angeschlossen ist.

- Es gibt einen Kurzschluss im Heizgerat, z.B. ist
ein Heizelement defekt.

Die Oberflachenverkleidung der Sauna in der
Nahe des Ofens verdunkelt sich.

- Prifen Sie die Sicherheitsabstande
- Prifen Sie die Platzierung der Saunaofensteine

- Uberpriifen Sie die Position des
Temperatursensors

10. WARTUNG

Der Narvi Saana-Saunaofen ist so konzipiert,
dass er so wenig Wartungsaufwand wie mdoglich
erfordert. Die folgenden Anweisungen betreffen
die sichere Wartung des Ofens und seines
Bedienfeldes.

Allgemeine wartungsaufgaben

- Vergewissern Sie sich vor jeder
Wartungsarbeit, dass die Stromzufuhr
zum Heizgerat vom Sicherungskasten des
Gebaudes abgetrennt ist.

- Alle elektrischen Arbeiten am Geréat sollten
von einem qualifizierten Elektriker ausgefihrt
werden

- Bei Bedienfeldversionen mit Fernzugriff
werden Software-Updates automatisch
installiert, wenn das Bedienfeld mit dem
Internet verbunden ist.

Reinigung der dusseren flachen

- Sie kdnnen die Auf3enflachen des Ofens und
des Bedienfeldes mit einem leicht feuchten
Tuch reinigen.

- Falls nétig, verwenden Sie ein mildes, neutrales
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Waschmittel.

- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder
Loésungsmittel, die die Oberfladchen beschadi-
gen kénnten.

Inspektion und pflege der saunaofensteine

- Die Platzierung der Saunaofensteine sollte
mindestens alle sechs Monate tberpriift
werden.

- Die Saunaofensteine sollten alle 2-3 Jahre oder
haufiger ersetzt werden, wenn sie zerbréckeln.

- Platzieren Sie die Saunaofensteine gemaf3 den
Anweisungen (Abbildung 14)

11. ENTSORGUNG DER AUSRUSTUNG

Der Narvi Saana-Ofen und sein Saunasteuerung
mussen gemafd Umweltvorschriften entsorgt
werden.

- Verpackungen und Verpackungsmaterialien
mussen gemafd den ortlichen Richtlinien zum
Recycling abgegeben werden.

- Ausristung darf nicht zusammen mit
gemischtem Abfall entsorgt werden.

- Bringen Sie den Ofen und die Elektrogerate zu
einer Sammelstelle fur Elektro- und Elektronik-
Altgerate (WEEE).

- Befolgen Sie die 6rtlichen
Abfallentsorgungsvorschriften und
Recycling-Anweisungen.

Richtiges Recycling von Geraten reduziert
die Umweltbelastung und ermdglicht die
Wiederverwendung von Materialien.

12. ERSATZTEILE

- Ersatzteile fir den Ofen und seine Ausristung
konnen Sie Uber die Narvi-Webseiten oder den
Fachhandel beziehen.

- Verwenden Sie ausschliefdlich Original-
Ersatzteile von Narvi, um einen sicheren
und zuverlassigen Betrieb des Gerats zu
gewahrleisten.

- Wenn Sie sich beim richtigen Ersatzteil
unsicher sind, wenden Sie sich an den
technischen Support von Narvi Oy.



13. GARANTIEBEDINGUNGEN

Die neuesten Garantiebedingungen fir den Narvi
Saana-Ofen finden Sie auf Narvis Website unter:
https://narvi.fi/de/garantiebedingungen/

Wichtige Prinzipien der Garantie:

- Die Garantie deckt gemaf den
Garantiebedingungen Herstellungs- und
Materialmangel ab.

- Die Garantie deckt keine Installationsfehler,
Missbrauch oder Handlungen ab, die gegen die
Anweisungen verstofien.

- Die Garantie deckt keine Mangel ab, die durch
unsachgemafie Nutzung oder Nichtbefolgung
der Anweisungen verursacht werden.

- Die Garantie deckt keine indirekten Schaden
ab.

Die Gultigkeit der Garantie erfordert:

- Korrekte Installation gemafd den geltenden
Vorschriften und Anweisungen.

- Korrekte Nutzung der Saunaofensteine und
regelmafiige Pflege.

- Nutzung des Gerats wie im Handbuch
beschrieben.

Die aktuellen und vollstandigen
Garantiebedingungen sollten auf der Website
von Narvi Uberprift werden.
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